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1. Wstep

1.1. Podstawa i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest karta informacyjna przedsigwziecia polegajacego na budowie kottowni
biomasowej 0 nominalnej mocy 10 MW wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miescie Olesnica, gmina Olesnica
przy ulicy Cieptej. Przedsiewziecie zostanie zlokalizowane na dziatkach o nr ewidencyjnych:

e 14/4 obreb AM37 w Ole$nicy w powiecie olesnickim, wojewddztwo dolnoslaskie

Niniejsza karta zostata opracowana w celu okreslenia wielkoéci i zasiegu prognozowanego oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na poszczegdine elementy Srodowiska oraz na $Srodowisko, jako catos¢, przy
uwzglednieniu przyjetych przez Inwestora rozwigzaniach lokalizacyjnych, projektowych, technicznych

i organizacyjnych.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 4 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), przedsiewziecie kwalifikuje sie,

jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko:

o pkt 4 elektrownie konwencjonalne, elektrocieptownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu
§ 2 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania
odpaddw z wytaczeniem odpaddw niebedacych biomasa w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporzadzenia, w
celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy
cieplnej rozumianej jako ilo$¢ energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy
nominalnym obcigzeniu tych instalacji, nie mniejszej niz 25 MW, a przy stosowaniu paliwa statego — nie

mniejszej niz 10 MW
Planowane przedsiewziecie sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

Zgodnie z koncepcjg planowane przedsigwziecie obejmuije realizacje kottowni biomasowej o mocy 10 MW wraz z
zagospodarowaniem terenu, w szczegoélnosci:
e obiekty budowlane

e budynek kottowni,

e magazyn dobowy z ruchomg podtoga,
e wiata magazynowa,

e budynek wagi

e placeidrogi

e Uurzadzenia technologiczne

e palenisko,

e  kociot wodny z urzagdzeniami pomocniczymi,
e instalacja oczyszczania spalin,

e komin,



e ruchoma podtoga,

e przeno$niki podawania paliwa,

e zasobnik przykottowy,

e instalacja odprowadzenia zuzla z paleniska

1.2. Zrodia informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia karty

Przy opracowywaniu karty uwzgledniono obowigzujace przepisy prawa europejskiego, krajowego i miejscowego,

opracowania naukowe oraz wytyczne Ministerstwa Srodowiska w zakresie ocen oddziatywania na $rodowisko, a

takze inne opracowania naukowe dotyczace procedur ocen oddziatywania na Srodowisko oraz zwigzane z

lokalizacjg przedmiotowego przedsigwziecia, najwazniejsze z nich to:

1.

ok LN

10.

1.

12.

13.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (.. Dz.U. 2021 poz.
2373),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233),

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz.U. 2022 poz.
503),

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. 2020
poz. 2187),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 ., poz. 1839),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 r.
poz. 10),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 87),

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektorych substancji w
powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845),

Ministerstwo Srodowiska, Postepowanie administracyjne w sprawach okreslonych ustawg z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Warszawa, 2009,

Mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opublikowane na Hydroportalu KZGW
(online: http://mapy.isok.gov.pl/imap/),

Informacje  dostepne na  stronie  Panstwowej  Stuzby Hydrogeologicznej  (online:
http://www.pgi.gov.pl/docman/psh/zadania-psh/jcwpd/4245-charakterystyka-zweryfikowanych-jcwpd-
172/file.html, http://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8913-zadania-psh-jcwpd.html#60-79),



14.

15.
16.
17.

Informacje  dostepne  na  stronie  Parnstwowego
web3.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm)

Geoserwis (online: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/),
Wizja terenowa obszaru planowanego przedsiewziecia,

Wytyczne Inwestora.

Instytutu

Geologicznego

(online:



2, Opis i charakterystyka planowanego przedsiewziecia, warunki uzytkowania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji

21. Lokalizacja przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie zostanie zlokalizowane w miejscowosci Olesnica, przy ulicy Cieptej na
dziatce o nr ewidencyjny 14/4 AM 37 obreb Ole$nica, gmina Olesnica, wojewoddztwo dolno$laskie, stanowigcej
witasnos¢ MGK Sp. z 0.0.

W otoczeniu miejsca lokalizacji inwestycji znajdujg sie tereny przemystowo-ustugowe. Obecnie teren inwestycji
jest
niezabudowany.

Lokalizacja planowanej inwestycji zostata przedstawiona na rycinie ponize;.
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o Lokalizacja inwestycji

Rycina 1. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia na fragmencie fotomapy

Zrédfo: geoserwis.gdos.gov.pl

Teren podlegajacy zagospodarowaniu pozostanie bez zmian.

Teren planowanego przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Miasta Ole$nica. Zatem po uzyskaniu decyzji Srodowiskowej inwestor wystapi o warunki zabudowy.

Natomiast w otoczeniu inwestycji znajdujg sie tereny objete Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Zgodnie z zapisami tychze planéw najblizszy teren objety ochrong akustyczng stanowi
zabudowa rekreacyjna znajdujaca sie w sasiedztwie terenu lokalizacji inwestycj.

Obszar przeznaczony pod realizacje przedsigwziecia jest to obszar przeksztatcony przez cztowieka. Teren pod
planowang inwestycje stanowi teren niezabudowany. Na terenie inwestycji brak jest obiektow cennych

przyrodniczo, siedlisk czy gatunkéw chronionych. Nie przewiduje sie wycinki drzew w ramach realizacji



przedmiotowego przedsiewziecia.

Tereny
rekrgacyjne

, Tereny

« rekfeacyjne:

.

Rycina 2 Lokalizacja najblizszych terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej — terendw rekreacyjnych
zrédfo: geoserwis.gdos.gov.pl

Sasiedztwo planowanego przedsiewzigcia stanowia;
e od strony pétnocnej — tereny ustugowe (Polska Akademia Nauk)
e od strony zachodniej — tereny ustugowe, tereny mieszkaniowo ustugowe, teren Fortu VI (Natura 2000)
e od strony potudniowej — tereny ustugowe

e od strony wschodniej — tereny ustugowe, przemystowe i handlowe

2.2, Rodzaj i skala przedsiewzigcia, warunki uzytkowania terenu
Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na budowie kottowni biomasowej 0 nominalnej mocy 10 MW wraz
infrastrukturg towarzyszacq w miescie Olesnica przy ulicy Cieptej. Przedsiewziecie zostanie zlokalizowane na
dziatce o nr ewidencyjny 14/4 AM 37 obreb Olesnica, gmina Ole$nica, wojewddztwo dolnoslgskie.
Szacunkowy bilans powierzchni:

Bilans zagospodarowania terenu

e pow. dziatki - 6537,00m2 (100%)
e pow. zabudowy kubaturowej - 1288,33m2 (19,7%)
e pow. utwardzone - 1815,00m? (27,8%)
e pow. biologicznie czynna - 3433,67m? (52,5%)



Istniejaca cieptownia

y

inwestycii

Przedsiewziecie sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementéw:

e budynek kottowni z ruchoma podtoga i podajnikiem
e magazyn biomasy
e kontener do obstugi wagi

e place utwardzone

2.3. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych surowcow, materiatéw, paliw oraz
energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energie

a) wody:
Woda bedzie wykorzystywana wytgcznie na cele produkcyjne w ilosci 20 Is.

Na terenie inwestycji nie planuje sie zatrudnianie pracownikéw gdyz nowo wybudowana kottownia bedzie

bezobstugowa — sterowana zdalnie.
b) surowce:

e naterenie inwestycji bedzie prowadzony proces produkciji energii cieplne
c) paliwa:

o Srednia warto$¢ opatowa biomasy 10 000kJ/kg



e roczne zuzycie biomasy przy zatozonej wartosci opatowej i wielkosci produkeji — 17 021 Mg

d) szacunkowe zapotrzebowanie na energie:

o elektryczng

Zaktad zasilany bedzie w energie elektryczng z istniejacej wiasnej stacji transformatorowej 21/0,4 kV

zasilajgcej caty obiekt. Zasilenie w energie elektryczna projektowanej instalacji do spalania biomasy o

mocy 10 MW nie wymaga wystepowania do TAURON-u o zwigkszenie mocy przytaczeniowej. Zasilenie

rezerwowe z réwniez z wiasnej stacji transformatorowej ale osobnego transformatora zatgczajace sie

automatycznie po zaniku napiecia zasilania podstawowego.

24.

Gtéwne cechy charakterystyczne procesow technologicznych

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na budowie kottowni biomasowej o nominalnej mocy 10 MW wraz

infrastrukturg towarzyszaca w miescie Ole$nica przy ulicy Cieptej.

Kociot na biomase bedzie pracowat tylko w sezonie grzewczym . Ponad 40% ciepta wprowadzonego do sieci

cieplnej bedzie pochodzito z produkcji w kotle na biomase .

Dla takiego zatozenia obliczono podstawowe parametry produkcyjne

Podstawowe zatozenia produkcyjne:

Maksymalny czas pracy — tylko sezon grzewczy

Minimalna planowana wielko$¢ produkcji ciepta — minimum 144 677 GJ/rok.

Srednia sprawno$é kotta - 85%.
Maksymalna sprawnos¢ kotta - 88%.

Srednia warto$é opatowa biomasy — 10 000 kJ/kg.

Roczne zuzycie biomasy przy zatozonej warto$ci opatowej i wielkosci produkcji — 17 021 Mg.

Produkcja ciepta do sieci cieplnej w Olesnicy dla pierwszego roku eksploatacii kotta na biomase.

Produkcja ciepta | Produkcja energii elektrycznej Zuzycie paliwa
GJ MWh t, m3*
Silniki gazowe 68 080 15772 4107 940*
Kociot na biomase 144 677 17 021
Kotty weglowe 130 294 7109
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W silnik gazowy kociot biomasa kociot wegiel

Przedsiewziecie sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementow:

e budynek kottowni z ruchomg podtogg i podajnikiem
e magazyn biomasy
o kontener do obstugi wagi

e place utwardzone
Ponizej opisano poszczegoine obiekty:

Projektowany obiekt bedzie realizowany jako budowa hali w konstrukciji stalowej na zelbetowych fundamentach
oraz zelbetowa budowla z zadaszeniem stalowym (ruchoma podtoga wraz z podajnikiem biomasy) i wolno
stojacym magazynem biomasy (zadaszone, otwarte sktadowisko). Stuzy¢ bedzie do produkcii ciepta na potrzeby
Olesnicy. Inwestycja ma na celu wyeliminowanie paliwa weglowego na rzecz biomasy (zrebki drewniane).
Inwestycja bedacy przedmiotem opracowania jest zaprojektowany jako parterowa z pomieszczeniem
technicznym w formie antresoli i wraz z magazynem stanowi¢ bedzie samodzielng cieptownie biomasowa.
BUDYNEK KOTLOWNI:

Budynek w konstrukcji szkieletu stalowego posadowiony na zelbetowych fundamentach (ptyta fundamentowa) z

obudowa z ptyt warstwowych z wetny mineralnej.
RUCHOMA PODLOGA | PODAJUNIK:

Budowla wykonana w technologii Zelbetowej (Sciany- tarcze Zelbetowe, fundamenty — piyty Zelbetowe) z

zadaszeniem w konstrukcji stalowej, przykryte ptytami warstwowymi z rdzeniem z wetny minerainej.
MAGAZYN BIOMASY

Budowla wykonana w technologii zelbetowej (Sciany- 3 tarcze zelbetowe, fundamenty — tawy zelbetowe w formie

muru oporowego) z zadaszeniem w konstrukcji stalowej, przykryte ptytami warstwowymi z rdzeniem z wetny
mineralnej.
PLACE UTWARDZONE:
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Projektuje sie wykonanie utwardzen pomiedzy projektowang kottownig i ruchoma podtogg a magazynem biomasy
z kostki betonowej gr. 10 cm uktadanej na podbudowie kruszywowej. Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje

nawierzchni:
- warstwa $cieralna — kostka betonowa gr.10 cm,

- warstwa podsypki — mieszanka cementu i kruszywa drobnego 1:4 gr. 4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana 0/31,5 (kruszywo kamienne C90/3) gr.25¢cm,

- warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem (C1,5/2MPa < 4MPa) gr.25cm,

- warstwa ulepszonego podioza — mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy (CBR > 20%) gr. min.
25¢cm.

Warstwa ulepszonego podtoza powinna spetnia¢ funkcje warstwy odsaczajacej o wspétczynniku filtracji k =
8m/dobe.

Infrastruktura techniczna

Zasady dostawy medidw oraz odbioru $ciekéw i wod opadowych

e zaopatrzenie w wodg - z projektowanego przytacza wody (2110).

e zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejacej wiasnej stacji transformatorowej 21/0,4 kV

e odprowadzania $ciekdw — nie dotyczy (z budynku nie beda odprowadzane $cieki)

e odprowadzanie wod opadowych — zaplanowano zagospodarowanie wdd opadowych na terenie
inwestycji (zbiornik retencyjny) lub jej odprowadzanie do sieci miejskiej

e usuwanie odpadéw - gromadzenie posortowanych odpadéw w odpowiednich pojemnikach na terenie
posesji i przekazywane do zagospodarowania specjalistycznym podmiotom zajmujacym sie gospodarkg

odpadami.

3. Dotychczasowy sposob wykorzystywania nieruchomosci i warunki lokalne

3.1. Dotychczasowy sposdb wykorzystywania nieruchomosci i jej pokrycie szata roslinng

Na obszarze objetym opracowaniem powstanie wolno stojgca instalacja do spalania biomasy o mocy 10 MW
(kottownia wraz z ruchomg podfogg i podajnikiem) i instalacjami wewnetrznymi oraz zewnetrznymi. Instalacja
bedzie posiada¢ wtasny wolno stojacy magazynu biomasy w pétnocnej czesci dziatki. Uzupetnieniem
projektowanej infrastruktury bedzie waga najazdowa oraz kontener do obstugi wagi i nawierzchnie utwardzone.

Teren nie jest wykorzystywany na potrzeby dziatalnoci przemystowych i ustugowych.

3.2.  Warunki lokalne, obecny stan Srodowiska w rejonie przedsiewzigcia

3.21. Warunki geograficzne i rzezba terenu

Granice arkusza Olesnica okre$lajg wspotrzedne geograficzne 17° 15°-17° 30’ dtugosci geograficznej

wschodnigj i 51° 10-51° 20’ szerokosSci geograficznej potnocnej. Obszar ten pofozony jest w wojewddziwie
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dolnoslaskim na terenie gmin: Dtugoteka (powiat wroctawski), Zawonia (powiat trzebnicki) oraz Dobroszyce,
Twardogéra, Olesnica z miastem Ole$nica (powiat olesnicki). Pod wzgledem fizycznogeograficznym (Kondracki,
1998) wigksza czes$¢ terenu objetego arkuszem znajduje sie w mezoregionie Rownina Olesnicka, nalezacym do
makroregionu Nizina Slaska. Cze$¢ pdtnocna to fragmenty mezoregionéw: na zachodzie Wzgérz Trzebnickich,

na wschodzie Wzgérz Twardogdrskich. Sg one czescig makroregionu Wat Trzebnicki.

-
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Obszar charakteryzuje sie urozmaicong morfologia. Na potnocy rozciagajg sie pasma wzgdrz moren
czotowych przewaznie spietrzonych budujacych Wzgérza Trzebnicko Twardogérskie. Wzgdrza Trzebnickie
tworza wyrazny tuk otaczajacy od potudnia Kotling Zmigrodzka, wznoszacy sig do wysokosci powyzej 200 m
n.p.m. Na arkuszu, na p&tnocny zachod od tuczyny, osiggajg maksymalng wysokos¢ 236 m n.p.m. Na wschéd
od Biatego Bfota znajduje si¢ fragment Wzgorz Twardogérskich. Jest to pasmo kopulastych wzniesien o
wysokosci okoto 220 m n.p.m. Potudniowa czes¢ terenu to Réwnina Olesnicka, rozcztonkowana dolinami
rzecznymi. Osigga ona na potudniu 140-150 m n.p.m., a na pdtnocy nieznacznie przekracza 170 m n.p.m.
Réwning Olesnickg tworzy tagodnie opadajaca ku potudniowemu zachodowi rownina morenowa, przykryta na
pdtnoc od Olesnicy utworami wodnolodowcowymi. W potnocnej czesci jest ona urozmaicona wydmami. Jej

powierzchnia jest podzielona dolinami rzek na mnigejsze fragmenty. Teren arkusza wchodzi w sktad 1ddzkiej
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dzielnicy klimatycznej (Kondracki, 1988). Charakteryzuje si¢ ona $rednim rocznym opadem w wysoko$ci 600
mm. Pokrywa $niezna utrzymuje sie 60-70 dni, a okres wegetacji trwa 210-220 dni. Srednia temperatura roczna
wynosi 7,6° C. Gleby podlegajace ochronie (klasy od | do IVa) tworzg szeroki pas, biegnacy od miejscowosci
Siekierowice i Borowa na zachodzie, w kierunku potudniowo-wschodnim. Na pozostatym obszarze dominujg lasy.
Zwarte kompleksy laséw wystepujg na pétnocy arkusza oraz na potudniowym zachodzie w obrebie doliny rzeki

Olesnica.

3.2.2.  Warunki klimatyczne i meteorologiczne

Olesnica— miasto w Polsce w wojewodztwie dolnoslaskim, w aglomeraciji wroctawskiej, siedziba powiatu

ole$nickiego, potozone na lewym brzegu rzeki Olesnicy (doptyw Widawy). Pod wzgledem geograficznym
Olesnica lezy na Nizinie Slaskiej na wysokosci 152 m n.p.m., na Dolnym Slasku. Klimat w mieécie Olesnica jest
umiarkowanie ciepty.

Srednie miesieczne cinienie atmosferyczne waha sie od 1014,5 hPa (IV) do 1018,7 hPa (I), najwiekszy

zanotowany wzrost ci$nienia 24 hPa, najwiekszy spadek 29 hPal

Srednia roczna predko$¢ wiatru wynosi 3,9 m/s. Najmniejsze érednie zachmurzenie osiaga 47% (VIII),
najwieksze 74% (XIl), $rednie roczne 60%

Srednia roczna temperatura powietrza osiaga +8,9 °C. W przebiegu rocznym najchtodniejszy jest styczen (0,9
°C), najcieplejszy lipiec (+18,8 °C). Najwyzszg maksymalng temperature zanotowano 10 sierpnia 1992 (+37,4
°C), najnizsza temperature minimalng 14 stycznia 1987 (-28,8 °C).

Absolutna amplituda temperatury powietrza osiggneta 66,2 °C. W ciggu roku wystepuje 45 dni goracych, czyli
takich, w ktérych maksymalna temperatura przekracza 25 °C, z czego 7 to dni upalne z temperaturg powyzej 30
°C; czasami zdarzajq sie w Olesnicy dni bardzo upalne, podczas ktérych maksymalna temperatura przekracza
35 °C.
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Rdza wiatrdw roczna
Stacja meteorologiczna Wrodaw

Rycina 3 Réza wiatrow Wroctaw Zrédfo: OPERAT FB
Tab. 1 Zestawienie udziatéw poszczegdlnych kierunkdw wiatru % dla najblizszej stacji meteorologicznej (Wroctaw)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE ENE E ESE SSE S SSW wsw w WNW NNW N
3,97 2,86 7,02 12,48 8,14 4,90 5,83 9,05 14,78 17,58 8,36 5,04

Tab. 2 Zestawienie czesto$ci poszczegolnych predkosci wiatru % dla najblizszej stacji meteorologicznej (Wroctaw)

1mls 2m/s 3mls 4mls 5mls 6 m/s Tmls 8mis 9Im/s 10 m/s 11 m/s

27,01 18,22 15,25 11,29 9,69 5,75 517 3,85 1,94 0,83 1,00

3.2.3. Warunki geologiczne i geotechniczne

Wedtug fizyczno - geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego gmina lezy w mezoregionie
Réwniny Olesnickiej, ktora jest jednym z dziewieciu mezoregionéw makroregionu Niziny Slaskiej, wchodzacego
w sktad Nizin Wielkopolsko- Slaskich.

Obszar Réwniny Ole$nickiej ma rzezbe ptasko-falista, z lokalnie wystepujacymi pagérkami moreny dennej.

Pod wzgledem tektonicznym gmina Ole$nica znajduje sie w zasiegu monokliny przedsudeckiej (basen
sedymentacyjny) powstatej pod koniec karbonu i wypetnionej osadami karbonskimi, permskimi (facji ladowej i
morskiej) oraz skatami triasowymi. Warstwy te zostaty Scigte erozyjnie i dzwigniete lub zrzucone wzdtuz systemu
uskokdw. Ponad monoklina zalegajg niespoiste osady kenozoiczne, ktdrych dolna czes¢ stanowig mioceriskie
utwory trzeciorzedowe, przykrywajace

prawie cata monoklina. Utwory te maja zmienng migzszos¢, zalezng czeSciowo od uksztattowania podtoza
przedkenozoicznego.

Osady trzeciorzedowe wyksztatcone sg w postaci serii poznanskiej. Ich dolne kompleksy zbudowane sg z itow,
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mutkéw z warstwami piaskéw — gtownie drobnoziarnistych, czesto zasilonych. Wystepujg w nich dwa nieciggte
poziomy wegla brunatnego oraz towarzyszace im ity wegliste. W obrebie tych utwordow wystepujg réwniez
przewarstwienia piaszczyste

lub piaszczysto-mutkowe w czesci spadowej i $rodkowej. W okolicach miasta Ole$nicy stwierdzono gtebokq
forme dolinna, o nieregularnym, nieréwnym dnie. Rozpoczyna sie ona ok. 2 km na potudniowy wschéd od miasta
Olesnica i przebiega réwnoleznikowo do miejscowosci Smardzéw.

Migzszo$¢ trzeciorzedu zmienia sie od okoto 110 m w rejonie Wroctawia do okoto 200 m w kierunku Trzebnicy.
Trzeciorzed niemal w obrebie catej gminy tworzy powierzchnie ciggta. Ku potnocy, w rejonie Wzgorz Trzebnickich,
powierzchnia trzeciorzedu jest zaburzona glacitektonicznie i przemieszana z utworami czwartorzedowymi.

Utwory trzeciorzedowe pokryte sg, osadami czwartorzedowymi o zmiennej grubosci, ktére powstaty gtéwnie w
okresie plejstocenu, podczas zlodowacen potudniowopolskiego i Srodkowopolskiego. Osady te sktadaja si¢ z glin
morenowych, piaskow i Ewirow wodnolodowcowych, mutkéw i itow zastoiskowych, piaskow i Ewirdw akumulacji
rzecznej, mutkdw i piaskow jeziornych, piaskdw, Ewirdw i gtazéw rozmytych moren czotowych oraz itéw, mutkow,
piaskéw i Ewirow krzemowych. Wystepujq one od powierzchni w postaci dos$¢ regularnych ptatow. W Srodkowe; i
zachodniej czesci gminy najwieksze obszary zajmujg piaski wodnolodowcowe.

Na podstawie badan geologicznych podioza gruntowego stwierdzono wystepowanie W obrebie serii
litologiczno-genetycznych gruntéw rodzimych wydzielono 5 warstwy geotechnicznych, w ktoérych grunty
charakteryzujq sie zblizonymi wtasciwosciami fizyczno-mechanicznymi. Zgodnie z normg PN-81/B-03020, dla
kazdej warstwy geotechnicznej przyjeto parametr wiodacy (warto$¢ charakterystyczng), stanowigcy $rednig
warto§¢ z uzyskanych wartosci parametru metodg A. W tym przypadku dla oceny parametrow, za ceche
przewodnig dla gruntow spoistych przyjeto stopien plastycznosci IL, natomiast dla gruntow niespoistych stopien
zageszczenia ID. Parametr ten oznaczono na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym oraz oceny oporéw w

trakcie prac wiertnicznych.
Szczegotowa charakterystyka wydzielonej warstwy geotechnicznej przedstawia sie nastepujaco:

WARSTWA GEOTECHNICZNA | — grunty rodzime niespoiste, gruboziarniste, w stanie $rednio zageszczonym,

reprezentowane przez pospotki, charakteryzujace si¢ stopniem zageszczenia: ID < 0,61; parametr wiodacy

warstwy geotechnicznej: ID = 0,61

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il - grunty rodzime niespoiste, Srednioziarniste, w stanie $rednio zageszczonym,

reprezentowane przez piaski Srednie i piaski grube, charakteryzujace sie stopniem zageszczenia w przedziale:

0,59 < ID < 0,67; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: ID = 0,62

WARSTWA GEOTECHNICZNA Ill — grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w stanie

twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste, charakteryzujace sie

stopniem plastyczno$ci w przedziale: 0,15 < IL < 0,24; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: IL = 0,20

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV — grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w stanie

plastycznym, reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste, charakteryzujace sie stopniem
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plastycznosci w przedziale: 0,28 < IL < 0,33; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: IL = 0,30

WARSTWA GEOTECHNICZNA V - grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w stanie

migkkoplastycznym, reprezentowane przez gliny, charakteryzujgce sie stopniem plastycznosci: IL = 0,60;

parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: IL = 0,60

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy materiatow
archiwalnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.

2012 poz. 463) warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowanie ocenia si¢ jako proste.
Projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.
Ocena jakosci podtoza :

Na podstawie analizy wynikow z przeprowadzonych badan terenowych, z uwzglednieniem wynikow analizy
materiatow archiwalnych oraz obserwaciji terenowych podioze budowlane ocenia sie jako przydatne dla potrzeb
budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne uznaje si¢ za przecietne dla budowy budowe kottowni
biomasowej 0 mocy 10 MW wraz z ruchomg podtoga, podajnikiem i magazynem biomasy oraz infrastrukturg
techniczna, wymagajace zastosowania optymalnych metod wzmocnienia stabego podtoza oraz przyjecia

optymalnych rozwigzan dla posadowienia obiektu budowlanego.

- wody gruntowe nawiercono na gtebokosci 7,50 — 7,70 m p.p.t., ktdre charakteryzowaly si¢ zwierciadtem
swobodnym, stabilizujgcym sie na rzednej 150,1 — 150,2 m n.p.m.,

- na analizowanym terenie nie stwierdzono procesow geodynamicznych, stwarzajacych zagrozenie, przy
realizacji projektowanej inwestycji, takich jak procesy osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.,

- analizowany teren nie lezy w granicach terendw gorniczych,

- w sasiedztwie projektowanej inwestycji nie zaobserwowano uszkodzen obiektéw budowlanych,

- teren badan nie lezy przy granicach obszaru zalanego w powodzi w 1997 r.
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Rycina 4 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle mapy geologicznej

Zr6ao: http:/bazadata.pgi.qov.pl/data/smgp/arkusze_skany/smap728.

3.24, Warunki hydrogeologiczne

Gmina Olesnica nalezy do Makroregionu zachodniego Nizu Polskiego, regionu wroctawskiego, rejonu
Niecki Wroctawskiej. Na omawianym obszarze znaczenie uzytkowe majg ~ wody podziemne pietra

czwartorzedowego i trzeciorzedowego. Gtéwnym poziomem uzytkowym jest poziom czwartorzedowy.

Pietro czwartorzedowe zwigzane jest ze strukturg doliny kopalnej pra-Odry w potudniowej i centralne;
czesci gminy, a na pozostalym obszarze z wysoczyznami, gtéwnie fluwioglacjalnymi. Wody podziemne wystepuja
w utworach piaszczysto-zwirowych tworzacych warstwy o zrdznicowanej migzszosci. Poziomy wod
czwartorzedowych charakteryzujq sie zréznicowanymi wydajno$ciami: od kilku m%/d do ponad 800 m?d. Sg one
zasilanie przez infiltracje woéd opadowych (warstwy wodonosne w obrebie obszaréw wysoczyznowych) oraz na

drodze doptywdw wod naporowych z podtoza — z wodono$nych utwordw trzeciorzedu.

Pietro trzeciorzedowe stanowig wody w piaszczystych, badz zwirowych utworach miocenu. Majg one
charakter soczew o zroznicowanej migzszosci i rozciggtosci w obrebie dominujacego kompleksu ilastego.
Wydajnosci otworéw studziennych czerpigcych z pietra trzeciorzedowego wynoszg ok. 0,28 md/h (studnia

w Ligocie Polskigj).
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Inwestycja jest zlokalizowana na terenie objetym Jednolitymi CzeSciami Wod Podziemnych

PLGW600096. Jednolite czeSci wéd podziemnych JCWPd nr 96 oznaczone europejskim kodem JCWPd
PLGW600096, przynalezg do regionu wodnego $rodkowej Odry, obszar dorzecza Odry, Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w
sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. z 2016 ., poz. 85), zaréwno stan iloSciowy jak
i stan chemiczny jednolitych cze$ci wod podziemnych oceniono, jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$¢ waéd
podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nie osiagniecia celéw Srodowiskowych.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu sptyw wdd powierzchniowych odbywa sie w kierunku rzeki Odry. Gtéwng
baza drenazu dla poziomow przypowierzchniowych oraz uzytkowych pozioméw wodonosnych jest rowniez dolina
rzeki Odry ciggnaca sie wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy JCWPd. Przeptyw wéd podziemnych generalnie
odbywa sie z pdinocnego-wschodu na potudniowy-zachdd, w kierunku tej rzeki. Lokalnymi bazami drenazu sq
dwa gtowne prawobrzezne doptywy Odry przeptywajace przez ten obszar: Widawa i Ole$nica (wraz z jegj
najwiekszym doptywem Dobra). Wysoko$¢ powierzchni piezometrycznej w strefie centralnej i zachodniej obniza
sie od 220 do 110 m n.p.m., a we wschodniej od 180 do 120 m n.p.m. Zasilanie wdd podziemnych pietra
czwartorzedowego odbywa sie poprzez bezposrednig infiltracje opadéw atmosferycznych wgtab nieizolowanych
lub stabo izolowanych utworéw piaszczysto-zwirowych. Neogenskie pietro wodonos$ne charakteryzuje sie
naporowym, subartezyjskim zwierciadtem wody. Zasilanie wielowarstwowego systemu wodono$nego nastepuje
drogg przesaczania poprzez nadlegte poziomy oraz przez okna hydrogeologiczne. Najkorzystniejsze warunki do
wymiany wod z pietrem czwartorzedowym istniejg w rejonach wystepowania gtebokich, czwartorzedowych,
rynnowych struktur kopalnych Jednakze ogolnie mozna przyjac¢, ze wiez hydrauliczna pomiedzy poszczegdlnymi
poziomami jest ograniczona, poniewaz tworzg one czesto izolowane warstwy i soczewy. Zasilanie starszych
pieter odbywa sie w obrebie stref zaangazowanych tektonicznie oraz poprzez infiltracie wod z pozioméw
wyzejlegtych.

Lokalizacje inwestycji na tie JCWPd nr 96 przedstawiono ponizej:
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Rycina 5 Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia wzgledem Jednolitych Cze$ci Wod Podziemnych
http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Zgodnie z definicjg podang w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite czesci wod podziemnych JCWPd
obejmujg te wody podziemne, ktore wystepujg w warstwach wodonosnych o porowatosci i przepuszczalnoéci,
umozliwiajacych pobdr znaczacy w zaopatrzeniu ludnosci w wode lub przeptyw o natezeniu znaczacym dla
ksztattowania pozadanego stanu wéd powierzchniowych i ekosystemoéw ladowych. W zasiegu gminy Olesnica
wystepujg Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych (GZWP), ktére podlegaja szczeg6lnej ochronie jakos$ciowej i

ilo$ciowej. Stanowig one 82% powierzchni gminy (199,9 km?). Sg to:

o GZWP-322 ,Zbiornik Olesnica” wyznaczony w o$rodku porowym utwordw czwartorzedowych,
0 powierzchni 246,0 km2, $rednia gteboko$¢ pietra waha sie w granicach 30-160 m. p.p.t., natomiast
zasoby dyspozycyjne sg rowne 49 tys. m3/d (pétnocna, wschodnia i centralna cze$¢ gminy);

o GZWP-321 ,Subzbiorik Katy Wroctaw-Otawa-Brzeg” wyznaczony w porowych utworach
trzeciorzedu, o powierzchni 769,0 km2, Sredniej gtebokosci 100 m. p.p.t. i zasobach réwnych 99 tys.
m3/d. (zachodnia czes¢ gminy).

Natomiast inwestycja znajduje sie na obszarze zalegania Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Zbiornik

Olesnica co pokazano na ponizszej rycinie.
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Rycina 6 Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia wzgledem GZWP nr Zbiornik Ole$nica
http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
Najblizsze ujecie wod podziemnych wzgledem planowanego przedsiewziecia zlokalizowane sg w odlegtosci
ok. 20 m. Wody ujmowane sq z utwordéw trzeciorzedowych. Z uwagi na odlegtos¢ ujecia wéd od terenu
planowanego przedsiewziecia oraz rozwigzania majace nacelu ochrone $rodowiska wodno-gruntowego nie

przewiduje sie jakiegokolwiek oddziatywania planowanego przedsiewziecia na ww. ujecia.
3.2.5. Warunki hydrograficzne

Réwnina Olesnicka znajduje sie na wschod od Pradoling Wroctawskiej i na potudnie od Wzgorz
Trzebnickich, w dorzeczu doptywdw Odry: Widawy oraz Stobrawy. Za jej wschodnia granice mozna przyja¢ dziat
wod Odry i Warty (Prosny). Stobrawa ptynie na granicy piaszczystej Réwniny Opolskiej, natomiast na Réwninie
Olesnickiej przewazajq tereny zbudowane z gliny zwatowej z ostancami form glacjanych zlodowacenia
odrzanskiego, ale na przedpolu Wzgdrz Trzebnickich wystepujg sandry zlodowacenia warciafiskiego. Obszar

Réwniny Olesnickiej ma rzezbe ptasko-falista, z lokalnie wystepujacymi pagérkami moreny dennej.
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Rycina 7 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem wéd powierzchniowych
http:/fepsh.pgi.gov.pl/epsh/

Lokalizacja inwestycji nie znajduje sie takze w obszarze zagrozonym podtopieniami, co pokazano na rycinie

ponizej.

Olesnica
o Eokalizacja
inwestycji
Iy

Rycina 8 Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia wzgledem obszaréw zagrozonych podtopieniem

http:/fepsh.pgi.gov.pl/epsh/
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3.26. Wplyw przedsiewziecia na  osiagniecie celow  Srodowiskowych  okreslonych

w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Odry, dla ktérego opracowano Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjety Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).
Cele $rodowiskowe dla czesci wod zostaty oparte na wartoSciach granicznych poszczegolnych wskaznikéw
fizgko — chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajacych stan ekologiczny wod
powierzchniowych oraz wskaznikow chemicznych $wiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajgcych
warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wéd wg rozporzadzenia
w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych czesci wod powierzchniowych.
Zastosowane w Planie podejscie, polegajace na przyjeciu za cele $rodowiskowe warto$ci granicznych
odpowiadajacych dobremu stanowi wéd zwigzane byto z niekompletnym zrealizowaniem prac w zakresie
zrealizowania warunkéw referencyjnych dla poszczegélnych typdw wéd, a tym samym brakiem mozliwosci
ustalenia warto$ci celow Srodowiskowych wg. charakterystycznych wymagan wzgledem poszczegolnych typow
we wszystkich kategoriach wod.
Przy ustalaniu celéw Srodowiskowych dla JCWP brano pod uwage aktualny stan tych wéd narzucajac zadanie
nie pogarszania ich stanu. W zwiazku z tym dla jednolitych cze$ci wéd bedacych obecnie w bardzo dobrym
stanie/potencjale ekologicznym celem $rodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu. Ponadto
ustalajac cele uwzgledniono takze roznice pomiedzy naturalnymi, a silnie zmienionymi, sztucznymi cze$ciami
wad. Dla naturalnych czesci wod celem bedzie osiagniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie
zmienionych i sztucznych czesci wod — co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto w obydwu
przypadkach, w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie utrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego.
WartoSci graniczne dla dobrego stanu i dobrego potencjatu ekologicznego wod, jak réwniez wymagania dla
bardzo dobrego stanu ekologicznego wéd w zakresie podstawowych wskaznikéw biologicznych i fizyko-
chemicznych wody, przedstawiono w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Przewidziane sg nastepujace odstepstwa od wyznaczonych celdw $rodowiskowych, jezeli ich osiggniecie dla
danej cze$ci wod w ustalonym terminie nie bedzie mozliwe:

— odstepstwa czasowe — dobry stan wod moze zosta¢ osiagniety do roku 2021 lub najpozniej 2027 r.
Mozna je wyznaczy¢ ze wzgledu na:

— brak mozliwosci technicznych wdrazania dziatan,

— dysproporcjonalne koszty wdrozenia dziatan,

— warunki naturalne nie pozwalajace na poprawe stanu czesci wdd;
Dazenie do celéw mniej rygorystycznych — jest mozliwe dla tych czesci wéd, ktore zostaty zmienione w wyniku
dziatalnosci cztowieka w taki sposéb, ze doprowadzenie ich do stanu (potencjatu) dobrego jest niemozliwe ze

wzgledu na:
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—  brak mozliwosci technicznych wdrozenia dziatan,

— dysproporcjonalne koszty wdrozenia dziatan;

Ramowa Dyrektywa Wodna dopuszcza wyznaczenie derogacji dla jednolitych czeci wod rowniez w sytuacii, gdy
osiggniecie celdw jest niemozliwe w wyniku:

— nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych cze$ci wéd;

— nowych form zréwnowazonej dziatalnosci gospodarczej cziowieka.

— Dopuszcza sie wyznaczenie derogacji dla jednolitych czesci wéd réwniez w sytuaciji, gdy osiagniecie
celdw jest niemozliwe w wyniku nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych czesci wod
lub nowych form zréwnowazonej dziatalnoSci gospodarczej cztowieka. Dopuszcza sie realizacje
inwestycji majacych wptyw na stan wod, powodujacych zmiany w charakterystykach fizycznych
jednolitych czesci wod, jezeli cele ktérym stuza, stanowig nadrzedny interes spoteczny iflub korzysci dla
$rodowiska naturalnego i dla spoteczenstwa.

Rozpatrywana jednolita cze$¢ wéd podziemnych jest zagrozona ryzykiem nie osiagniecia celow Srodowiskowych.

Realizacja planowanego przedsigwziecia nie spowoduje nieosiggniecia celow Srodowiskowych
zawartych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Zaréwno podczas eksploatacii jak
i ewentualnej likwidacji przewidziano okre$lone dziatania minimalizujgce oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na srodowisko (omoéwione szerzej w dalszej czesci opracowania), w szczegdlnosci w odniesieniu

do Srodowiska gruntowo-wodnego.

Stwierdza sie, zatem, iz planowane przedsiewziecie nie przyczyni sie do pogorszenia potencjatu ekologicznego
i stanu chemicznego jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz istniejacego stanu chemicznego jednolitych
czesci wod podziemnych. We wszystkich etapach realizacji przedsiewziecia nie wystapiq takze zadne
oddziatywania (zaréwno bezposrednie jak i posrednie) na stan ilosciowy jednolitych cze$ci wéd podziemnych.
llos¢ pobieranej wody na cele socjalno-bytowe dla pracownikéw nie bedzie mie¢ znaczacego wptywy na stan
iloSciowy wod podziemnych. Ze wzgledu na rodzaj i skale przedsiewziecia oraz przewidziane rozwigzania
chronigce $rodowisko gruntowo-wodne przedmiotowe przedsiewziecie nie spowoduje nieosiggniecia ww. celow

srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Na etapie ewentualnej likwidacji: teren potencjalnie narazony na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi
bedzie zabezpieczony, np.poprzez uszczelnienie tego obszaru foliq PEHD, odpady gromadzone bedq
selektywnie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, a odpady niebezpieczne, magazynowane bedg
w szczelnych i zamykanych pojemnikach to tego celu przeznaczonych. Zgodnie z powyzszym na etapie
ewentualnej likwidacji planowanego przedsiewziecia przy zastosowaniu powyzszych rozwigzan nie wptynie na
elementy, jakosci wod podziemnych i powierzchniowych. Na etapie eksploatacji $rodowisko wodno-gruntowe
bedzie zabezpieczone przed negatywnym wptywem przedmiotowego przedsiewziecia dzieki zabezpieczeniom
w postaci magazynowania odpadow na szczelnym betonowym placu. Planowana inwestycja nie bedzie zrédtem
zanieczyszczenia wod powierzchniowych, jak i podziemnych gdyz nie spowoduje doptywu zanieczyszczer do

tych wod. Na terenie planowanego przedsiewziecie nie beda powstawaé $cieki przemystowe. Scieki socjalno-
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bytowe odprowadzane beda do sieci miejskiej.

3.2.7. Obszary wodno-btotne oraz obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w odleglosci ok. 600 m od najblizszego cieku w kierunku
potudniowym i pétnocnym. W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsiewzigcia nie wystepujg takze
stawy. Przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarach, ani w bezpo$rednim zasiegu obszaréw wodno-
btotnych oraz innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych. Ze wzgledu na rodzaj, skale oraz zasieg
oddziatywania przedsiewziecia, nie przewiduje sie jego negatywnego wptywu na te obszary.

4, Warianty przedsiewziecia, okreslenie przewidywanego oddzialywania na S$rodowisko
analizowanych wariantéw, uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu

Rozpatrywane byty nastepujace warianty przedsiewziecia:
— niepodejmowanie przedsiewziecia,
— mozliwo$¢ wariantowania lokalizacyjnego,
— wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska, polegajacy na realizacji przedsiewziecia w oparciu
o standardowe, nowoczesne rozwigzania, stosujac odpowiednie zabezpieczenia - wariant

najkorzystniejszy dla $rodowiska, zostat wybrany do realizacii.

41. Niepodejmowanie przedsiewziecia
Nie zostanie podjeta Zzadna dziatalno$¢. Wariant polega na pozostawieniu terenu w stanie istnigjacym. Nie
spowoduje on Zzadnych zmian w $rodowisku.
Brak realizacji przedsiewziecia pozostawi miejsce przewidziane pod planowana inwestycje w formie obecnej,
natomiast uniemozliwi Inwestorowi rozwoju prowadzonej dziatalno$ci, a wiec takze nie przyczyni sie do
powstania nowych miejsc pracy. W zwiazku z czym jej zaniechanie wptynie negatywnie na rozwoj ekonomiczny.
Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewzigcia nie jest wiec wariantem najbardziej korzystnym

z ekonomicznego punktu widzenia.

4.2. Wariantowos¢ lokalizacyjna
Inwestor nie dysponuje innym terenem, w ktorym mogtby zlokalizowaé planowang inwestycje, w zwigzku z czym
nie ma mozliwosci przedstawienia wariantéw lokalizacyjnych.

4.3. Wariant polegajacy na realizacji przedsiewziecia w wariancie najkorzystniejszym dla

srodowiska (wariant wybrany przez Inwestora), uzasadnienie proponowanego przez
wnioskodawce wariantu

W Swietle przeprowadzonej analizy uzna¢ nalezy, ze wariant wybrany przez Inwestora jest korzystny z punktu
widzenia ochrony S$rodowiska, skutecznie ograniczajacy negatywne oddziatywanie przedsiewziecia
na $rodowisko i zapewniajacy, ze w otoczeniu zaktadu nie bedg przekraczane standardy jakosci Srodowiska.
Jednocze$nie umozliwia Inwestorowi rozwdj gospodarczy. Przyjety wariant wydaje sie jak najbardziej
uzasadniony z punktu widzenia zasady zréwnowazonego rozwoju, biorac pod uwage aspekty zaréwno

gospodarczo-ekonomiczne jak iochrony $rodowiska. Oddziatywania na $rodowisko proponowanego przez
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Whnioskodawce wariantu,
a w szczegodlnosci oddziatywanie na:

a) ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,

b) powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacja, w szczegélnosci rejestrem lub ewidencjg

zabytkdw,
e) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a - d,
zostato szczegGtowo opisane w kolejnym rozdziale niniejszego opracowania.
5. Oddzialywanie planowanego przedsigwziecia na srodowisko na etapie realizacji, eksploatacji i
likwidacji

Planowane przedsiewziecie bedzie wymagato budowy nowych obiektow. Eksploatacja i ewentualna likwidacja
przedsiewziecia wigzaC sie bedzie z emisjg zanieczyszczen do powietrza oraz zemisjg hatasu oraz
oddziatywaniem na powierzchnie ziemi. Ich gtéwnym zrédtem bedg maszyny budowlane oraz wykorzystywane
w $rodki transportu. Ucigzliwosci te wystepowaé bedg jedynie w porze dziennej. Biezaca eksploatacja instalacji
bedzie wigzata sie z wytwarzaniem niewielkiej ilosci odpadéw. Wytworzone odpady bedg magazynowane na
terenie zakladu, a nastepnie po uzbieraniu partii transportowej zostang przekazane firmie posiadajacej stosowne
decyzje w zakresie gospodarki odpadami. Obecnie Inwestor nie przewiduje likwidacji projektowanego
przedsiewziecia. Przyjmuje sie, ze ucigzliwoS¢ przedsigwziecia w trakcie likwidacji bedzie polegata przede

wszystkim na demontazu i transporcie elementéw sktadowych.

W niniejszym rozdziale przedstawiono analize oddziatywania planowanego przedsigwziecia na Srodowisko

na etapie jego eksploatacji oraz ewentualnej likwidaciji.

5.1. Emisje do powietrza

a) Emisja zanieczyszczen do powietrza na etapie budowy i ewentualnej likwidaciji planowanego przedsiewziecia

W trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz prac likwidacyjnych, gtéwnym zrédtem emisji bedzie spalanie
paliw w silnikach srodkéw transportu, maszyn budowlanych wykonujacych poszczegélne prace oraz prace
rozbiérkowe istniejacych obiektdw. Emisja ta nie powinna powodowaé znaczacego oddziatywania na stan
powietrza, bedzie to oddziatywanie chwilowe i odwracalne, ktore ustgpi w momencie zakoriczenia prac
budowlanych. Ze wzgledu na sprawng organizacje pracy, w danej chwili bedg uruchomione tylko te narzedzia i
maszyny, ktére bedg konieczne do wykonania danego zadania. Nie bedzie miata miejsca praca wszystkich
urzadzen jednocze$nie. Ponadto w celu ograniczenia pylenia planuje sie zraszanie miejsc potencjalnie pylacych

oraz nie prowadzenie prac wyburzeniowych w okresach suszy.

b) Emisja zanieczyszczen do powietrza na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia

W niniejszym punkcie przedstawiono analize emisji substancji do powietrza zwigzanych z funkcjonowaniem

planowanego przedsiewzigcia. Wyniki obliczen zostajg przedstawione na podstawie symulacji przeprowadzonej
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w programie Operat FB, ktéry bazuje na wzorach obliczeniowych oraz wytycznych uregulowanych aktualnymi

przepisami prawnymi.

Inwestycja polega na budowie kottowni opalanej biomasg z dobudowang ruchoma podtoga i podajnikiem
oraz wolno stojgcym magazynem biomasy wraz z instalacjami wewnetrznymi i instalacjami zewnetrznymi wody,
kanalizacji deszczowej oraz linii zasilajacych energetycznych. W ramach inwestycji realizowana bedzie: budowa
hali kottowni, ruchomej podtogi z podajnikiem, instalacjg wewnetrzng wody, instalacjami zewnetrznymi (wody,
kanalizacji deszczowej), wolno stojacym magazynem biomasy, wagq najazdowa i kontenerem do obstugi
kontenera oraz place utwardzone kostkg betonowa. Hala kottowni zostanie wyposazona w kociot zasilany

biomasg o mocy cieplnej 10 MW.

Zaplanowano ogrzewanie pomieszczen technicznych grzejnikami elektrycznymi, a zatem proces ogrzewania nie

bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych.
Natomiast zrodtem emisji substanciji do powietrza w trakcje eksploatacji przedsiewziecia bedzie:

—  Spalanie biomasy w kotle o mocy 10 MW

— Ruch pojazdéw osobowych

— Ruch pojazdéw cigzarowych — samochody ciezarowe dowozace biomase
Kotlownia zasilana biomasa o mocy 10 MW

Na terenie planowanej inwestycji zrodlem powstawania i emisji zanieczyszczen bedzie instalacja spalania paliwa

statego — biomasy o mocy 10 MW:;

Instalacja podlegata bedzie pod zapisy Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860) W celu wyznaczenia wielko$ci emisji obliczono strumien spalin
dla spalania paliwa statego w warunkach umownych przy zawartosci tienu na poziomie standardu emisyjnego —
6%. Strumien spalin z przedmiotowej instalacji w warunkach umownych (VAL przy zawarto$ci objeto$ciowe] tlenu
6% w gazach odlotowych (m3/h) zostat obliczony w oparciu 0 wzory Rosina oraz Fehlinga okre$lajace

przyblizone iloSci powietrza oraz spalin dla paliw statych:

VA = VAmin + (7\ - 1)me
gdzie:

- VA - ilos¢ spalin w warunkach umownych przy zawarto$ci objetoSciowej tlenu 6% w gazach
odlotowych (md/kg),

VAmin - ilos¢ spalin wilgotnych (m3/kg),

Lmin - teoretyczne zapotrzebowanie powietrza (m3/kg),

- A - wspdtczynnik nadmiaru powietrza.

llos¢ spalin wilgotnych (VA min) okreslono wedtug nastepujacego wzoru
0,212 Hy

VAmin = W-}‘ 1,65
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gdzie:
- HU —nominalna warto$¢ opatowa paliwa przejeta na poziomie: 15 000 kJ/kg .

Podstawiajac powyzsze dane do wzoru otrzymano odpowiednio:

Vamin = "0 4 1,65 = 4,83 m3/kg

Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza (Lmin) okre$lono wedtug nastepujacego wzoru:

Lo _0241+Hy
mn T 1000 ’
gdzie:
- HU —nominalna warto$¢ opatowa paliwa przejeta na poziomie 15 000 kJ/kg

Podstawiajac powyzsze dane do wzoru otrzymano odpowiednio:

0,241 * 15000
Lmin = 1000

+ 0,5 =4,115m3/kg
Wspdtczynnik nadmiaru powietrza (A) obliczono z wzoru:

21
T 21-02

A

gdzie:
0, - zawarto$¢ procentowa tlenu w spalinach przejeta zgodnie ze standardami emisyjnymi na poziomie 6%.

Podstawiajac powyzsze dane do wzoru otrzymano odpowiednio:

e 21
T 21-6

=14
Strumien spalin w warunkach umownych (VA) przy uwzglednieniu powyzszych obliczen bedzie ksztattowat sie
nastepujaco:

VA =483 m¥kg + (1,4 - 1) x4,115 m¥/kg = 6,476 m3/kg

Uwzgledniajac nominalng wydajno$¢ instalacji na poziomie do 21 000 Mg/rok i 2,4 Mg/h paliwa obliczono
strumien spalin suchych w warunkach umownych przy zawartosci objetosciowej tlenu 6% w gazach odlotowych
(m3u/h):

VA = 6,476 m3/kg x 2400 kg/h = 15 542,4 m3u/h

Wielkos¢ emisji obliczono z iloczynu standardu emisyjnego okreslonego w zatgczniku 5 do Rozporzadzenie
Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji,

zrédet spalania paliw oraz urzadzeh spalania lub wspotspalania odpadéw i obliczonego strumienia spalin
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suchych.
Wielkosci emisji przedstawiono w tabeli ponizej:

Tab. 3 Wielko$¢ emisji z kottowni 10 MW

5 . Wielko$¢é strumienia Emitowane Standard emisyjny Wielko$é
Zrédto emisji . . . .
spalin suchych zanieczyszczenie mg/m3u emisji kg/h
Dwutlenek siarki 200 3,1085
Kottownia 10 MW 15 542,4 mdu/h Dwutlenek azotu 300 4,6627
Pyt 30 0,4663

W obliczeniach przyjeto, ze Pyt ogétem = PM10 = PM2,5

Powstajgce zanieczyszczenia sg odprowadzane kominem o parametrach:

Parametry emitora E 1:

o  Wysoko$¢-20m

e Srednica—1,5m

e Temperatura— 440 K

e Predkos¢ wylotowa — 2,44 m/s

e Czas pracy — 8760 h/rok

Ruch pojazdéw osobowych

Ruch pojazdéw osobowych po terenie opisywanej inwestycji bedzie zrédiem emisji niezorganizowane;.
Planowane natezenie ruchu wyniesie maksymalnie 1 pojazd dziennie. Ruch pojazdéw lekkich bedzie prowadzony
tylko w porze dziennej. W obliczeniach emisji maksymalnej godzinowej przyjeto natezenie ruchu na poziomie 1

pojazddw/godzine. Do obliczen przyjeto maksymalng dtugosé trasy przejazdu 0,3 km w dwie strony.
Parametry emitora EO — Ruch samochodéw osobowych

- wysoko$C:h=0,5m,

- $rednicaD=0,1m,

- predkos¢ wylotowa v = 0,0 m/s,

- dtugosc¢ przejechanej drogi — 0,3 km z predkoscig 10 km/h,

- czas pracy silnika (jazda) = 11 h/rok

Catkowita emisja zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdéw po terenie Zaktadu zostata obliczona metodg
wskaznikowa z nastepujgcej zaleznosci:

E=1xNxW sk
gdzie:

e | -droga przejazdu pojazdu (km)
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e N - natezenie ruchu (pojazdy/h)

o W sk —wskaznik emisji (g/km)

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu 0 wskazniki emisji przyjete za opracowaniem prof. Zdzistawa Chiopka pt:
,Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikow spalinowych pojazdéw samochodowych”’

Warszawa 2007

Tab. 4 Wskazniki emisji zanieczyszczer do powietrza z ruchu pojazdéw (Chtopek, 2007)

Wskaznik emisji danego zanieczyszczenia wyrazony w g/km

Rodzaj pojazdu
NOx PM S0 co CeHs
Samochody
0,163837 0,004154 0,00524 1,030581 0,002917
osobowe

Wielko$¢ emisji z ruchu pojazdéw osobowych wyniesie:

Tab. 5 Wielkos¢ emisji z ruchu pojazdow

Emisja godzinowa

Emisja roczna

Emitowane
zanieczyszczenia [kg/h] [Mg/rok]
pyt ogotem* 0,00000125 0,000000014
dwutlenek siarki 0,00000157 0,000000017
tlenki azotu jako NO2 0,00004915 0,000000541
tlenek wegla 0,00030917 0,000003401
benzen 0,00000087 0,000000010

*przyjeto ze pyt ogétem = PM 10 = PM 2,5

Ruch pojazdéw ciezarowych

Ruch pojazdéw ciezarowych po terenie opisywanej inwestycji bedzie zrédtem emisji niezorganizowane.

Planowane natezenie ruchu wyniesie maksymalnie 5 sztuki dziennie. Transport bedzie prowadzony tylko w

porze dziennej do godziny 21. W zwigzku z tym w obliczeniach emisji maksymalnej godzinowej przyjeto

natezenie ruchu na poziomie 2 pojazdéw/godzine. Do obliczen przyjeto maksymalng dtugosé trasy przejazdu 0,3

km w dwie strony.

Parametry emitora EC — Ruch samochoddw cigzarowych

wysoko$¢ :h=1,0m,

$rednicaD =0,1m,

predko$¢ wylotowa v = 0,0 m/s,

czas pracy silnika (jazda) = 55 h/rok

dtugos¢ przejechanej drogi — 0,3 km z predkoscia 10 km/h,

Catkowita emisja zanieczyszczeh do powietrza z ruchu pojazddw po terenie Zakiadu zostata obliczona metodq
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wskaznikowa z nastepujgcej zaleznosci:

E=1xNxWsk
gdzie:

e | -droga przejazdu pojazdu (km)
e N -natezenie ruchu (pojazdy/h)
e W sk —wskaznik emisji (g/km)

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu 0 wskazniki emisji przyjete za opracowaniem prof. Zdzistawa Chtopka pt:
,Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikow spalinowych pojazdow samochodowych”
Warszawa 2007

Tab. 6 Wskazniki emisji zanieczyszczen do powietrza z ruchu pojazdow (Chtopek, 2007)

Wskaznik emisji danego zanieczyszczenia wyrazony w g/km
Rodzaj pojazdu
NOx PM S0 co CeHs
Samochody
) 2,639739 0,101286 0,016128 0,719728 0,018849
ciezarowe

Wielkos¢ emisji z ruchu pojazdéw ciezarowych wyniesie:

Tab. 7 Wielko$¢ emisji z ruchu pojazdow

Emitowane Emisja godzinowa Emisja roczna
zanieczyszczenia [kg/h] [Mg/rok]

pyt ogotem* 0,00006077 0,0000033424

dwutlenek siarki 0,00000968 0,0000005324

tlenki azotu jako NO2 0,00158384 0,0000871112

tlenek wegla 0,00043184 0,0000237512

benzen 0,00001131 0,0000006221

*przyjeto ze pyt ogétem = PM 10 = PM 2,5

Laczna emisja roczna i maksymalna

) . Emisja roczna
Nazwa zanieczyszczenia
Mg
pyt ogotem 4,08
wtym pytdo 2,5 um 4,08
w tym pytdo 10 pm 4,08
dwutlenek siarki 27,23
tlenki azotu jako NO2 40,8
tlenek wegla 0,00002715
benzen 6,32x107
Nazwa zanieczyszczenia Emisja
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maksymalna
ka/h
1 okres

pyt ogétem 0,466
w tym pytdo 2,5 um 0,466
w tym pyt do 10 um 0,466
dwutlenek siarki 3,109
tlenki azotu jako NO 4,66
tlenek wegla 0,000741
benzen 0,00001218

Whioski

Obliczenia stezen substancji emitowanych do powietrza przeprowadzono poza terenem zaktadu z
wykorzystaniem referencyjnej metodyki okre$lania stanu zanieczyszczenia powietrza. Obliczenia stezen 1-
godzinnych i Sredniorocznych emitowanych substancji oraz opadu pytu w sieci receptoréw na powierzchni ziemi z
= 0 m oraz przy wspdtczynniku aerodynamicznej szorstkosci terenu 1 wykazaty, ze dotrzymane bedg warunki
obowigzujace w zakresie ochrony powietrza okreslone w Zataczniku nr 1 i nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.
U. Nr 16, poz. 87). Analiza oddziatywania wykazata, ze dotrzymane bedg warunki okreslone w art. 141 i art. 144
ustawy Prawo ochrony $rodowiska. Podsumowujac stwierdza sie, iz wykonane obliczenia rozprzestrzeniania sie
substancji w powietrzu wykazaty, Zze emisja substancji z przedmiotowego zaktadu po zakorczeniu realizacii
zaplanowanej inwestycji, nie bedzie powodowaC przekroczen standardow jakosci Srodowiska oraz wartosci
odniesienia.

Wyniki analizy podano ponizej:

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w sieci receptoréw

Najwyzsze stezenie Maksymalna czestos¢ Maksymalne stezenie

Nazwa zanieczyszczenia maksymalne, pg/m? przekroczen D1, % Srednioroczne, pg/m3

Obliczone |Dopuszczalne| Obliczona |Dopuszczalna| Obliczone | Da-R
pyt PM-10 10,0 280 0,000 <02 0,851 <36
dwutlenek siarki 133,1 350 0,000 < 0,274 11,340 <18
tlenki azotu jako NO2 199,9 200 0,000 <02 17,010 <27

tlenek wegla 1,9 30000 0,000 <02 0,001 -

benzen 0,03 30 0,000 <02 0,0000 <45
pyt zawieszony PM 2,5 10,0 brak - 0,851 <18

Wplyw planowanego przedsigwziecia na zmiany klimatu

Analizujac odporno$¢ przedsiewziecia na zmiany klimatu brano pod uwage w szczegoinosci: odporno$c
na diugotrwate susze, gwattowne wiatry, fale upatow, fale chtodu, ekstremalne opady, gwattowne burze,
intensywne opady $niegu, zamarzanie oraz odmarzanie. Z punktu widzenia przeprowadzonej analizy wrazliwosci

wynika, iz przedmiotowe przedsiewzigcie moze wykazywa¢ wrazliwo$¢ przede wszystkim na skrajnie wysokie
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iintensywne opady atmosferyczne, ze wzgledu na utwardzenie wigkszo$ci przedsiewziecia i zbieranie
powstajacych z ten sposob wod do kanalizacji. Zastosowane rozwigzania techniczne minimalizujg jednak
mozliwo$¢ takiego oddziatywania. Poszczegolne obiekty zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem mozliwosci
wystepowania ekstremalnych warunkéw pogodowych. Aby przeciwdziata¢ mozliwosci negatywnego wplywu
zmian klimatu na obiekt zastosowano odpowiednie rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe. Ze wzgledu na
rodzaj, zakres i skale przedsiewziecia, nie przewiduje sie jego wrazliwosci na inne sposrod wymienionych

czynnikéw zwigzanych ze zmianami klimatu.

Inwestycja nie wptynie na zmiany klimatu, poniewaz nie bedzie zrédtem emisji gazéw cieplarnianych. Inwestycja

jest przystosowana do zmian klimatu poprzez zastosowanie ponizej wymienionych rozwigzan projektowych:

1)  Dachy zaprojektowano jako jednospadowe w celu ograniczenia czasu zalegania $niegu na wypadek
intensywnych opadéw $niegu,

2)  Obiekt bedzie wyposazony w szczelng betonowg posadzke — co spowoduje zabezpieczenie na wypadek
intensywnych, dtugotrwatych opadéw deszczu powodujacych podtopienia,

3)  Wyposazenie terenu inwestycji w kanalizacje deszczowg, ktéra bedzie odprowadzata wody deszczowe
z powierzchni utwardzonych po podczyszczeniu w separatorze do zbiornika bezodptywowego
retencyjnego — co spowoduje, ze obiekty bedg zabezpieczony na wypadek intensywnych opadéw
deszczu,

4) W przypadku dtugotrwatej suszy obiekty zaktadu beda wyposazone w przytacze wodociggowe.

Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja jest przystosowana do zmian klimatu.

5.2. Emisje hatasu

W trakcie realizacji inwestycji, ucigzliwo$¢ prac realizacyjnych sprowadzi sie gtéwnie do emisji hatasu
zwigzanego z pracami budowlano-montazowymi i rozbiérkowymi. Oddziatywanie akustyczne bedzie
spowodowane ruchem pojazdéw oraz pracg specjalistycznych maszyn. Poziom hatasu w czasie robot
realizacyjnych jest trudny do okreslenia z uwagi na réznorodne prace prowadzone w tym czasie oraz rozne
wyposazenie techniczne stosowane przy ich wykonywaniu, ktore charakteryzujg sie duzg rozbiezno$cig mocy
akustycznej. Jakkolwiek dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku powodowanego przez poszczegélne grupy
zrédet hatasu, ktére majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow korzystania ze $rodowiska okreslone
zostaly w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), to z uwagi na specyfike prac realizacyjnych, ich znaczng
zmienno$¢ w czasie, krotkotrwaty czas trwania oraz niemozliwy do doktadnego ustalenia poziom hatasu
powodowany ich prowadzeniem, trudno$ci nastrecza kontrola ich dotrzymywania, a tym samym zastosowania
ograniczen wynikajacych z wiw przepiséw. W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanej z emisjg hatasu nalezy
wykluczy¢ prace sprzetu charakteryzujacego sie wysokg ucigzliwoscia akustyczng w porze nocnej. Wszystkie

pojazdy i maszyny powinny spetnia¢ wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hatasem.
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Dopuszczalny poziom hatasu w dB

Drogi lub linie kolejowe*

Pozostate obiekty i dziatalnosd]

bedaca zrodtem hatasu

LEp: Przeznaczenie terenu
LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
dzien noc dzieri noc
T=16 h T=8h T=8 h** fE=ik b

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

50

45

45

40

b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
2 pobytem dzieci i mlodziezy *** 55 50 50 40
c) Tereny domow opieki
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego

3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 60 50 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ***
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Tereny w strefie srodmiejskiej miast powyzej 100 tys.

mieszkancaw **%k,

Ocene klimatu akustycznego przeprowadza sie na podstawie wartosci rownowaznego poziomu dzwieku Laeq
w $rodowisku. W wiekszosci przypadkéw poziom wypadkowy jest kombinacja oddziatywania akustycznego
pochodzacego od ruchu komunikacyjnego oraz réznych rodzajéw dziatalno$ci przemystowej prowadzonej na
danym terenie. Ostateczny wplyw na ksztattowanie si¢ klimatu akustycznego ma wiele czynnikdw, takich jak
uksztattowanie powierzchni, obiekty odbijajace dzwieki, konstrukcja odbiornika i liczba zrodet hatasu. Przy czym

natezenie dzwigku maleje zazwyczaj wraz z oddalaniem sie od jego zrodta.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) natezenie hatasu dla terenéw rekreacyjno-

wypoczynkowych powinno by¢ mniejsze niz:

— L AeqD =55 dB(A) w porze dnia (6:00-22:00); przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym,
— L AegN =45 dB(A) w porze nocy (22:00-6:00); przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej

godzinie nocy.
a) Emisja hatasu na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia

W trakcie prowadzenia prac budowlanych i rozbidrkowych zrédtami hatasu bedg $rodki transportu dowozace
materialy budowlane oraz sprzet mechaniczny uzywany w trakcie rob6t. Beda to ucigZliwosci lokalne,
krotkookresowe i ograniczone tylko do czasu pracy poszczegdlnych urzadzen wtrakcie trwania prac
budowlanych. Do prac bedg wykorzystywane tylko sprawne maszyny i urzgdzenia, co dodatkowo ograniczy
emisje hatasu do $rodowiska, wszelkie prace zwigzane z budowa i ewentualng likwidacja beda prowadzone

w porze dnia.
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b) Emisja hatasu na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia

Na terenie inwestyciji zaplanowano nastepujace zrddta hatasu:

a) Zrédka punktowe — brak

b) Zrédta typu hala — hala kotta - LAeq, T=80,0 dB(A) w dzieri i w nocy, izolacyjno$¢ scian min. 25
dB,

c) zrédha liniowe — ruch pojazdow
Na teren inwestycji w ciggu doby wjezdzaé bedzie maksymalnie 1 samochdd osobowy oraz 5 ciezarowych. Ruch
pojazdéw bedzie nastepowat wytacznie w porze dziennej. Wyjsciowe poziomy mocy akustycznej pochodzace ze
srodkow transportu zestawiono w tabeli ponizej. Ze wzgledu na charakter i skale planowanego przedsiewzigcia

nalezy przyja¢, iz oddziatywania te nie bedg znaczace.

Moc akustyczna operacji zwigzanych z ruchem pojazdow

Operacja Moc akustyczna [dB] Czas operacji [s]
Samochody osobowe
Start 97 5
Hamowanie 94 3
Jazda, manewrowanie 94 Zalezy od diugosci drogi

Samochody ciezarowe

Start 105 5
Hamowanie 100 3
Jazda, manewrowanie 100 Zalezy od diugosci drogi

Kazde zrodto liniowe rozni sie od siebie natezeniem ruchu i dtugo$cig pokonywanej trasy. Podziat Zrédta
liniowego na zastepcze zrodta punktowe dokonywany jest przez program automatycznie.
Réwnowazny poziom mocy akustycznej zastepczych punktowych Zzrodet dzwieku, reprezentujacych tory

poruszania sie pojazdow dla startu, hamowania badz manewrowania oblicza sie wg wzoru:

1 oKL, |
Ly = 10l0g—|n, - 1,),,, 1107 |,dB
gdzie:
T — czas obserwacji (36000 s dla pory dziennej),
n , — natezenie ruchu pojazdéw w czasie obserwacii,
ts.h, m — czas trwania operaciji startu, hamowania badz manewrowania,

L s,n,m — poziom mocy akustycznej operaciji startu, hamowania badz manewrowania.

Réwnowazne poziomy mocy akustycznej zastepczych zrodet dzwieku (obliczone zgodnie z zasadami opisanymi

powyzej), przedstawiono ponizszej w tabelach:
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Tab. 8 Obliczenie wypadkowego poziomu mocy akustycznej dla pojazdow ciezkich w porze dziennej

Rodzaj operac;ji ti N i LWA [dB] LWAeqwyp llo$¢ punktow | LWAeqwyp/punkt
ruchowej [s] [dB] zastepczych [dB]
Start x 2 10 50 105
Jazda po terenie 108 5 540 100 85,34 2 odcinki po 10 75/pkt
Hamowanie x 2 6 30 100

Tab. 9 Obliczenie wypadkowego poziomu mocy akustycznej dla pojazdéw osobowych w porze dziennej

. llosé
Rodzaj operac;ji ti ) LWA LWAeqwyp LWAeqwyp/punkt
n n*ti punktéw
ruchowej [s] [dB] [dB] [dB]
zastepczych
Start 10 50 97
2 odcinki po
Jazda po terenie 108 1 540 94 78,33 10 68/pkt
Hamowanie 6 30 94

Ze wzgledu na:

- skale i zakres przedsiewziecia,

- prace tylko w porze dziennej,
nalezy przypuszczaC, iz hatas zwigzany eksploatacjq przedsiewziecia, nie przekroczy obowigzujacych
normatywow akustycznych na granicy najblizszych terendw ochrony akustycznej. Przeprowadzone obliczenia
emisji hatasu na wysokoSci 4 m wykazaly, ze emisja hatasu na granicy terenéw podlegajgcej ochronie
akustycznej wyniesie 43,9 dB w porze dziennej i nocnej przy poziomie dopuszczalnym dla terendw rekreacyjno -
wypoczynkowych 55 dB dla pory dziennej i 45 dB dla pory nocnej. Zatem obliczony poziom hatasu nie przekroczy

warto$ci dopuszczalnych.

c¢) Emisja hatasu na etapie likwidacji planowanego przedsiewziecia

Emisje hatasu na etapie likwidacji planowanego przedsiewziecia bedg analogiczne z ucigzliwo$ciami
powstajacymi na etapie budowy. Bedg to ucigzliwosci lokalne, krétkookresowe i ograniczone tylko do czasu
pracy poszczegoinych urzadzen w czasie trwania prac budowlanych. Likwidacja przedsiewziecia realizowana
bedzie sprzetem o petnej sprawnosci technicznej, wytacznie w porze dnia, pozwoli to unikng¢ nadmiernej emisji
hatasu do Srodowiska.

Whioski

Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania si¢ hatasu z terenu zaktadu wykazata, Ze:

e emisja hatasu z terenu planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych pozioméw

hatasu na terenach chronionych akustycznie w porze dziennej,

e emisja hatasu z planowanej inwestycji nie zagraza terenom, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1

ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 88 ze zm.) i
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rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112 ze zm.),
e emisja hatasu z planowanej inwestycji nie ma znaczacego wptywu na stan Srodowiska jako catosci.

5.3. Gospodarka wodno-$ciekowa

W zwigzku z eksploatacjq planowanego przedsiewziecia powstawaC bedq wody opadowe iroztopowe z

powierzchni utwardzonych.
53.1.  Scieki socjalno-bytowe

Scieki socjalno-bytowe nie beda powstawaé z uwagi na to, ze cieptownia bedzie bezobstugowa.

53.2.  Scieki przemystowe

W zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsigwziecia, nie bedg powstawaé Scieki przemystowe.

e pow. zabudowy kubaturowej - 1288,33m2 (19,7%)
e pow. utwardzone - 1815,00m? (27,8%)
5.3.3 Wody opadowe lub roztopowe

llo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych obliczono na podstawie

WZOru:
Q=Fxqgx@
gdzie:

F— powierzchnia zlewni w ha, F= 3103,33 m? = 3,10333 ha (powierzchnia zadaszona oraz powierzchnia

utwardzona)
q — miarodajne natezenie deszczu q = 132 dm?/s/ha

(wg formuty Btaszczyka dla opadéw H<800 mm, P=20% i czasie trwania deszczu t = 15 min i czgstotliwo$cig
c=0,2),

@ — wspotczynnik sptywu powierzchniowego, ¢ = 0,9,

P — $rednia roczna wysoko$¢ opadu — dla rozpatrywanego terenu przyjeto, ze P = 523 mm (0,523m)

Stad:

Q=Fxqgx¢=3,10333x132x 0,9 = 368,67 dm%s = 0,369 m%s,

Catkowity odptyw $ciekéw z powierzchni zadaszonej i utwardzone;:

Qr=PxFx®=0,523 x3103,33 x 0,9 = 1460,74 m3/rok/ ilo$¢ dni deszczowych 120 = 12,2 m3/d

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego oraz z dachdw inwestycji bedg ujmowane w wewnetrzny
system kanalizacji deszczowej i zbierane po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych w

zbiorniku wod opadowych retencyjnym z funkcja p.poz o pojemnosci uzytkowej ok. 300 m3.
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5.4 Gospodarka odpadami

6.4.1

Odpady powstajace na etapie realizacji oraz ewentualnej likwidacji planowanego przedsiewziecia

W ponizszej tabeli przedstawiono szacowane ilosci i rodzaje odpadéw przewidywanych do powstania na

etapie realizacji oraz ewentualnej likwidacji planowanego przedsiewziecia oraz miejsce isposob ich

magazynowania, a takze dalszy sposob

ich zagospodarowania.

Kody odpadéw podano zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 r. poz.

10)
Tab. 10 Gospodarowanie odpadami powstajacymi na etapie budowy planowanego przedsigwziecia
Kod Nazuia odoad Max ilos¢ Sposob i miejsce SPOSOb(fa'Szeg‘?
odpadu azwa odpadl [Mg/rok] magazynowania Zagospodarowania
odpadow
Mineralne oleie przekazanie do odzysku
hvdrauliczn é zamykany i szczelny pojemnik lub unieszkodliwienia
1301 10* nigzawiera' ce 19 przeznaczony podmiotowi posiadajgcemu
i zkc’){; ’ do tego celu ustawiony odpowiednie zezwolenia
chlorowcogr anicznveh w wydzielonym miejscu na prowadzenie
g y dziatalnosci w tym zakresie
Mineraine oleje przekazanie do odzysku
silnikowe, przektadniowe zamykany i szczelny pojemnik lub unieszkodliwienia
13 02 05* i smarowe 19 przeznaczony podmiotowi posiadajacemu
niezawierajace ’ do tego celu ustawiony odpowiednie zezwolenia
zwigzkéw w wydzielonym miejscu na prowadzenie
chlorowcoorganicznych dziatalno$ci w tym zakresie
. . pojemnik zamykany na papier
1501 01 Opakoviv?:;?u? papieru 0,2 i tekture ustawiony w
y wydzielonym miejscu
Opakowania z tworzyw pojemnik na tworzywa sztuczne
miejscu podmiotowi posiadajacemu
kontener na opakowania z odpowiednie zezwolenia
150103 | Opakowania z drewna 1,2 drewna ustawiony _ Naprowadzenie
w wydzielonym miejscu dziatalno$ci w tym zakresie
kontener na opakowania z
150104 | Opakowania z metalu 1,2 metalu ustawiony w
wydzielonym miejscu
przekazanie do odzysku
Zmieszane odoad kontener lub pojemnik podmiotowi posiadajacemu
1501 06 o akowaniO\F/)ve y 48 ustawiony w wydzielonym odpowiednie zezwolenia
P miejscu na prowadzenie
dziatalno$ci w tym zakresie
Opakowania zamvkany i szczelnv poiemnik przekazanie do
zawierajgce pozostatosci yKany y POl unieszkodliwienia
* o przeznaczony do tego celu e
150110 substancii 1,2 . . podmiotowi posiadajacemu
. . ustawiony w wydzielonym ot .
niebezpiecznych lub miejscu odpowiednie zezwolenia

nimi zanieczyszczone

na prowadzenie
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Sorbenty,
materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe),

zamykany i szczelny pojemnik
przeznaczony

dziatalno$ci w tym zakresie

1502 02* | tkaniny do wycierania 1,2 .
do tego celu ustawiony
(np. szmaty ochronne . -
. w wydzielonym miejscu
zanieczyszczone
substancjami PCB)
.Sorbelnty, matgrlaiy przekazanie do odzysku
ftracyjne, tkaniny do lub unieszkodlwienia
wycierania (np. szmaty, kontener lub pojemnik odmiotowi posiadaiacemu
1502 03 Scierki) i ubrania 1,2 ustawiony w wydzielonym po doowie ani)e zezwﬁenia
ochronne inne niz miejscu P ha prowadzenie
wymienione . . .
W 15 02 02 dziatalnosci w tym zakresie
Odpady betonu oraz k?tﬁng;ig?oﬂrﬁ ;Jnsi?xﬁny
1701 01 gruz betonowy 4,0 yazlelony ISCU,
o . lub hatdowanie w wydzielonym
z rozbiodrek i remontéw e
miejscu
. kontener lub pojemnik
17 04 05 Zelazo i stal 4,0 ustawiony w wydzielonym
miejscu
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu przekazanie do odzysku
ceglanego, odpadowych kontener na gruz zmieszany | podmiotowi posiadajacemu
170107 materiatow 90 ustawiony w wydzielonym odpowiednie zezwolenia
ceramicznych miejscu lub hatdowanie w na prowadzenie
i elementow wydzielonym miejscu dziatalno$ci w tym zakresie
wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
kontener lub pojemnik
17 02 01 Drewno 1,2 ustawiony w wydzielonym
miejscu
kontener lub pojemnik
170203 | Tworzywa sztuczne 1,2 ustawiony w wydzielonym
miejscu
kontener lub pojemnik
17 04 02 Aluminium 1,2 ustawiony w wydzielonym
miejscu
. kontener lub pojemnik
17 04 05 Zelazoi stal 1,2 ustawiony w wydzielonym
miejscu przekazanie do odzysku
.. podmiotowi posiadajacemu
o . kontlener lub popmnlk odpowiednie zezwolenia
1704 01 | Miedz, brgz, mosigdz 0,12 ustawiony w wydzielonym na prowadzenie
miejseu dziatalno$ci w tym zakresie
170407 | Mieszaniny metali 12 kontener w wydzielonym
ustawiony miejscu
Kable inne niz kont.ener lub pojgmnik
17 04 11 wymienione w 170410 1,2 ustawmn;r/n \i/s(/ejvsvggmelonym
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Gleba i ziemia, w tym

gleba i ziemia (jako odpada
0 kodzie 17 05 04
magazynowana bedzie poprzez
hatdowanie w wydzielonym

17 05 04 kamienie, inne niz 80 - ;
wymienione w 17 05 03 miejscd glebq (jako masy
ziemne) zostanie przekazana
podmiotom zainteresowanym | przekazanie do odzysku
jej wykorzystaniem, lub unieszkodliwienia
Zmieszane odpad podmiotowi posiadajacemu
2 budow remc?ntc')z//v kontener na gruz zmieszany | odpowiednie zezwolenia
i demontlell,zu inne niz ustawiony w wydzielonym na prowadzenie
1709 04 wymienione w 200 miejscu, dziatalno$ci w tym zakresie
17 0{) 01.17 09 02 lub hatdowanie w wydzielonym
17 09 03 miejscu
Nie segregowane .
2003 01 (zmieszane) odpady 10 kontener na zmieszane odpady
komunalne komunalne
6.4.2 Odpady powstajace w zwigzku z eksploatacja planowanego przedsiewziecia

Na terenie inwestycji bedzie prowadzona dziatalnos¢ polegajaca na produkciji energii cieplnej. W ponizszej tabeli

przedstawiono szacowane ilosci i rodzaje odpadéw przewidywanych do powstania na etapie eksploatacii

planowanego przedsiewziecia oraz miejsce i sposob ich magazynowania, a takze dalszy sposob ich

zagospodarowania. Kody odpadéw podano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020

r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 r. poz. 10).

Tab. 11 Gospodarowanie odpadami powstajacymi w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia

Kod Nazwa odpadu Max ilos¢ Sposob i miejsce Sposob dalszego
Odpadu P [Mg/rok] magazynowania zagospodarowania odpadéw
Zamvkany i szczeln Przekazanie do odzysku
amykany y lub unieszkodliwienia
Popioty i zuzle ze pojemnik lub kontener odmiotowi posiadajacemu
100101 plolyl zu 500 przeznaczony do tego P oWl p Jacet
spalania celu ustawiony w odpowiednie zezwolenia
) Y na prowadzenie dziatalnosci
wydzielonym miejscu w tym zakresie
Zamvkany i szczeln Przekazanie do odzysku
Amykany y lub unieszkodliwienia
Opakowania z papieru i pojemnik lub kontener podmiotowi posiadajacemu
150101 17,0 przeznaczony do tego N .
tektury celu ustawiony w odpowiednie zezwolenia
) Y na prowadzenie dziatalnosci
wydzielonym miejscu .
w tym zakresie
Zamvkany i szczeln Przekazanie do odzysku
mykany y lub unieszkodliwienia
Opakowania z tworzyw pojemnik lub kontener podmiotowi posiadajacemu
150102 6,0 przeznaczony do tego

sztucznych

celu ustawiony w
wydzielonym miejscu

odpowiednie zezwolenia
na prowadzenie dziatalnosci
w tym zakresie
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Zamvkany i szczeln Przekazanie do odzysku
. pojen}:nik I)lljb kontengr |Ub. unie§zko§1Iiwi§nia
150103 Odpady opakowaniowe 10 przeznaczony do tego podmlotQW| poswdamce_mu
z drewna celu ustawiony w odpowiednie zezwolenia
wvdzielonvm mii/a'scu na prowadzenie dziatalnosci
y y ) w tym zakresie
Zamvkany i szczeln Przekazanie do odzysku
pojeanik |)l/,|b kontengr |Ub. uniegzkogiliwignia
1501 04 Opakowania z metali 1 przeznaczony do tego pOdm'Ot.OW' pomadajqice'mu
celu ustawiony w odpowmdmg zezwoenia
wvdzielonvm misiscu | M@ prowadzenie dziatalno$ci
y y ) w tym zakresie
Zamvkany i szczeln Przekazanie do odzysku
pojer%’nik L ontoner lub unieszkodliwienia
150107 Opakowania ze szkifa 0,5 przeznaczony do tego poﬂmmtpv;l poswda1a|pe_mu
celu ustawiony w odpowiednie zezwolenia
wvdzielonvm mieiscy | M@ prowadzenie dziatalno$ci
y y ) w tym zakresie
Sorbenty, materiaty Zamvkany i szczeln Przekazanie do odzysku
filtracyjne, tkaniny do pojer%lnik I)lljb kontengr lub unieszkodliwienia
150203 | Wyolerana _(np. Szmaty’ 0,15 przeznaczony do tego pOdm'Ot.OW' pomadajqce_mu
$cierki) i ubrania celu ustawiony w odpowiednie zezwolenia
ochronne inne niz wvdzielonvm mii/a'scu na prowadzenie dziatalnosci
wymienione w 15 02 02 y y ) w tym zakresie
Zuzyte urzadzenia Zamykany i szczelny P[Sgkjézgfkggli(ﬁgis:u
zawierajace pojemnik lub kontener odmiotowl bosiadaiacemu
16 02 13* | niebezpieczne elementy 0,05 przeznaczony do tego po doowie dn?e zezwfllenia
inne niz wymienione celu ustawiony w na fowa dzenie dziatalnosci
w 16 02 09 do 16 wydzielonym miejscu P :
w tym zakresie
Zusvte urzadzenia inne Zamykany i szczelny | Przekazanie do odzysku lub
)rlﬂz W %ienione pojemnik lub kontener | unieszkodliwienia podmiotowi
16 02 14 w 1y6 0209 0,05 przeznaczony do tego | posiadajacemu odpowiednie
d0 16 02 13 celu ustawiony w zezwolenia na prowadzenie
wydzielonym miejscu dziatalno$ci w tym zakresie
. Przekazanie upowaznionemu
Niesegregowane Kontener na odmiotowi zaodnie z ustaw
2003 01 (zmieszane) odpady 0,3 zmieszane odpady P i X 10SCi a
komunalne komunalne O ulrzymaniu czystoscl
i porzadku w gminach

Na terenie inwestycji gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa w zakresie
gospodarki odpadami oraz ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. 22021 r., poz. 779). W ramach monitorowania i kontroli iloci i rodzaju odpadéw prowadzona bedzie
ewidencja odpaddéw oraz sporzadzanie zbiorczych zestawien danych o odpadach zgodnie z obowigzujacymi w
danym czasie przepisami. Po uzbieraniu odpowiedniej partii transportowej odpady bedg odbierane przez podmiot

posiadajacy odpowiednie zezwolenia do prowadzenia tego rodzaju dziatalno$ci.

Zgodnie z ustawg 0 odpadach w pierwszej kolejnosci odpady powinny by¢ przygotowane do ponownego uzycia
lub poddane recyklingowi, a jezeli nie bedzie to mozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, poddane innym procesom odzysku. Jezeli rowniez z przyczyn

technologicznych odzysk bedzie niemozliwy lub nieuzasadniony ekologicznie lub ekonomicznie, to odpady
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zostang poddane unieszkodliwieniu. Sktadowane powinny by¢ wytacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie
w inny sposob byto niemozliwe.

Na terenie inwestycji nie bedzie dochodzito do mieszania odpadow niebezpiecznych rdznych rodzajéow oraz
mieszania odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Odpady niebezpieczne

magazynowane bedq dodatkowo pod zadaszeniem.

6. Rozwiazania chroniace srodowisko

Rodzaj, skala oraz usytuowanie przedsiewziecia powodujg, ze zaréwno jego realizacja jak i eksploatacja nie
powinny znaczaco oddziatywac na srodowisko. Planuje sie zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych
i technologicznych oraz organizacyjnych, odpowiadajacych wspdtczesnym standardom i wymogom prawnym,
zapewniajacych ochrone Srodowiska oraz zdrowia ludzi. Nie ulega jednak watpliwosci, ze tego typu inwestycja ze
swej natury bedzie w pewnym stopniu oddziatywata na $rodowisko. Konieczne jest zatem zastosowanie

rozwigzan eliminujgcych lub minimalizujacych te oddziatywania w fazie budowy i eksploatacii.
6.1. Faza budowy

W fazie budowy rozwigzania chronigce $rodowisko obejmag gtéwnie dziatania organizacyjne, zapewniajace
dotrzymanie standardow jakosci Srodowiska poza granicami terenu inwestycji. Zalicza sie do nich:

e dazenie do skrécenia czasu realizacji budowy,

e ograniczenie placu budowy do niezbednego minimum,

o stworzenie dobrej organizaciji pracy, przestrzeganie przepiséw bhp oraz p.poz..
Niezaleznie od powyzszego przewiduje sie rozwigzania techniczne w celu ograniczenia negatywnego

oddziatywania na $rodowisko.

o W zakresie ochrony srodowiska gruntowo — wodnego:

— zaplecze budowy zorganizowane zostanie zgodnie z wymogami ochrony Srodowiska,
a w szczegllnosci zastosowane bedg zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gleby i wod
gruntowych, obejmujace: utwardzenie i uszczelnienie nawierzchni miejsc postojowych dla maszyn
(szczegolnie w rejonie ich tankowania), wyposazenie w sorbent do usuwania ewentualnych
rozlewow i wyciekdw, wiasciwe magazynowanie odpaddéw oraz biezace usuwanie odpadéw z
terenu budowy (po zebraniu odpowiedniej partii transportowe;),

— zaplecze budowy wyposazone zostanie w tymczasowe kontenery socjalne i sanitarne na potrzeby
pracownikdw a takze mobilne sanitariaty, wyposazone w szczelne zbiorniki bezodptywowe,
serwisowane i czyszczone przez specjalistyczng firme,

— odpady bedg segregowane i gromadzone w odpowiednich pojemnikach i zagospodarowywanych
zgodnie z przepisami, w sposéb bezpieczny dla $rodowiska,

— w przypadku wystapienia niekontrolowanego wycieku olejéw z maszyn budowlanych lub pojazdéw
samochodowych, substancje te bedg zbierane i przekazywane podmiotowi zajmujgcemu sie ich

unieszkodliwieniem,
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— gleba oraz pozostate masy gruntu, powstate w wyniku prac ziemnych bedg zagospodarowane na
terenie przedsiewziecia, po zakonczeniu prac budowlano - montazowych wbudowane,

rozplantowanie, wykorzystywane do urzadzania terenow zielonych.

W zakresie ochrony powietrza:

— plac budowy, wyjazd z budowy oraz miejsca magazynowania mas ziemnych bedg utrzymywane
w sposbb ograniczajacy pylenie,

— materiaty sypkie w trakcie transportu bedg zabezpieczane przed pyleniem lub bedg przewozone
pojazdami zamknigtymi,

— miejsca wyjazdu z placu budowy bedg utrzymywane w czysto$ci.

W zakresie ochrony przed hatasem:

— prace budowlane wykonywane bedg tylko w porze dziennej oraz organizowane  bedg w miare
mozliwosci tak, aby urzadzenia emitujace hatas o duzym natezeniu nie pracowaly réwnoczes$nie,

— przygotowany zostanie plan robét, uwzgledniajacy wtasciwg organizacje pracy na budowie, np. bez
zbednych kursow pojazddw i maszyn budowlanych,

— prace budowlane wykonywane bedg z zastosowaniem sprawnego sprzetu technicznego oraz
Srodkdw transportu, zgodnie z ich dokumentacjq techniczno - ruchowa, przy czym
kontrolowana bedzie zardwno jako$¢ sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja,

— dodatkowe wyposazenie w urzadzen ograniczajacych oddziatywanie na $rodowisko (m.in. ostony

akustyczne urzadzen, sprawne uktady wydechowe, sprawne elementy amortyzujace drgania).

6.2. Faza eksploatacii

W celu zmniejszenia skali oddziatywania planowanego obiektu na $Srodowisko przewiduje sie zastosowanie

przedstawionych ponizej rozwiazan.

zaopatrzenie obiektu w energie cieplng z miejskiej sieci cieptowniczej lub w przypadku braku takiej
mozliwo$ci za pomocg gazu ziemnego, stanowigcego nisko emisyjny nosnik energi,

zaopatrzenie w wode z miejskich urzadzen wodociggowych,

odpowiednio dobrane oraz usytuowane urzadzenia, o niskich mocach akustycznych, stacje wentylacyjno
- klimatyzacyjne oraz zgniatarki opakowan,

zastosowanie urzadzen rekuperacyjnych na wylotach wentylacji,

zastosowanie do transportu wewnetrznego wézkow recznych i elektrycznych, co eliminuje emisje
substancji gazowo - pytowych ze spalania paliw,

zastosowanie systemu plynnej organizacji ruchu komunikacyjnego na drogach wewnetrznych
i wiaczeniach do ruchu zewnetrznego, a w konsekwencji zmniejszajacego emisje zanieczyszczen do
powietrza, powstajacq ze spalania paliw w silnikach oraz hatas komunikacyjny,

system sprawnego zbierania i odprowadzania Sciekow sanitarnych do miejskich urzadzen

kanalizacyjnych,
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e zastosowanie sprawnego systemu zbierania wod opadowych i roztopowych, oczyszczania ich
w zaleznosci od potrzeb i retencjonowania oraz spowolnionego odprowadzania ich do odbiornika, w tym:
— odpowiednie wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni droég dojazdowych, placéw parkingowych,
placow manewrowych i dostawczych a takze placow magazynowych, wykonanych
wielowarstwowo, jako szczelne z zapewnieniem powierzchniowego sptywu wéd opadowych i
roztopowych w kierunku wpustow kanalizacji deszczowej oraz/lub ciggéw odwodnien liniowych,
stanowigcych elementy wewnetrznej kanalizacji deszczowej,
— system efektywnego oczyszczania wdd opadowych, z zastosowaniem separatoréw substancii
ropopochodnych z osadnikami piasku, dobranych stosownie do wielkosci odwadnianej zlewni
o realizacje zieleni urzadzonej,
e proekologiczna organizacja gospodarki odpadami.

1. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg si¢ obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ze wzgledu na niewielka skale i zakres planowanego
przedsiewzigcia mozna zatozy¢, iz nie bedzie ono znaczaco oddziatywa¢ na obszary chronione na podstawie
ustawy o ochronie przyrody, wtym na obszary Natura 2000. Na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji
planowanego przedsiewziecia wystapig bezposrednie krétkotrwate oddziatywania zwigzane z wykonywaniem
prac budowlanych oraz ruchem pojazdéw po tym terenie. Jednak ze wzgledu na niewielkg skale i zakres
planowanego przedsiewziecia, w tym matg ilos¢ i czestotliwos¢ ruchu pojazdéw na etapie jego eksploatacii, a
takze jego lokalizacje na terenach przeksztatconych antropogenicznie (w obrebie terendw przemystowych)
oddziatywania te nie powinny znaczaco negatywnie wptywac na tereny sasiednie. Teren inwestycji nie znajduje
sie réwniez na terenach bedacych obszarem chronionym. Odlegto$¢ planowanej inwestycji od obszardéw

chronionych pokazano w ponizszej tabelce, a jej umiejscowienie na tle w/w obszaréw na rycinie.
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Rycina 9 Najblizsze tereny form ochrony przyrody

Olesnica

TEREN INWESTYCJI

Zréafto: http://geoserwis.gdos.qov.pl/mapy/

Tab. 12 Odlegtosci od najblizszych obszaréw ochrony przyrody

e Odlegtosé od granic planowanego przedsiewziecia

[km]
Rezerwaty [do 30 km od terenu inwestycji]
Torfowisko koto Grabowna 16,40
Las Bukowy koto Skarszyna 17,44
Gola 20,34
tacha Jelcz 22,03
Le$na Woda 25,84
Barucice 28,09
Rogalice 28,15
Kanigéra 28,58
Zwierzyniec 28,60
Parki krajobrazowe [do 30 km od terenu inwestycji]
Park Krajobrazowy Doliny Baryczy 21,06
Stobrawski Park Krajobrazowy 23,42
Parki narodowe [do 30 km od terenu inwestycji]
Brak obszarow
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Obszary chronionego krajobrazu [do 30 km od terenu inwestyc;ji]

Lasy Stobrawsko-Tuszawskie 18,34
Wzgorza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. | 19,62
dolnoslaskie)

Wzgbrza Trzebnickie 21,49
Wzgoérza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. | 25,35

wielkopolskie)

Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe [do 30 km od terenu inwestycji]

Szczytnicki Zespdt Przyrodniczo-Krajobrazowy

22,84

Wyspa na rzece Widawie

25,15

NATURA 2000 obszary specjalnej ochrony ptasiej [do 30 km od terenu inwestycji]

Grady Odrzanskie PLB020002

19,80

Dolina Baryczy PLB020001

24,74

NATURA 2000 specjalne obszary ochrony siedlisk [do 20 km od terenu inwestycji]

Dolina Olesnicy i Potoku Boguszyckiego PLH020091 2,50
Lasy Gredziriskie PLH020081 7,63
Kumaki Dobrej PLH020078 8,65
Bierutow PLH020065 9,59
Stawy w Borowej PLH020045 10,42
Bér Jodtowy w Goli PLH020107 20,20

Stanowiska dokumentacyjne [do 30km od terenu inwestycji]

Lessy Winnej Géry 27,39
Uzytek ekologiczny [do 15km od terenu inwestycji]
Olsy Spalickie 3,15
Mokradta Boguszyckie 4,02
Las Boguszycki 5,55
Olsy Sokotowickie 6,72
Pomnik przyrody [do 3km od terenu inwestyciji]
Brak nazwy — Dab szyputkowy 2,43
Brak nazwy — Aleja 2,78
Brak nazwy - Aleja 2,78
Brak nazwy - Aleja 2,79
Brak nazwy - Aleja 2,79
Brak nazwy - Aleja 2,79
Brak nazwy - Aleja 2,80
Mikotaj Dziewunty 2,84

Na terenie planowanego przedsiewziecia oraz w jego sasiedztwie brak jest pomnikéw przyrody. Ze wzgledu na

skale i charakter planowanego przedsiewziecia mozna zatozyé, iz nie bedzie ono znaczaco negatywnie

oddziatywaé na obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000 i
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pozostate tereny cenne przyrodniczo oraz na utrate réznorodnosci gatunkow, wtym na gatunki chronione.
Realizacja jak i pdzniejsza eksploatacja inwestycji nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na chronione gatunki
zwierzat, rodlin i grzybow, gdyz na terenach zurbanizowanych i wokét zabudowan wystepujg one
w ograniczonej ilosci i zakresie (szczegdlnie w odniesieniu do zwierzat dziko zyjacych). Pokrycie roslinne terenu
ijego struktura sg przeksztatcone antropogenicznie, obszar ten nie wykazuje wartosci przyrodniczych.
Na terenie przeznaczonym bezposrednio pod planowane przedsiewziecie nie wystepujq kluczowe dla
réznorodnosci biologicznej zadrzewienia i zakrzewienia $rédpolne oraz oczka wodne i torfowiska. Roslinnosé
wystepujaca aktualnie na terenie przeznaczonym pod planowang inwestycje reprezentowana jest gtdwnie przez

niewielkie skupiska roslinnosci trawiaste;.

W rejonie planowanej inwestycji brak jest cennych zbiorowisk roslinnych, nie wystepujg takze siedliska gatunkéw

cennych lub chronionych.

Planowane przedsiewziecie z uwagi na swoj charakter nie bedzie negatywnie oddziatywaC na krajobraz.
Niewielkie oddziatywania mogg wystapi¢ na etapie realizacji i likwidacji inwestycji. Jednak ze wzgledu na skale,
charakter, jak
i lokalizacje planowanego przedsiewziecia nalezy uznag, iz bedg one mato znaczace. Na etapie eksploatacii
inwestycji przewiduje sie powrdt fauny, gtéwnie bezkregowcdw, herpetofauny, oraz matych ssakoéw ziemnych.
Przewiduje sie zachowanie na terenie zakltadu powierzchni biologicznie czynnej na ktérej mozliwa bedzie
migracja matych zwierzat. Eksploatacja planowanej instalacji nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywa¢ na
jako$¢ powietrza jak ina klimat akustyczny oraz stanowi¢ zagrozenia zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-

wodnego. Nie przewiduje sie, by planowana inwestycja mogta zaktocic funkcjonowanie lokalnego ekosystemu.

8. Informacja o przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych sie na terenie, na
ktorym planuje si¢ realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktorych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia -
w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan

z planowanym przedsiewzieciem,

Przedsigwzigcie polega na budowie kottowni biomasowej o mocy nominalnej 10 MW wraz z infrastrukturg
towarzyszacg na terenie przeksztalconym przez czlowieka. Sasiedztwo inwestycji jest eksploatowane
przemystowo, ponadto znajdujq sie tereny rekreacyjne.

Eksploatacja planowanej inwestycji z uwagi na jej charaktery bedzie Zrédtem niezorganizowanej emisji
zanieczyszczen gazowych i pytowych z silnikéw Srodkéw transportu. Wielko$¢ emisji bedzie niewielka w zwigzku
z czym nie przewiduje sie kumulacji oddziatywan z sasiednimi zaktadami. Inwestycja bedzie takze zrodtem emisji
hatasu. Z uwagi na niewielki zakres emisji hatasu oraz duzg odlegto$¢ terenéw podlegajacych ochronie

akustycznej nie przewiduje sie kumulacji oddziatywan z sasiednimi zaktadami.
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9. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j,

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wykorzystywania substanciji, ktérych wyciek mogtby powodowaé powazne
zagrozenie dla Srodowiska. Inwestycja zostanie wybudowana na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego, zgodnie ze sztukg budowlang, w zwigzku z czym nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia ryzyka
katastrofy budowlanej. Obiekt bedzie zabezpieczony na wypadek negatywnego wptywu gwattownych zjawisk
pogodowych wywotanych zmianami klimatu, w zwigzku z czym nie przewiduje sie takze mozliwosci wystapienia
katastrofy naturalnej.

10.  Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wptyw na $rodowisko

Przewidywane iloSci i rodzaje wytwarzanych odpadéw zostaly przedstawione w punkcie 5.4 opracowania.
Wszystkie wytwarzane odpady bedg gromadzone selektywnie w szczelnych opisanych kontenerach lub
pojemnikach ustawionych w wydzielonym miejscu na terenie zaktadu, miejsce magazynowania odpaddw bedzie
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Odpady bedq przekazywane do odzysku uprawnionemu odbiorcy
posiadajacemu stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami. W zwigzku z powyZzszym nie przewiduje sie
negatywnego wptywu wytwarzanych odpaddw na Srodowisko.

11.  Prace rozbiorkowe dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko

W ramach przedsiewziecia nie bedg prowadzone prace rozbiérkowe budynkéw kolidujacych z planowang
inwestycja.

12. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Ze wzgledu na charakter i skale przedsiewziecia oraz odlegto$¢ od granicy Panfstwa nie przewiduje

sie oddziatywania transgranicznego.

13.  Obszar ograniczonego uzytkowania

Dla projektowanej inwestycji nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, zgodnie z art. 135

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t,j. Dz. U. 2021. poz. 1973).

Dodatkowe informacje:

Przedsiewzigcie bedzie realizowane ze Srodkéw wiasnych Inwestora. Jednak Wnioskodawca nie wyklucza
ubiegania si¢ o to, aby planowane przedsiewziecie byto wspdtfinansowane ze srodkdw zewnetrznych, np. Unii

Europejskiej lub Srodkow krajowych.

Opracowat:

Joanna lwan
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