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1. Wstep

1.1 Informacje ogdlne.
INWESTYCJA:

»Budowa ukladu kogeneracyjnego w Zakladzie Gospodarki Cieplnej w Olesnicy”

INWESTOR:

Miejska Gospodarka Komunalna w Olesnicy Sp. z o.0.,
ul. 11-go Listopada 17,
56-400 Olesnica

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

Umowa z dnia 03.11.2016 zawarta pomiedzy Miejska Gospodarka Komunalng w Olesnicy
Sp. z 0.0., , a firmg Ecokube Sp. z o.0.

Projektowa dokumentacja archiwalna

Dane uzyskane od Zamawiajacego,

Literatura fachowa, przepisy prawne, normy, wytyczne ATV.

Koncepcja technologiczna ze stycznia 2017r

Wyrys ze studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta
Olesnicy, uchwalonego przez Rade Miasta Olesnicy uchwata nr XV/108/2007 z dnia
30.11.2007 r

USTAWY:

z dnia 9 pazdziernika 2015r.. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko oraz niektérych innych ustawach Art. 62a ust. 1. Karta
informacyjna przedsiewziecia powinna zawiera¢ podstawowe informacje o planowanym
przedsiewzieciu, umozliwiajace analize kryteriow, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1
lub okreslenie zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko zgodnie
z art. 69.

z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz.
168 z pézniejszymi zmianami — tekst jednolity),

z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z p6zn. Zmianami),

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U. 2016 poz. 672 z pdzn.
zmianami) — tekst ujednolicony,

z dnia 16 kwietnia 2004r. O Ochronie Przyrody Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2134),

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016
nr 0 poz. 778),

ustawa. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353),
z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2016 poz. 1131 z pozn.
zmianami) — tekst jednolity,

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspélnoty, a takze kryteri6w wyboru obszarow kwalifikujacych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2014 poz. 1713)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW (Dz.U. 2016 poz. 71) w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA (Dz.U. 2014 poz. 1800 z péZniejszymi
zmianami) z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu
sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.




1.3 Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
Mapy ewidencyjna w skali 1:2000

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizje lokalne.

Wytyczne i konsultacje z Inwestorem

Koncepcja technologiczna ze stycznia 2017r

Nk whkR

1.4 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych informacji o planowanym przedsiewzieciu
dla inwestycji (temat) pn. ,,Budowa ukladu kogeneracyjnego w Zakladzie Gospodarki Cieplnej
w Ole$nicy”

Glownym celem inwestycji jest zapewnienie w okresie letnim cieptej wody uzytkowej (c.w.u)
dla mieszkancOw m. Olesnica, do ktérej przygotowania =zostanie wykorzystane ciepto
z przedmiotowych JK oraz istniejgcy uklad przesylowy. Jednoczesnie wykorzystanie JK
do przygotowania c.w.u. pozwoli na wylaczenie kottéw opalanych weglem co spowoduje redukcje
zanieczyszczen przedostajacych sie do powietrza. Dodatkowa korzyscia jest wytworzenie energii
elektrycznej, ktéra w niemal calosci zostanie wprowadzona do istn. sieci energetycznej.

W okresie zimowym praca jednostek kogeneracyjnych bedzie stanowila uzupelnienie pracy
istniejacych kottow, ktére maja zapewniac potrzeby c.o. i c.w.u.

Celem opracowania jest przedstawienie informacji o planowanym przedsiewzieciu dla potrzeb
oceny oddzialywania na Srodowisko. Niniejsze opracowanie stanowi zalacznik do wniosku
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem:
¢ decyzji o warunkach zabudowy
e decyzji pozwolenia na budowe.

2. Opis planowanego przedsiewziecia

2.1 Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Gléwnym celem realizacji przedsiewziecia jest produkcja energii elektrycznej oraz energii
cieplnej z wykorzystaniem urzadzen przeznaczonymi do stalego wytwarzania energii skojarzonej
przy uzyciu gazowych silnikow spalinowych zasilanych gazem ziemnym. Energia elektryczna
w ilosci do 2,120 MW i energia cieplna do 2,592 MW bedzie pozyskiwana ze spalania
wysokometanowego gazu ziemnego, dostarczanego miejskq siecia gazowa do jednostek
kogeneracyjnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko planowana instalacja mnie jest kwalifikowana
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona ani do zakladu o zwiekszonym ryzyku, ani do
zakladu o duzym ryzyku. Okresla to Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i iloSci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138)

Zakres przewidywanej inwestycji obejmuje teren: dz. nr ew. 10/2, Obreb Miasto Olesnica
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Obiekt cieplowni nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Cieptownia miejska w Olesnicy nie jest zlokalizowana na terenie obszaréw chronionych

oraz nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.
Istniejagca cieptownia zlokalizowana jest na dzialce nr 10/2 obreb Miasto Olesnica. Ciepto

otrzymane jest poprzez spalanie wegla kamiennego w czterech kotlach.
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Rys.1 Lokalizacja cieptowni miejskiej w Olesnicy

OPIS istniejacego ukladu.

Dane ogolne:
System cieptowniczy Ole$nicy sktada sie z trzech podstawowych elementow:

zrédla ciepta — kottowni weglowych
systemu przesylowego — siec cieplna
weztéw cieplnych

Na terenie cieptlowni wystepuja obiekty:

Budynek kotlowni

Budynek dostawny SUW

Plac wentylatoréw spalin z odpylaczami czeSciowo ostoniety
Komin

Plac weglowych

Plac zuzla

Dane charakterystyczne systemu

moc nominalna powyzej 50MW

ilos¢ kottow: 4szt

kazdy kociot posiada nominalng wydajnos¢ cieplng Q=11,63 MW (moc cieplna brutto
kazdego kotta 14,91 MW)

sprawnosc cieplna: 78%

system pracuje w okresie grzewczym dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej, w okresie letnim dla potrzeb c.w.u.



® regulacje temperatury wody sieciowej w warunkach obliczeniowych mozna prowadzi¢ dla
zalozenia:
o 150/75°C z zalamaniem przy t,.w = - 14°C na t,,s = 135 oraz przy t.w = 7C na
tzas = 70°C
o 135/75°C przy zatamaniu t,ew > na t,,s = 70°C
e Jlos¢ wody w w systemie zewnetrznym dla warunkdw obliczeniowych
o G1=430mh
o G2 =530m*h
o GOL =120 m*h
® system pracuje z regulacjq jakoSciowo-ilosciowa

Cieplownia

Glownym Zrodtem ciepta systemu cieplowniczego miasta Ole$nica jest cieptownia centralna.
Pokrywa ona potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej osiedli
mieszkaniowych oraz budynkéw uzytecznos$ci publiczne;j.

Cieplownia zostala wybudowana jako typowa wedhlug projektu ,,Bistyp” dla zabudowy kotléw
4xWR10 z modutem socjalno-komunikacyjnym.

Kotlownia wyposazona jest w kotly 4xWR10 o mocy 4x11,6 MW o tacznej mocy 46,4 MW.

Konfiguracja zrodet ciepta w kottowni weglowej jest zgodna z zasadg: awaria ktéregokolwiek kotta
pozwala na pokrycie potrzeb cieplnych przez pozostalem w wielkosci 80-90%.

W ukladzie technologicznym kotlowni oprocz jednostek kotlowych podstawowa role odgrywaja
obiegi wodne.

Obiegi wodne w cieptowni Olesnica zostaly wybudowane wedlug typowego rozwigzania Bistyp
z lat 70-tych.

Obieg wody przez kotly jest wymuszony i ustalony przez zesp6t pomp obiegowych oraz zespot
zaworow regulacyjnych.

Temperatura wody na wejsciu do kotlow ustalona jest centralnej przez zesp6t pomp mieszajacych.

Obieg wody przez kotlty oraz sieci grzewczej o parametrach 135°C/75°C wywolywany jest
zespotem pomp monoblokowych zabudowanych w w pompowni pracujacych na wspolny kolektor
zasilajacy kotly.

Wielkos¢ przepltywu i temperature zasilajacq sie¢ grzewczq ustalana jest przez uklad pomp
obiegowych wraz z uktadem zmieszania zimnego realizowanego za pomoca zaworu regulacyjnego.
Uklad pomp obiegowych realizuje utrzymanie zadanej wartosci Ap na Scianie kottowni (Pzas — Ppow)
przez pracujace pompy (z wykorzystaniem regulacji poprzez dtawienie).
Uzupelnianie i stabilizacje cisnienia statycznego realizuje zesp6t pomp PUS. Pompy zasilane sq
w wode ze zbiornika wody uzdatnionej bezposrednio lub posrednio poprzez odgazowywacz
prozniowy.
Regulacja cisnienia w kolektorze zasilajacym (rurociagu zasilajacym), ktéra jednoczesnie powinna
zapewnia¢ wymagane cisnienie na kroccach wylotowych z kotla prowadzona jest zestawem
regulacyjnym w sktad ktérego wchodza:

e zawory regulacyjne z napedem elektrycznym on-off (zawory zmieniaja Zrodto zasilania

wody dla pomp PU z systemem SUW lub obiegu zewnetrznego)
e sterownik
e urzadzenie pomiarowe

Aktualnie wartos$¢ zadana ciSnienia regulowanego ustawiona jest na poziomie 85 msw.

System przesylowy
System przesylowy stanowig cieci cieplne, ktére sa wykonane w r6znych technologiach.
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Charakterystyczne cechy sieci cieplnej:

p» = 1,6 MPa

Prmax = 1,0 MPa

trmax = 130 — 135 °C

G max = 530 — 550 m*/h

Apsc = 43 — 45 msw, w tym opor wezta przyjeto Apwc = 15 msw

Wezly cieplne

Wezly cieplne wymiennikowe w duzej czesci dwufunkcyjne.

Wezly wyposazone sq w regulatory pogodowe temperatury wody instalacyjnej oraz regulatory
stalowarto$ciowe przygotowania cieptej wody uzytkowej, licznik ciepta.

Zmodernizowany uklad hydrauliczny

Modernizacja w latach 2006/2007, kiedy rozdzielono obieg zewnetrzny cieci cieplnej i obiegi
wewnetrzne kottowe miala w géwnej mierze zapewni¢ bezpieczng prace poszczegdlnych obiegow
eliminujqc szczegolnie wpltyw zmiennych przeptywéw w obiegu zewnetrznym na prace kottow oraz
obnizenie energii elektrycznej do napedu pomp.

W obecnej chwili (po modernizacji) wydzielono obiegi zewnetrzny i wewnetrzny, co pozwala
na prowadzi¢ proces wytwarzania energii cieplnej i jej przesytanie poprzez regulacje tylko czterech
obiektow jakimi sa: kotly, pompy kotlowe, zawory tréjdrogowe i pompy obiegowe. Takie
rozwigzanie pozwala prowadzi¢ proces regulacji obu obiegow cieptowniczych. Umozliwia
jednoczesnie na indywidualng regulacje przeptywu i temperatury wody zasilajacej dla kazdego
kotla eliminujac energochtonny proces diawienia. Opory hydrauliczne kotta pokonywane sg przez
indywidualng pompe bedaca na jego wyposazeniu.

Zabezpieczenia ukladu

System posiada zabezpieczenie zaworami upustowymi zlokalizowanymi na kolektorze zimnym
za pompami obiegowymi i kolektorze goracym. Istniejacy system posiada zawér nadmiarowo
upustowy.

2.2 Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci i obiektu budowlanego, dotychczasowy sposob
ich wykorzystania i pokrycia szatq roslinng.

Zgodnie z wypisami z ewidencji gruntow dziatka przeznaczona pod inwestycje nalezy
do Inwestora: Miejska Gospodarka Komunalna w Olesnicy Sp. z o.0.

Postepowanie nie bedzie obejmowac wiecej niz 20 stron.

Planowane obiekty budowlane obejmujace budowe uktadu kogeneracyjnego zajma szacunkowo
obszary o powierzchni:
Budowa uk}adu kogeneracyjnego:
jednostki kogeneracyjne JK = 4 x 8,3m x 3,4m = 112,88 m*
stacje transformatorowe T = 2 x 4,76m x 2,66m = 25,32m?
utwardzenie terenu wokot obiektow UT = 21m x16m —JK — T = 197,80m?
Powierzchnia zajmowana przez istniejgca cieptownie ca 1400 m?

Cieptownia zlokalizowana jest w odleglosci okoto 225 m do najblizszej zabudowy mieszkalnej,
teren na ktorym planuje sie rozbudowe jest terenem zainwestowanym.

Teren na ktéorym zlokalizowano projektowane obiekty ukladu kogeneracyjnego i na dzien
dzisiejszy stanowi wlasnos¢ Inwestora.



Realizacja inwestycji lezy poza obszarami lasow i parkow chronionych.

W fazie wykonania robét nalezy liczy¢ sie z okresowym, przemiennym zajeciem cze$ci pasa terenu
dla wykonania wykopow otwartych, co moze powodowac:
e wylaczenie lub ograniczenie uzytkowania fragmentéw terenu w bezposrednim sgsiedztwie
wykopéw otwartych,
e prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie obiektow bedzie zrodtem krétkotrwale
wystepujacych uciazliwosci, w tym utrudnien w dojezdzie i komunikacji pieszej
do budynkow, emisji pytu i hatasu spowodowanego pracg urzadzen mechanicznych.

Poza niezbednym terenem koniecznym do wylaczenia z powierzchni pod plyty fundamentowe
dla jednostek kogeneracyjnych w iloSci 4 sztuki o wymiarach 8,3m x 3,4m kazda i stacji
transformatorowych w ilosci 2 sztuki o wymiarach 4,76m x 2,66m kazda. Planowana instalacja nie
wprowadzi innych istotnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenéw zieleni
przedmiotowej dziatki oraz terenow sasiednich. Warunki uzytkowania terenu po zrealizowaniu
przedsiewziecia nie beda odbiega¢ od warunkéw uzytkowania z okresu przed jego realizacja.
Inwestycja nie wplynie na istotng zmiane otoczenia.

Projekt przewiduje wzniesienie nastepujacych budynkéw lub obiektow budowlanych:

e cztery kontenery z zainstalowanymi wewnatrz jednostkami kogeneracyjnymi, posadowione
na ptycie zelbetowej o powierzchni 28,22 m* kazda

e cztery emitory spalin oparte na dachu kazdej z jednostek kogenracyjnych (kazda jednostka
posiada wlasny emitor). Wysokos$¢ emitora ca 7,5 - 8,0 m, srednica emitora 250mm, Emisja
NOx :< 500 mg/Nm® przy zawarto$ci tlenu w gazach odlotowych 5% O,, Emisja CO :< 650
mg/Nm?® przy zawarto$ci tlenu w gazach odlotowych 5% O,

¢ dwie stacje transformatorowe z zainstalowanymi wewnatrz transformatorami, posadowione
na ptycie zelbetowej o powierzchni 12,66 m? kazda

e utwardzenie terenu wokot jednostek kogeneracyjnych i stacji transformatorowych ca 200m?

Przewidywane inwestycje liniowe:
e przylacze kablowe miedzy rozdzielnia gldwna a siecig elektroenergetyczng oraz miedzy
jednostkami kogeneracyjnymi a stacjami transformatorowymi.
e przylacze gazu wraz z stacja pomiarowa
e przylacze rurociggu cieplnego z jednostek kogeneracyjnych wraz z montazem typowych
wymiennikow do istniejgcego uktadu cieplnego

Dotychczasowa czes¢ dziatki 10/2 nie byta wykorzystywana. Planowana inwestycja zlokalizowana
bedzie na gruntach niewykorzystywanych rolniczo. Zgodnie z wyrysem ze studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Olesnicy, uchwalonego przez Rade Miasta
Olesnicy uchwata nr XV/108/2007 z dnia 30.11.2007 r teren oznaczono symbolem ,,CC — tereny
zaopatrzenia w ciepto” — tereny urzadzen zaopatrzenia w cieplo z zielenig oraz z urzadzeniami
infrastruktury techniczne;j.

Na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, pokazano zakres dziatek objetych inwestycja oraz dziatki
znajdujace sie obszarze oddziatywania. Na mapie do celow projektowych w skali 1:500, pokazano
planowy plan zagospodarowania dziatki.



2.3  Rodzaj technologii

Przewidywany uklad budowy jednostki kogeneracyjnej:

OPIS TECHNOLOGII

Jednostka kogeneracyjna (JK) jest urzqdzeniem elektromechanicznym przeznaczonym
do rownoczesnego wytwarzania zarowno energii elektrycznej jak i ciepta w procesie przemiany
energii spalania gazu ziemnego na energie mechaniczna (silnik) i nastepnie na energie elektryczna
(generator) oraz cieplna (wymienniki).

Glowne podzespoty JK stanowia:
a. Zabudowane wewnatrz kontenera dzwiekochtonnego:
e Zespol pradotworczy skladajacy sie z gazowego silnika spalinowego oraz generatora
synchronicznego;
e Wymiennik plytowy obieg pierwotny — obieg wtdrny, instalacje hydrauliczne, pompy
cyrkulacyjne;
¢ Rozdzielnica silowa RP z zabudowanym wylacznikiem automatycznym wyprowadzenia
mocy (wylacznik peini funkcje lacznika synchronizacyjnego zarzadzanego z poziomu
systemu sterowniczego InteliSys-NTC);
¢ Rozdzielnica sterownicza RKJ =z zabudowanym mikroprocesorowym systemem
sterowniczym InteliSys-NTGC;

b. Zabudowane na dachu kontenera dzwiekochtonnego:
¢ Chlodnica wentylatorowa 2-obiegowa dla awaryjnego chlodzenia obiegu cieplnego silnika
oraz chtodzenia obiegu intercoolera silnika;
¢  Wymiennik spalinowy
¢ Tlumik wydechu spalin;
e Kanal wyrzutu cieplego powietrza z kontenera.

Wytwarzana energia elektryczna:
e Jest odbierana przy wspélpracy roéwnoleglej z siecig energetyczna.
e Moze by¢ wykorzystywana do rezerwowego zasilania wydzielonych odbiorow
obiektowych w przypadku awarii sieci energetycznej (tzw. wyspa odbiorcy).

Wytwarzane cieplo (woda grzewcza):
e Moze by¢ wykorzystywane na potrzeby grzewcze albo technologiczne obiektu.
e Moze by¢ w calosci lub czeSciowo tracone w chlodnicy awaryjnego chlodzenia, jezeli
priorytetowe jest wytwarzanie energii elektrycznej bez aktualnie mozliwego wykorzystania
produkowanego ciepta.

Kondensat:
¢ Spust kondensatu przewiduje sie do istniejacej sieci kanalizacji.
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Rys.2 Schemat ideowy uktadu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

Wlot powietrza

Doprowadzenie oleju ze zbiornika magazynowego

Doprowadzenie gazu

Wylot gazéw spalinowych

Wyprowadzenie wytwarzanej energii elektrycznej z generatora do rozdzielnicy RP

Wyprowadzenie wytwarzanej energii elektrycznej z rozdzielnicy RP do rozdzielni nn
obiektu

Wyjscie ogrzanej wody z JK
Powrdt wody schtodzonej w obiegu grzewczym Uzytkownika do JK

OGOLNA charakterystyka JEDNOSTKI KOGENERACYJNEJ

Charakterystyka silnika

gazowy silnik spalinowy MAN o predkosci obrotowej 1500 obr/min

cieczowy system chlodzacy z mieszanka niezamarzajaca (glikol + woda)

chlodzenie silnika poprzez system wymiennikéw oraz zewnetrzng chtodnice wentylatorowa
system automatycznego uzupeiniania oleju

system podgrzewania wstepnego silnika

elektroniczny regulator obrotow

silnik spelnia wymagania norm IEC 60034-1, EN 60034-1, BS 4999-5000, VDE 0530, DIN
6280-3, NF 51-100, OVE M-10, NEMA MG 1.22, ISO 8528-3 oraz normy Srodowiskowej
TA Luft

Charakterystyka generatora

czterobiegunowy, synchroniczny generator MARELLI,

przystosowany do wspolpracy rownoleglej z siecia energetyczng (automatyczna regulacja
wyjsciowego wspotczynnika mocy),

bezszczotkowy,

automatyczny regulator napiecia wyjsciowego,

klasa izolacji uzwojen H,

stopien ochrony IP23,

zgodnos¢ z normami: IEC 60034-1, CEI 2-3, BS 4999-5000, VDE 0530, NF 51-100/111,
OVE M-10, NEMA MG 1.22
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Charakterystyka zamontowania

e silnik i pradnica sa wspoélnie potaczone za pomoca ztgcza SAE i zamontowane na ramie
za posrednictwem wibroizolatorow

e w ramie pod silnikiem znajduje sie wanna ekologiczna, przeznaczona do przechwytywania
ewentualnych wyciekow oleju

e przewody technologiczne sg przylaczone do silnika za posrednictwem odpowiednich wezy
i kompensatorow niwelujacych przenoszenie drgan

Charakterystyka rozdzielnic elektrycznych

e rozdzielnice szafowej konstrukcji montowane w kontenerze jednostki kogeneracyjnej:
rozdzielnica sterownicza RKJ oraz rozdzielnica silowa RP, zawierajgce sterownicze,
monitorujace i sitowe obwody elektryczne.

Wymiary rozdzielnic:

Rozdzielnica sitowa RP: 1600x600x2000 mm (szer. x gleb. x wys.)
Rozdzielnica sterownicza RKJ: 1000x400x2000 mm (szer. x gleb. x wys.)

e W przednich drzwiach rozdzielnicy sterowniczej RKJ jest zamontowany kontroler systemu

sterowniczego InteliSys-NTC z przyciskami obstugowymi, wyswietlaczem i diodowymi
wskaznikami Swietlnymi, umozliwiajacy nieskomplikowang obstuge JK oraz monitorowanie
i zobrazowywanie elektrycznych i nieelektrycznych parametréw pracy.
Ponadto na przedniej elewacji rozdzielnicy RKJ znajduje sie przycisk awaryjnego stopu,
sluzacy do natychmiastowego zatrzymania pracy JK w sytuacjach awaryjnych oraz
analogowe amperomierze, woltomierz, czestotliwosciomierz, przelgczniki i lampki
sygnalizacyjne.

e Rozdzielnica silowa RP stuzy do wyprowadzenia energii elektrycznej produkowanej przez
JK za posrednictwem automatycznego wylacznika kompaktowego Schrack (oznaczonego
jako FAG). Dodatkowo wewnatrz rozdzielnicy silowej RP znajduje sie pole zasilania
potrzeb wilasnych JK oraz pole zasilajagce i sterownicze systemu awaryjnego chlodzenia
obiegu pierwotnego silnika oraz obiegu intercoolera.

e Napiecie sterownicze 24 V oraz 230 V”
e Zgodno$¢ z normami IEC 60 439-1, IEC 60 439-3

2.4  Opis wariantow przedsiewziecia

Wariantowe rozwigzania budowy ukladu kogeneracyjnego w Zakladzie Gospodarki Cieplnej
w Olesnicy:

Wariant I — preferowany — polegajacy na budowie uktadu kogeneracyjnego skladajacego
sie z czterech jednostek kogeneracyjnych i akumulatora ciepta o }acznej mocy okoto 2,12 MW
energii elektrycznej oraz okoto 2,592 MW energii cieplnej.

Przedstawiono ponizej podziat na okres zimowy (okres grzewczy) i letni (zapewnienie c.w.u.):
* Zima

W okresie zimowym JK pracowa¢ beda z pelna moca. Temperatura wody regulowana bedzie
poprzez wydajno$¢ pomp umieszczonych za wymiennikiem. WysokosScia temperatura zarzadzac
bedzie mozna z poziomu centralnego. Wymienniki dobrano tak, aby mozliwe bylo osiggniecie
temperatury 83 #C. Woda ogrzana w wymiennikach trafia¢ bedzie na rozdzielacz gdzie ulegac
bedzie mieszaniu z woda z kotléw. Za utrzymanie temperatury na wyjsciu z cieptowni odpowiadac
bedzie kociot prowadzacy.
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e Lato

W okresie letnim wystepuja znaczne wahania zapotrzebowania mocy na przygotowanie c.w.u.
Przewiduje sie pelne pokrycie zapotrzebowania mocy z ukladu kogeneracyjnego tak, aby nie byto
potrzeby pracy kottéw. W celu zapewnienia pokrycia mocy JK pracowaly beda ze zmienna
wydajnoscia. Po przekroczeniu wydajnosci jednej JK zalgczata sie bedzie drugi JK, zas JK
prowadzaca obnizata bedzie swoja wydajnosc.

W okresie letnim mozliwe bedzie przygotowanie wody zaréwno z wykorzystaniem uktadu
mieszajacego cieptowni jaki i przepuszczajac cala wode ok. 100m’/h przez wymienniki.
Wymienniki zostaty dobrane tak, aby mozna byto podgrza¢ 100m>h od temp. 60 do 83 C.

Takie parametry ilosciowe dadzg pewnos$¢ zabezpieczenia dostaw, pokryja 100% zapotrzebowania
na ciepla wode uzytkowa mieszkancow Miasta Olesnica. Jednocze$nie teren przewidziany pod
inwestycje bedzie wykorzystany w sposob optymalny. Pokrycie przez zesp6t 4xJK zapotrzebowania
na cieplo do wytworzenia c.w.u. w okresie letnim spowoduje, Ze wyeliminuje sie korzystanie z
kotlow opalanych weglem, co bezposrednio przelozy sie na zmniejszenie emisji zanieczyszczen do
powietrza. Jednocze$nie z jednostek wytworzona zostania rowniez energia elektryczna, ktora bedzie
oddawana do istniejacej sieci energetycznej. Jedynie w przypadku dluzszej awarii JK zajdzie
koniecznos¢ uruchomienia istniejacego kotla.

Wariant II — polegajacy na budowie uktadu kogeneracyjnego skladajacego sie z dwoch
jednostek kogeneracyjnych i akumulatora ciepta o tacznej mocy okoto 1 MW energii elektrycznej
oraz okoto 1 MW energii cieplnej. Budowa akumulatora ciepta o pojemnosci okoto 100 m® zapewni
magazynowanie tylko czeSci energii cieplnej. Takie parametry iloSciowe nie pokryja 100%
zapotrzebowania na ciepla wode uzytkowa mieszkancéw Miasta Olesnica, co w konsekwencji
wymusi wykorzystanie jednego kotla.

Wariant III - polegajacy na niepodejmowaniu zamierzenia inwestycyjnego. Inwestor
zmuszony do dalszej eksploatacji cieptowni w stanie obecnym, ktora opiera sie na przestarzatej
niesprawnej, energochtonnej technologii wykorzystujacej wegiel co wplywa na jakosS¢ powietrza
poprzez zwiekszong emisje zanieczyszczen. Sytuacja dot. gléwnie okresu letniego, gdzie do
zapewnienia cwu nalezy wykorzystac jeden z czterech kotlow.

2.5  Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialow, paliw oraz energii.

ETAP REALIZACJI:

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia zwiazana bedzie z wykorzystaniem pewnych
ilosci materiatow, surowcéw, paliw oraz wody. Materialy wykorzystywane podczas budowy
ukladu kogeneracyjnego to przede wszystkim kruszywo, piasek, zwir czy tez kamien, stosowane
do podsypki i zasypki wykopow pod sieci oraz masy bitumiczne do wykonania odbudowy badz
budowy nawierzchni drogowej, kostka brukowa pod chodniki.

Ponadto do jej realizacji wymagane bedzie zuzycie nieznacznej ilosci stali i betonu (np. phty
fundamentowe pod urzadzenia).

Na obecnym etapie (koncepcja) trudno doktadnie podac ilos¢ poszczegbélnych materiatow, ktore
planuje sie wykorzystaC w czasie prac. Mozna jedynie orientacyjnie oszacowac ich rodzaje i
ilosci:
* piasek — kilkanascie Mg (do zasypki ok. 40 cm i podsypki ok 15 cm uktadanych rur,
wymiana gruntu tam gdzie istniejacy nie bedzie mial odpowiedniej nosnosci)

kruszywo  (zwir czy kamien) — kilkanascie Mg ( podbudowa pod projektowana
komunikacje na trenie oczyszczalni),

kostka betonowa — do 200 m*

mieszanka betonu — kilkadziesigt Mg,

paliwa (olej napedowy) — kilkanascie m?,
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wody — kilkana$cie m® (ptukanie sieci, préby szczelno$ci rurociagdéw)
energia elektryczna kilkadziesiagt kWh — (urzadzenia mechaniczne)

Szczegotowy bilans materiatow i surowcoéw niezbednych do realizacji przedsiewziecia zawierat
bedzie projekt wykonawczy, w tym kosztorys czy przedmiar robot.

Stosowane maszyny budowlane (koparki, spychacze, dzwigi, walce, zageszczarki) pracujace przy
realizacji inwestycji napedzane beda paliwem plynnym — olejem napedowym. Cze$¢ sprzetu
budowlanego moze wymagac zasilania energiq elektryczng lub sprezonym powietrzem, media te
dostarczane beda na plac budowy z przewozZnych agregatéw zasilanych olejem napedowym.

Podczas prac budowlanych wykorzystywana bedzie woda z przewoznych beczkowozow badz z
hydrantu po jego opomiarowaniu i zgodzie zarzadcy w ilosci od kilku do maksymalnie kilkunastu
m? na caly okres budowy. Woda wykorzystywana bedzie zar6wno na cele budowlane, ale przede
wszystkim na cele socjalno-bytowe zatrudnionych w fazie budowy pracownikow.

Wszelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostana przez wykonawce robét budowlanych.

ETAP EKSPLOATACIJI

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie w fazie eksploatacji wynosi:
¢ cenergie elektryczng - uklad bedzie oddawat energie elektryczna
e energie cieplng — uklad bedzie oddawat energie cieplng
e energie gazowg — ok. 150 Nm?/d dla kazdej JK, czyli 600 Nm?®/d
e wode <0,1 m*/d — z istn. przylgcza wody

2.6  Rozwiqzania chroniqce srodowisko.

Uklady kogeneracyjne z zalozenia sq systemami proekologicznymi, zmniejszajg emisje m.in.
metanu i dwutlenku wegla, ktére powstaja przy spalaniu wegla kamiennego czy brunatnego
bedacego nosnikiem energii dla wiekszosci cieptowni miejskich w Polsce. Jednostki kogeneracyjne
pracuja na wysokometanowych gazie ziemnym, ktérego spalanie emituje znaczniej mniej CO, do
atmosfery niz wegiel kamienny czy brunatny. Zestawienie wartosci opatowych i emisji
przedstawiono ponizej:

Lp. | Rodzaj paliwa Warto$¢ opatowa [MJ/kg/m*] | Wskaznik emisji CO,[kg/GJ]
1 Wegiel kamienny 21,72 94,95

2 | Wegiel brunatny 8,39 109,44

3 Gaz ziemny wysokometanowy 36,12 55,82

4 Gaz ziemny zaazotowany 25,65 55,82

Spaliny agregatow odpowiadajq aktualnym wymaganiom, jak i standardom techniki m. in. kazda
jednostka wyposazona bedzie w szereg filtrow powietrza.

W kazdej jednostce kogeneracyjnej znajduje sie jeden filtr powietrza

Pojemnos¢ (Capacity), ISO 5011 G40 > 3308 g
Sprawnos¢ (Efficiency), ISO 5011 n40 > 99.8 %
Badanie/test(Test dust coarse) wg ISO 5011
Cisnienie, G40 at dp = initial + 40 mbar (4.0 kPa)

Stosowane w jednostkach kogeneracyjnych filtry charakteryzujq sie:

duza powierzchnig filtracji,
niskimi oporami przeptywu,
niskimi kosztami energii,
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e stalag wysokq dokladnoscia filtracji,
¢ mozliwoscig zgromadzenia duzej ilosci zanieczyszczen,
e dhliga zywotnoscia,

Przedmiotowa inwestycja zmniejszy iloS¢ energii wytwarzanej ze Zrodel konwencjonalnych -
wegiel. TloS¢ energii, ktéra zostanie wytworzona dzieki energii z gazu ziemnego nie bedzie musiata
by¢ wprowadzona do sieci dzieki spalaniu innych paliw kopalnianych. W skali globalnej wptynie to
pozytywnie na stan powietrza atmosferycznego oraz warstwy ozonowej Ziemi.

W proponowanym projekcie zastosowane i zintegrowane zostang nowoczesne rozwigzania
techniczne i technologiczne spelniajace wymogi BAT (Najlepszych Dostepnych Technik). Pozwoli
to na osiagniecie efektu synergii, zarowno pod wzgledem ekonomicznym, jak i ekologicznym.
Planowane rozwigzania technologiczne z zalozenia majg sprawiC, by procesy produkcyjne
w planowanym przedsiewzieciu i w istniejacej cieptowni staly sie maksymalnie przyjazne dla
srodowiska, a energia elektryczna i cieplna w skojarzeniu wytwarzana bedq w wysokosprawnych
jednostkach kogeneracyjnych z gazu ziemnego.

Do pozytywnych aspektow realizacji zamierzenia na ochrone srodowiska nalezy zastosowanie:

e rozproszonej generacji energii, co daje efekt zmniejszenia strat na przesyle energii,

¢ technologii prawie catkowicie bezodpadowej, tj. obok wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej,

¢ technologii powodujacej zmniejszanie emisji CO-, redukcje emisji NOx i SOx oraz brak
emisji pytow,

e zastosowanie nowoczesnego cyfrowego (rowniez czeSciowo zdalnego), systemu sterowania
i kontroli procesu, zapewniajacego peina kontrole nad prawidtowosScia przebiegu produkcji
energii i samego spalania gazu.

W celu zwiekszenie przyjaznosci inwestycji dla srodowiska zastosowano:

e szczelna, hermetyczng instalacje uktadu kogeneracyjnego gwarantujaca bezpieczenstwo,
wyciszone pomieszczenia agregatow pradotworczych — spetniajagce normy dotyczace emisji
hatasu,

e odzysk ciepla ze spalin z agregatéw pradotworczych,

e odpady eksploatacyjne urzadzen odbiera firma serwisowa.

2.7  Rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiqzan chroniqcych srodowisko

2.7.1 Emisja gazéw i pyléw do powietrza

Przewidywana ilos¢ wprowadzanych gazow do powietrza wynikajgca z proceséw spalania
gazu przez jednostke kogeneracyjna. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
02 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza
z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881) oraz rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgtoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880) nie bedzie wymaga¢ pozwolenia na wprowadzanie gazow
i pytow do powietrza. Oddziatywanie inwestycji na powietrze bedzie znikome dotyczace glownie
gazoéw NOx i CO. Ilos¢ gazow wyprowadzanych z jednostki kogeneracyjnej podczas spalania gazu
ziemnego szacowana jest w ilosci:

. Emisja NOy :< 500 mg/Nm? przy zawartosci tlenu w gazach odlotowych 5% O
. Emisja CO :< 650 mg/Nm?® przy zawarto$ci tlenu w gazach odlotowych 5% O,
Faza realizacji

Do realizacji projektowanego przedsiewziecia bedzie wykorzystany mechaniczny sprzet
budowlany stanowigcy Zrodto emisji typowych zanieczyszczen komunikacyjnych tj.: dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla i pyt.
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Pozostale prace zwigzane z przebudowa oczyszczalni tj.: transport materialow budowlanych,
dowo0z i wywdz mas ziemi, transport sprzetu budowlanego na plac budowy sa rowniez Zrodtem
emisji zanieczyszczen komunikacyjnych, jednakze wystepuja na duzo wiekszym obszarze i sa
rozproszone w terenie otaczajacym plac budowy. Jedynie na terenie zaplecza budowy wystapi
skoncentrowana emisja zanieczyszczen komunikacyjnych zwigzana z ruchem sprzetu
budowlanego (rozruch, wjazd i wyjazd) i Srodkéw transportu.
W czasie realizacji przedsiewziecia moze wystapi¢ rdwniez emisja niezorganizowana w wyniku
unoszenia pylu z placu budowy. Sytuacja ta moze pojawic sie glownie w okresach dlugotrwatej
suszy. Celem przeciwdzialania emisji niezorganizowanej nalezy zapobiegac zanieczyszczaniu drog
publicznych masami ziemi oraz stosowac zraszanie powierzchni drog ograniczajac w ten sposéb
unoszenie pytu przez poruszajace sie pojazdy po nich.
Maszyny uzyte do wyzej wymienionych prac beda w wiekszoSci napedzane silnikami
wysokopreznymi i one beda stanowily glowne Zrodto emisji zanieczyszczen do powietrza podczas
realizacji przedsiewziecia. Do powietrza bedq emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne
powstajace podczas spalania oleju napedowego w silnikach tj. dwutlenek azotu, dwutlenek siarki,
tlenek wegla, weglowodory aromatyczne. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne bedzie
wystepowato w obszarze ograniczonym, w osi stabego wiatru od miejsca prowadzonych prac.
Catkowite wyeliminowanie emisji zanieczyszczen w procesie budowy przedsiewziecia jest
niemozliwe do osiggniecia. Mozna jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac budowlanych
nastepujace srodki techniczno-organizacyjne:

¢ unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu

mechanicznego;

® stosowanie maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym;

® eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jalowym;

e stosowanie zraszania powierzchni komunikacyjnych celem unikniecia wtornej emisji

niezorganizowanej;
e czyszczenie kot pojazdow przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne.

Nalezy podkresli¢, ze oddzialywanie przedsiewziecia w fazie realizacji jest krotkotrwate,
nieciggle i ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy.

Poniewaz na obecnym etapie nie jest jeszcze znany dokladny harmonogram prac budowlanych,
emisje zanieczyszczen w fazie budowy mozna jedynie oszacowac zaktadajac nastepujace dane:

e l3czny czas prac wszystkich maszyn napedzanych silnikami spalinowymi — 200 godzin;

¢ Srednie zuzycie oleju napedowego — 25 dm?/h;

¢ odpowiednie wskazniki emisji dla maszyn roboczych;

Wskazniki emisji dla maszyn roboczych

Nazwa Jednostka Wartos¢
substancji

Dwutlenek siarki [kg/kg] 0,002
Dwutlenek azotu [kg/kg] 0,039
Tlenek wegla [kg/kg] 0,048
Weglowodory [kg/kg] 0,0087
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WartoSci emisji przy powyzszych zalozeniach ksztaltuja sie na nastepujacych poziomach:

Wielkosci emisji w fazie realizacji

Substancja Wielkosci emisji w wyniku spalania paliw w maszynach
roboczych
[g/s] [kqg] [Mg/realizacje]
Dwutlenek siarki 0,011944 0,043000 0,008600
Dwutlenek azotu 0,232917 0,838500 0,167700
Tlenek wegla 0,286667 1,032000 0,206400
Weglowodory 0,051958 0,187050 0,037410

Biorac pod uwage, rozlozenie w czasie prac budowlanych (przewidywany okres realizacji
inwestycji przyjety do obliczen wynosi maksymalnie 1 miesigc) emisja zanieczyszczen
pylowo-gazowych nie bedzie wyr6zniana z tta — nie bedzie stanowi¢ ponadnormatywnej
ucigzliwosci dla srodowiska.

W zwiazku z powyZszym na etapie realizacji wprowadzane beda gléwnie zanieczyszczenia
pochodzace ze spalania oleju napedowego w silnikach pojazdéw i maszyn, beda to miedzy innymi:
tlenek wegla, dwutlenek azotu, siarki i weglowodory.

Oddzialywanie to bedzie mialo charakter lokalny i krotkotrwaly.

Faza eksploatacji

Przewidywana ilos¢ wprowadzanych gazow do powietrza wynikajaca z procesow spalania gazu
przez jednostke kogeneracyjng. Oddzialywanie inwestycji na powietrze bedzie znikome dotyczace
gtownie gazow NOx i CO. Ilos¢ gazow wyprowadzanych z jednostki kogeneracyjnej podczas spa-
lania gazu ziemnego szacowana jest w ilosci:

¢ Emisja NOx :< 500 mg/Nm3 przy zawartos$ci tlenu w gazach odlotowych 5% O2

¢ Emisja CO :< 650 mg/Nm3 przy zawartosci tlenu w gazach odlotowych 5% O2

Przewidywana ilos¢ skroplin pochodzacych z emisji gazow oraz innych procesow towarzyszacych
jest znikoma i w efekcie pomijalna.

W okresie letnim zmniejszy sie ilo$¢ zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza z uwagi na wy-
laczenie kotta opalanego weglem, co wplynie na redukcje zanieczyszczen w wprowadzanych do
powietrza w znacznym stopniu. Obecnie do powietrza (wg danych z pozwolenia zintegrowanego z
dn. 20.07.2016 r) wprowadzane sg substancje dopuszczone do wporadzenia w skali rocznej:

e dwutlenek siarki: 414,450 Mg/rok
dwutlenek azotu: 110,571 Mg/rok
pyt: 27,635 Mg/rok

2.7.2 Emisja halasu

Stan istniejacy

Stan klimatu akustycznego w najblizszym sasiedztwie przedsiewziecia jest ksztaltowany gléwnie
przez halas pochodzacy z urzadzen (wentylatory, pompy i napedy) oraz hatas komunikacyjny,
ktorego glownym Zrodtem jest ruch pojazdow i maszyn. Teren na ktorym planuje sie budowe
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ukladu kogeneracyjnego zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 200 m od najblizszej zabudowy
mieszkaniowej.

Faza realizacji

Etap budowy zar6wno na terenie cieplowni bedzie zwigzany z emitowaniem hatasu powstalym
na skutek prowadzenia prac budowlanych w miejscu planowanym do realizacji przedsiewziecia.
Wielko$¢ i zasieg emitowanego hatasu, w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi
beda uzaleznione od rodzaju i liczby uzytego sprzetu. Kazde urzadzenie stanowigce Zrédio hatasu
mozna opisa¢ poprzez podanie jego poziomu mocy akustycznej (LWA). Na podstawie
wartosci dopuszczalnych poziomu mocy akustycznej urzadzen zamieszczonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wymagan
zasadniczych dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
do srodowiska, przedstawiono ponizej przykladowe parametry akustyczne ogolnie uzywanych
urzadzen i maszyn budowlanych:

Zestawienie parametrow akustycznych maszyn budowlanych

Rodzaj urzadzenia Poziom mocy akustycznej Lwa, dB
agregat spawalniczy 97+99
koparki 93+107
spycharki 105+115
szlifierka kqtowa 92
agregat pradotworczy 99
maszyny do zageszczenia 105+115

Na wielkos¢ zasiegu oddzialywania akustycznego bardzo duzy wplyw ma, oprocz rodzaju
i liczby Zrédel hatasu, rowniez i czas trwania prac budowlanych.
Etap budowy bedzie zwigzany z emitowaniem hatasu, ktérego Zrédtem moga byc¢:
e samochody  ciezarowe  dostarczajagce  materiaty = budowlane i  odbierajace
niewykorzystane materialty budowlane,
e sprzet ciezki do robét budowlanych:
e koparko-tadowarek,
e spychaczy,
e kruszarek,
e urzadzen wibracyjnych do zageszczania mas ziemnych i skalnych, reczny sprzet
mechaniczny (mloty udarowe, szlifierki).
W fazie realizacji inwestycji moga powstawaC dodatkowo drgania zwigzane z praca maszyn
budowlanych (jak np. podczas zageszczania gruntu walcami wibracyjnymi). W przypadkach
ekstremalnych prace takie moga powodowac uszkodzenia w budynkach. Niemniej jednak
w ramach normalnych warunkéow prowadzonych prac budowlanych oddzialywanie takie nie
powinno by¢ znaczace.

Celem zminimalizowania wplywu ucigzliwosci akustycznej zwigzanych z robotami
budowlanymi zaleca sie:
e prowadzenie prac zwigzanych z emisjq hatasu jedynie w porze dziennej — na calym odcinku
placu budowy ze wzgledu na wystepowanie stosunkowo blisko zabudowy mieszkaniowej,
e stosowanie nowoczesnych i stosunkowo cichych dla danego typu maszyn budowlanych,
maszyny powinny by¢ w dobrym stanie technicznym i spelniajagce wymagania dyrektywy
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2000/14/WE oraz rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do Srodowiska - przykladowe dopuszczalne wartoSci poziomu
mocy akustycznej zamieszczono ponizej:
e dopuszczalna warto$¢ poziomu mocy akustycznej maszyn do zageszczania:
105dB dla P<8kW i
106dB dla 8 P<70kW oraz
86+111g(P)dla P>70kW
¢ dopuszczalna warto$¢ poziomu mocy akustycznej agregatow pradotwoérczych:
95+1g(Pea)dla Pa<2kW i
96+1g(Pe)dla 2< Py<10 kW oraz
95+1g(Po)dla Pa>10kW
e prowadzenie prac w malej odleglosci od terenéw chronionych przed hatasem (tereny
zabudowy mieszkalnej) nalezy rozwazy¢ miejscowe, tymczasowe ekranowanie przy
pracach szczegdélnie hatasliwych.
Negatywne oddzialywanie planowanej inwestycji mozna niwelowa¢ dobra organizacja prac oraz
uzyciem sprawnego technicznie sprzetu. Przy organizowaniu placu budowy nalezy przeanalizowac
mozliwos¢ takiej lokalizacji obiektow zaplecza, zZeby mogly utworzy¢ elementy ekranujace dla
najblizej potozonych budynkéw mieszkalnych, niedopuszczenie do sytuacji, w ktorej urzadzenia
o duzej warto$ci poziomu mocy akustycznej (tzn. takie, ktére emitujq dZwiek o duzym natezeniu)
beda pracowaly réwnoczeSnie w bliskim potozeniu wzgledem wspomnianej zabudowy
mieszkaniowe;j.

W celu zminimalizowania wplywu drgan zwigzanych z robotami budowlanymi zaleca sie
prowadzenie obserwacji potencjalnego niekorzystnego wplywu drgan na najblizej potozone
budynki w trakcie prowadzenia prac budowlanych i ewentualne dziatania korygujace
w przypadku nadmiernego oddzialywania wibracji na obiekty (np. zmiana parametréw pracy
urzadzen).

Podsumowujac stwierdza sie, ze ucigzliwos¢ wynikajaca z prowadzenia robot bedzie istotna,
ale o charakterze lokalnym, oraz krotkotrwala i odwracalna.

Faza eksploatacji

W czeSci obejmujacej prace zwigzane z budowa jednostek kogeneracyjnych beda wystepowac
nastepujqce rodzaje zrodet emisji hatasu do srodowiska:

Potencjalnym Zrodtem halasu moga by¢ agregaty pradotworcze, pompy obiegowe, automatyka
i pneumatyka jednostek oraz wyrzut spalin.

Eliminacja emisji halasu nastgpi poprzez zabudowe w kontenerach i zastosowanie obudowy
dzwiekochtonnej, thumikdw na kominach (wyrzut spalin).

Metody ochrony przed hatasem

* ograniczenie ilosci Zrodet hatasu od niezbednego minimum

» odpowiednie ukierunkowanie i izolacje Zrddet halasu poza obszary przestrzenne najblizszej
zabudowy mieszkaniowej

Reasumujac oddzialywanie planowanej inwestycji na klimat akustyczny w czesci budowy uktadu
kogeneracyjnego ograniczy sie w zasadzie wylacznie do etapu jej realizacji i wynika¢ bedzie z:
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¢ ruchu srodkow transportu obstugujacych budowe, pracy maszyn i urzadzen budowlanych,
prac budowlano-montazowych.

Emisja hatasu zwigzana z w/w pracami i procesami bedzie miata charakter tymczasowy, lokalny.
W czasie eksploatacji praca JK ukladu nie bedzie takze miato znaczacego wplywu na klimat
akustyczny Srodowiska.

Z uwagi na planowang w okresie letnim rezygnacje z pracy kotla opalanego weglem
oraz wszystkich urzadzen towarzyszacych w tym glownie instalacji do odpylania zostanie
zredukowany do minimum a czesci urzadzen wylaczona. Przelozy sie to bezposrednio na redukcje
poziomu hatasu oraz na mniejsze zuzycie energii elektrycznej z tym zwigzane.

Nie przewiduje sie istotnego wplywu przedsiewziecia na zmiane klimatu, m.in. ze wzgledu
na znikoma emisje ciepta do atmosfery, znikome emisje substancji gazowych i pylowych
do powietrza, niskg zabudowe terenu, zar6wno na etapie jej realizacji, eksploatacji jak i likwidacji.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie mialo wptywu na warunki klimatyczno-meteorologiczne,
poniewaz nie bedzie stanowi¢ zrddla ciepta, wilgoci ani tez nie bedzie powodowac zakidcen
w ruchu powietrza.

2.7.3 Wytwarzanie odpadow

W fazie budowy powstawaly beda odpady gléwnie budowlane z grupy 17. Beda to np.:

e 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw, w szacowanej iloSci
od zera do 5 m® (powstale podczas realizacji budowy elementéw infrastruktury
budowlanej - np. piyt fundamentowych), wywiezione z miejsca inwestycji
do skladowania na skladowisko odpadow badz w celu ponownego wykorzystania
przez Inwestora w miejsce z nim uzgodnionym,

e 17 02 02 - papier w szacowanej ilosci 0,1 Mg zagospodarowany do biodegradacji wzglednie
spalenia,

e 17 02 03 - tworzywa sztuczne w szacowanej ilo$ci od zera do 5 m?, powstate podczas montazu
sieci z materiatlow wykorzystywanych do jej budowy, zagospodarowane w zaktadach
tworzyw sztucznych jako surowiec,

e 17 04 - odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali w tym tez np.

e 17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, w szacowanej iloSci
od zera do 0,1 Mg, powstate podczas montazu sieci z materialdw wykorzystywanych
do jej budowy, zagospodarowane w zaktadach hutniczych jako surowiec,

e 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (zwaly ziemne
z wykopow) w przewidywanej iloSci 5 m® z czego ok. 80% bedzie wykorzystane
do ponownego przykrycia wykopdéw i zniwelowania powierzchni ziemi, za$
wysegregowane 20% zawierajace pozostatosci materiatdw budowlanych z przesztosci
wywiezione z miejsca inwestycji do skladowania na skladowisko odpadéw
badz w celu ponownego wykorzystania przez Inwestora w miejsce z nim uzgodnione,

W fazie eksploatacji) instalacja bedzie miejscem powstawania odpadéw innych
niz niebezpieczne oraz odpadéw niebezpiecznych. Beda to nastepujace rodzaje odpadow:

komunalnych (innych niz niebezpieczne):

e 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33 ilosci Sladowe, - 20 03 01 -
niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) w szacowanej ilo$ci do 1m?®rok
zagospodarowane na sktadowisku odpadéw komunalnych,

e 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placéw - czeSciowo zagospodarowane na miejscu, a cze-
Sciowo stanowigce odpady komunalne,
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niebezpiecznych:

e 13 01 11* - syntetyczne oleje hydrauliczne (z remontu silnikow) w przewidywanej ilosci
do 5 m’rok, zuzyty olej przekazywany firmom posiadajagcym zezwolenie na jego
utylizacje,

e 15 01 10* - opakowania zawierajace pozostaloSci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. opakowanie po oleju) przekazywany firmom posiadajacym
zezwolenie na ich utylizacje,

e 16 02 13* - zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02
09 do 16 02 12 (lampy fluorescencyjne i wyladowcze) w przewidywanej ilosci do 2
szt./rok, zuzyte Swietlowki beda przekazywane firmom posiadajacym zezwolenie na
ich utylizacje,

ewentualnie:

e 16 81 01* - odpady wykazujace wilasciwosci niebezpieczne (odpady powstate w wyniku
wypadkow i zdarzen losowych stanowigcy awaryjne zagrozenie dla Srodowiska)
nie stwarza mozliwosci okreSlenia iloSci oraz sposobu postepowania na wypadek
jego wytworzenia, o ewentualnie 17 05 03* - gleba i ziemia zawierajgca substancje
niebezpieczne jako powstajaca w trakcie ewentualnej awarii nie stwarza mozliwosci
okreslenia ilosci oraz sposobu postepowania na wypadek jego wytworzenia.

innych niz niebezpieczne:
e 1502 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki)

i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 w szacowanej ilosci 20 kg/rok,
e 16 05 05 - gazy w pojemnikach inne niz wymienione w 16 05 04 (zuzyte, przeterminowane
gasnice) - wystepujace sporadycznie.

2.8  Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Po analizie zasiegu i rodzaju oddzialtywania przedsiewziecia na srodowisko stwierdzono, iz z uwagi
na dalsza odleglo$¢ od granic panstwowych inwestycja polegajaca na ,Budowie ukladu
kogeneracyjnego w Zakladzie Gospodarki Cieplnej w Olesnicy” nie bedzie transgranicznie od-
dziatywac na Srodowisko.

2.9 Obszar podlegajqcy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujqcych sie w zasiegu znaczqcego
oddzialywania przedsiewziecia

Zastosowanie = rozwigzan procesu skojarzonej energii, wyposazonej w obudowy wysoce
dzwiekochtonne oraz wysoce efektywnej technologii spalania gazu w tym zastosowaniu stanowi,
ze przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na obszary chronione, ktérymi w rozumieniu
ust. o ochronie przyrody z 2004 art. 23. "Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione
ze wzgledu na wyrozniajacy sie krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, wartoSciowe
ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem
lub petniong funkcjq korytarzy ekologicznych."

Na terenie realizacji przedsiewziecia nie wystepuje obszar Natura 2000. Najblizszy taki teren
znajduje sie w odleglosci 1,99 km — Dolina Olesnicy i Potoku Boguszyckiego PLH020091.
Pozostale istniejace tereny chronione znajduja sie w odleglosci od lokalizacji przedsiewziecia
okoto:
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REZERWATY

Nazwa [km]
Torfowisko koto Grabowna 16.38
Las Bukowy w Skarszynie 17.60
Gola 20.26
Facha Jelcz 22.08
Lesna Woda 25.81
Barucice 28.03
Rogalice 28.08
Kanigéra 28.59
Zwierzyniec 28.63

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy 20.68
Stobrawski Park Krajobrazowy 23.99

PARKI NARODOWE

Brak obszarow

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Lasy Stobrawsko - Turawskie 19.06
Wzgébrza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. dolnoslaskie) 19.73
Wzgérza Trzebnickie 20.63
Wzgébrza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. wielkopolskie) 25.34

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Szczytnicki Zespot Przyrodniczo - Krajobrazowy 22.55
Wyspa na rzece Widawie 26.01

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]
Grady Odrzanskie PLB020002 19.68
Dolina Baryczy PLB020001 24.47
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NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa
Dolina Oles$nicy i Potoku Boguszyckiego PLH020091
Kumaki Dobrej PLH020078
Lasy Gredzinskie PLH020081
Stawy w Borowej PLH020045
Bierutéw PLH020065
Bor Jodtowy w Goli PLH020107
Grady w Dolinie Odry PLH020017
Ostoja nad Baryczg PLH02004 1
Lesne Stawki koto Goszcza PLH020101
Skoroszowskie £.aki PLH020093
Lasy Barucickie PLH160009
Dabrowy Janikowskie PLH020089
Dolina Widawy PLH020036

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

Nazwa

Lessy Winnej Gory
UZYTEK EKOLOGICZNY
Nazwa

Olsy Spalickie

Mokradta Boguszyckie

Las Boguszycki

Olsy Sokotowickie

Polana Grochowska
Storczyk
Lesne stawki koto Goszcza
Bagno w Dziadowej Klodzie
Bagno Mtynki
Brzezie 111
Brzezie IV
brak nazwy
Stanowisko wyst¢powania zimowita jesiennego
Mtynskie Stawy
Wiklina
Brzezie V
22

[km]
1.99
7.79
7.81
9.71

10.33

20.26

20.69

20.78

21.07

23.71

24.14

24.93

28.43

[km]
26.52

[km]
2.81
3.80
5.15
6.84

18.84

20.05

21.37

21.89

24.30

28.78

29.01

29.16

29.32

29.57

29.68

29.72



POMNIK PRZYRODY
Nazwa [km]

brak nazwy 2.27
brak nazwy 2.30
brak nazwy 2.31
brak nazwy 2.34
Oles 2.34
Dab Grochowski 19.62
PAWEL 20.39
Bolestaw IT Smiaty 21.67
Bolestaw I Chrobry 21.79
Bolestaw IV Kedzierzawy 21.80
Bolestaw III Krzywousty 21.81
Dab Jana Stanki 24.80
Dab Dziadek 24.88
Dab Piotra Wtosta 25.01
Dab Jan Dzierzon 25.42
Dab Nestor 27.45
Mieszko 29.83

Pozostate obszary chronione znajduja sie w odlegltosci powyzej 30 km.

Lokalizacje planowanego uktadu kogeneracyjnego wzgledem terenéw chronionych przedstawia
ponizsza grafika:
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Rys.3 Lokalizacja planowanej inwestycji tj. ,,Budowa uktadu kogeneracyjnego”
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Ze wzgledu na:
e Lokalizacje w/w przedsiewziecia poza obszarami Natura 2000,
e charakter inwestycji, ktéora w swoim efekcie ekologicznym znacznie zredukuje tadunki
zanieczyszczen glownie w okresie letenim moggce migrowa¢ w srodowisku obnizajac,
w stosunku do stanu istniejacego, ryzyko zanieczyszczania w/w obszaréw chronionych,
e krotkotrwaly i odwracalny charakter zmian Srodowiska na etapie realizacji inwestycji
oraz pdzniejszej eksploatacji

Planowane przedsiewziecie na terenie miasta OleSnica nie bedzie negatywnie oddzialywac
na gatunki i siedliska, dla ochrony, ktorych zostalty wyznaczone w/w obszary Natura 2000 (zgodnie
z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).
Nie stwierdzono tez, aby realizacja inwestycji stanowita zagrozenie dla naturalnych siedlisk i/lub
gatunkow o znaczeniu wspélnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady:
92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej fauny i flory (,,Dyrektywa
Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjacych ptakow (,,Dyrektywa Ptasia™)

W zwiazku z powyzszym, realizacje inwestycji uznaje sie za dopuszczalng, bez potrzeby
podejmowania dzialan kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi
przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej kategorii przedsiewziec.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac na te obszary.

Planowane przedsiewziecie (budowa ukladu kogeneracyjnego) nie wplywa negatywnie na stan
obszaru sieci Natura 2000.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow (Dz.U. 2016 poz. 71) z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, ustalono iz planowana
inwestycja wg paragrafu 3 ust.1. pkt. 4 nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywac na srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji, ochronie podlega¢ bedzie istniejacy drzewostan, sasiadujacy
z przedmiotowa inwestycja. Przywrocona do stanu pierwotnego zostanie warstwa humusu
w miejscach prowadzonych wykopéw. Tereny ,,zielone” obsiane zostang trawa.

W okresie eksploatacji nie przewiduje sie oddzialywania na srodowisko oraz na obszary
NATURA 2000 a tym samym nie okresla sie obszaru i elementow przyrodniczych, podlegajacych
szczegblnej ochronie.

Powyzsza Inwestycja bedzie realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
gdzie partner prywatny odpowiadac bedzie za jej sfinansowanie.

2.10 Wplywie planowanej drogi na bezpieczenistwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej

Nie dotyczy.

2.11 Przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujqcych sie na terenie, na
ktorym planuje sie sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia lub ktorych oddzialywania mieszczq sie w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywania z planowanym przedsiewzieciem

Planowane przedsiewziecie nie bedzie sumarycznie rocznie prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywania z istniejgcym ukladem cieptowniczym emitujagcym zanieczyszczenia opisane
w zintegrowanym pozwoleniu z dn. 20.11.2014r wydanym przez Staroste Olesnickiego.
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2.12  Ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Planowana inwestycja posiada odpowiednie zabezpieczenia oraz jest zlokalizowana w obszarze,
gdzie ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej nie wystapi
lub w przypadku awarii JK nie bedzie miata charakteru powaznej awarii lub katastrofy budowlanej
i naturalnej.

Opracowat:

Michal Trzebinski

Zestawienie tabelaryczne dzialek, na ktorych bedzie realizowane i na ktore bedzie
oddzialywac przedsiewziecie

Lp. |Nr ewid. dziatki Opis

OBREB MIASTO OLESNICA
1. 10/2 Obszar, na ktéorym bedzie realizowane przedsiewzigcie
2. 2 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
3. 9 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsigwzigcie
4. 11 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
5. 11/40 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
6. 11/44 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
7. 11/45 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
8. 11/46 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
9. 11/47 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
10. [11/48 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
11. |11/49 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
12. |12 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
13. 1272 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
14. |12/4 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
15. |15 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
16. |16 Obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
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3. Zalqczniki

3.1 Wypisy z ewidencji gruntow
e  Wypisy z ewidencji gruntow

3.2 Zalqczniki graficzne

e Rys. 1 - Mapa ewidencyjna skala 1:2000 z zaznaczonym obszarem oddzialywania
e Rys. 2 - Plan zagospodarowania w skali 1:500
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