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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO okreslajgca warunki gruntowo-
wodne podtoza dla potrzeb budowy kottowni biomasowej o mocy 10 MW wraz z ruchomq podtogq, podajnikiem i magazynem
biomasy oraz infrastrukturqg techniczng w Olesnicy, na dziatce ew. nr 14/4, sporzadzona przez firme GEOTERRA z siedzibg
w Dzierzoniowie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 29/10 na zlecenie Biura Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednarczyk
z siedzibg w Dzierzoniowie przy ulicy Brzozowej 10.

Prawny wymog sporzadzenia DOKUMENTACI BADAN PODt0OZA GRUNTOWEGO wynika z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

—  OPINII GEOTECHNICZNEJ dla potrzeb budowy kottowni biomasowej o mocy 10 MW wraz z ruchomq
podtogq, podajnikiem i magazynem biomasy oraz infrastrukturg techniczng w Olesnicy, na dziatce ew. nr
14/4 (GEOTERRA, marzec 2022 r.),

— badan geotechnicznych zrealizowanych w marcu 2022 r.

Przeprowadzane badania miaty na celu szczegétowe zbadanie warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych
w podtozu inwestycji, w szczegdlnosci okreslenie rodzaju i stanu gruntéw zalegajacych w podtozu wraz z uktadem warstw
w profilu pionowym i lateralnym oraz gtebokosci ich wystepowania, przewidywanych wahan zwierciadta wody gruntowe;j,
jak rowniez okreslenie wiasciwosci fizyczno-mechanicznych warstw gruntow wystepujacych w podtozu.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Lokalizacja terenu badan

Administracyjnie teren badan zlokalizowany jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie olesnickim, w gminie
Olesnica, w potudniowo-wschodniej czesci miasta Olesnica, przy ulicy Cieptej, na dziatce ew. nr 14/4.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zataczniku nr 1.

2.2.  Uksztattowanie powierzchni terenu i hydrografia

Zgodnie z przyjetym systemem regionalizacji fizycznogeograficznej (J. Kondracki) teren badan potozony jest
w prowingji Nizina Srodkowoeuropejska (31), podprowincji Niziny Srodkowopolskie (318), w obrebie makroregionu Nizina
Slaska (318.5) i mezoregionie Réwnina Olesnicka (318.56).

Pod wzgledem hydrograficznym analizowany obszar potozony jest w dorzeczu Odry i odwadniany jest przez rzeke
Olesnica (prawy doptyw Widawy).

Zgodnie z Mapg Geosrodowiskowq Polski PLANSZA A — arkusz Olesnica, teren badan nie lezy w granicach obszaru

zalanego w powodzi w 1997 r.
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3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI | KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe kottowni biomasowej o mocy 10 MW wraz z ruchomg podtogg,
podajnikiem i magazynem biomasy oraz infrastrukturg techniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) Projektant
inwestycji zaliczyt przedmiotowe przedsiewziecie do Il kategorii geotechnicznej.

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN | OPIS METOD BADAWCZYCH

W celu rozwigzania zadania geotechnicznego, na podstawie przeprowadzonej analizy materiatdw archiwalnych,
wizji lokalnej i charakterystyki projektowanej inwestycji, opracowano w porozumieniu ze Zleceniodawcg, program badan,
ktory obejmowat wykonanie:

e practerenowych,
e badan laboratoryjnych,

. prac kameralnych.

Badania terenowe przeprowadzono w marcu 2022 r.

4.1. Prace terenowe

W ramach prac terenowych wykonano:

. pomiary geodezyjne,

. wiercenia badawcze,

¢ profilowanie otworéw badawczych,

. badania penetrometrem ttoczkowym,

e pobdr prébek gruntu z otworéw badawczych,

e obserwacje przejawéw waod gruntowych w otworach badawczych,
. likwidacja otworéw badawczych,

. sondowania dynamiczne DPM.

4.1.1. Pomiary geodezyjne

Punkty badawcze zostaty wytyczone w terenie tasmg mierniczag o maksymalnej dtugosci 100 m metodg domiaréw
prostokatnych i zgodnie z ich lokalizacja oznaczone na mapie dokumentacyjnej [Zatacznik nr 2]. Rzedne punktéw
badawczych odczytano z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce i wymagajq weryfikacji.

4.1.2. Wiercenia badawcze

W celu rozpoznania podfoza gruntowego pod projektowang inwestycje wykonano 10 otworéw badawczych do
gtebokosci od 3,00 do 8,00 m p.p.t. Szczegdtowe zestawienie zrealizowanych otworéw badawczych z uwzglednieniem
otworow archiwalnych przedstawiono w Tabeli nr 1.
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Tabelanr1
Oznaczenie otworu badawczego Rzedna terenu [m n.p.m.] Gtebokosé otworu badawczego [m p.p.t.]
0-01 158,6 3,00
0-02 158,3 3,00
0-03 158,5 3,00
0-04 158,3 3,00
0-05 158,2 3,00
0-06 157,8 3,00
0-07 157,5 5,00
0-08 157,6 8,00
0-09 157,9 8,00
0-10 157,8 8,00

Catkowity metraz zrealizowanych wiercen badawczych z uwzglednieniem otwordw archiwalnych wynosi 47,00 mb.
Otwory geotechniczne wykonano systemem reczno-mechanicznym, wiertnicg RKS.

W trakcie wykonywania wiercen badawczych prowadzona byta stata obserwacja urobku. Przy kazdej zmianie
warstwy lub co ok. 1,00 — 2,00 m odwiertu przeprowadzono petng analize makroskopowa gruntu zgodnie z PN-86/B-02480,
ktora obejmowata oznaczenie nastepujacych cech: rodzaj gruntu, stan, wilgotnos¢, barwa, zawartosci weglanu wapnia
i czesci organicznych.

Wyniki z przeprowadzonych badan zamieszczono na kartach otworéw geotechnicznych [Zatgcznik nr 4].

4.1.3. Badania penetrometrem ttoczkowym

W trakcie badan terenowych na reprezentatywnych prébkach gruntdw spoistych wykonano badanie
penetrometrem ttoczkowym, w celu okreslenia ich stopnia plastycznosci (/;). tacznie wykonano 9 badan penetrometrem
ttoczkowym. Wyniki z przeprowadzonych badan okreslajgcych stopnien plastycznosci /; przedstawiono na kartach otworéw
geotechnicznego [Zatacznik nr 5].

Badania penetrometrem ttoczkowy umozliwiajg uzupetnienie badan makroskopowych w wyznaczenie liczbowe
spéjnosci gruntu. Parametr ten okresla sie w umownych warunkach pomiaru sity granicznej Qs, przy zatozeniu ze, kat tarcia
wewnetrznego wynosi 0. Spéjnos¢ oznaczana symbolem C jest jednym ze sktadnikéw wytrzymatosci na scinanie gruntow.
Kolejnym sktadnikiem jest tarcie wewnetrzne szkieletu gruntowego.

Badanie polega na przytozeniu koricowki trzpienia do wyréwnanej powierzchni gruntu, ustawiajac penetrometr
prostopadle do tej powierzchni. Nastepnie wolno i rGwnomiernie wciska sie koncowke penetrometru w grunt, az do
momentu zagtebienia sie jej do wyznaczonej na niej kreski na gtebokosé 6,35 mm, zwalnia sie nacisk i wycigga penetrometr
z gruntu. Wynik badania odczytuje sie na podziatce pomiarowej, wyznaczone krawedzig pierscienia od strony rekojesci
penetrometru. Dla wtasciwego okreslenia parametru, nalezy wykonac co najmniej 5 pomiaréow dla kazdej prébki, a miejsca
wciskania koricéwki powinny by¢ oddalone od siebie o nie mniej niz 1 cm. Za wartos¢ graniczng sity wciskania Qy uznaje sie
srednig arytmetyczng z uzyskanych odczytow. Wartos¢ stopnia plastycznosci /, odczytuje sie z nomogramu.

4.1.4. Pobor prébek gruntu z otworéw badawczych

W trakcie prac wiertniczych pobrano reprezentatywne prébki gruntow kategorii B do badan laboratoryjnych,
w celu weryfikacji badan polowych. Probki zostaty pobrane zgodnie z normg PN-74/B-04452 do workéw z tworzywa,
zabezpieczajac je przed utratg wilgotnosci naturalnej. tacznie pobrano 46 préobek gruntu.

4.1.5. Obserwacje przejawow wod gruntowych w otworach badawczych

W trakcie prowadzonych wiercen badawczych prowadzono statg obserwacje przejawéw wdd gruntowych.
Szczegotowe zestawienie przeprowadzonych pomiaréw i obserwacji ujeto w Tabeli nr 2.
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Tabela nr 2
§° Obserwacje i pomiary zwierciadta wéd podziemnych
v O
=
L @©
L.p. SR Zwierciadto wéd Zwierciadto wéd e
® o R R . Rzedna ustabilizowanego
N 3 podziemnych podziemnych Saczenie Lt . .
(@) ) . zwierciadfa wéd podziemnych
Q nawiercone ustabilizowane [m p.p.t.]
2 [m n.p.m.]
© [mp.p.t.] [mp.p.t.]
1 0-01 - - - .
2 0-02 - - - .
3 0-03 - - - R
4 0-04 - - - -
5 0-05 - - - R
6 0-06 - - - R
7 0-07 - - - .
8 0-08 7,50 7,50 - 150,10
9 0-09 7,70 7,70 - 150,20
10 0-10 7,60 7,60 - 150,20
4.1.6. Likwidacja otworéw badawczych

Po wykonaniu niezbednych obserwacji, wiercenia badawcze zostaty zlikwidowane wydobytym urobkiem

z zachowaniem uktadu warstw w pionie: strefy gruntéw spoistych — gruntem spoistym, natomiast strefy gruntow

niespoistych — gruntem niespoistym, a powierzchnia terenu zostata doprowadzona do stanu pierwotnego.

4.1.7.

Sondowania dynamiczne DPM

W celu oceny stopnia zageszczenia gruntow niespoistych przeprowadzono 2 sondowania sondg dynamiczng DPM

do gtebokosci 8,00 m. Szczegétowe zestawienie zrealizowanych sondowan DPM przedstawiono w Tabeli nr 3.

Tabelanr3
. . Gtebokos¢ sondowania
Oznaczenie Oznaczenie K
L.p. . . dynamicznego DPM
otworu badawczego sondowania dynamicznego
[m p.p.t.]
1 0-01 - -
2 0-02 - -
3 0-03 - -
4 0-04 - -
5 0-05 - -
6 0-06 - -
7 0-07 - -
8 0-08 DPM-01 8,00
9 0-09 - -
10 0-10 DPM-02 8,00
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Catkowity metraz zrealizowanych sondowarn DPM wynosi 16,00 mb.

Sondowanie dynamiczne DPM polega na wbijaniu kolumny zerdzi, zakoriczonych koricéwka stozkowa o wymiarach
zgodng z PN-B-04452:2002 w podtoze z powierzchni terenu. Parametrem sondowania jest liczba uderzen bijaka sondy
potrzebng do zagtebienia kolumny Zerdzi zakoriczonych stozkiem na 0,1 m. Na podstawie liczby uderzen obliczono wg
ponizszego wzoru, stopien zageszczenia (/p) gruntow niespoistych:

In=0,431log N10 +0,176

Wyniki z przeprowadzonych badan zamieszczono w Zatgczniku nr 5.

4.2. Badanialaboratoryjne

Na 46 prébkach gruntu pobranych z otworu badawczego przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych powtdrng
analize makroskopowa. Przeprowadzone badania miaty na celu weryfikacje wynikéw badan polowych.

4.3. Prace dokumentacyjno-zestawcze

Na podstawie uzyskanych wynikdw z przeprowadzonych badan geotechnicznych oraz ich interpretacji, w ramach
prac dokumentacyjno-zestawczych opracowano tekst niniejszej opinii okreslajgcej warunku geotechniczne, charakteryzujace
podtoze gruntowe wraz z czescig zatacznikowa.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODLOZA

Charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych na analizowanym terenie dokonano na postawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz w oparciu o dostepne materiaty archiwalne.

5.1. Budowa geologiczna

Zgodnie ze Szczegdétowqg Mapq Geologiczng Polski [Zatacznik nr 2] oraz Objasnieniami do Szczegétowej Mapy
Geologicznej Polski — arkusz Trzebnica, teren badan potozony jest w obrebie jednostki geologiczno-strukturalnej monokliny
przedsudeckiej, zbudowanej ze skat permsko-mezozoicznych oraz kompleksu kenozoicznego osaddw trzeciorzedowych
i czwartorzedowych.

Utwory starszego podtoza — permu, reprezentowane sg przez piaskowce i zlepiefice czerwonego spagowca oraz
itowce, anhydryty, dolomity, wapienie i piaskowce cechsztynu.

Osady triasu zostaty wyksztatcone w trzech okresach stratygraficznych: pstrego piaskowca, wapienia muszlowego
i kajpru. Pstry piaskowiec dolny to kompleks piaskowcéw pstrych i drobnoziarnistych. Migzszos¢ tej serii przekracza 400 m.
Piaskowiec pstry gorny w wyniku ruchdw obnizajgcych tworzy mocno zréznicowana litologicznie serie osadéw pochodzenia
morskiego, wyksztatcong w postaci itowcéw, anhydrytéw, wapieni, piaskowcow i dolomitdw, migzszosci rzedu kilku metrow.
Wapien muszlowy dolny to wapienie ptytowe i faliste, miejscami zlepiencowate. Wapien muszlowy srodkowy zbudowany jest
z dolomitéw i wapieni z wktadkami margli. W gérnym przewazaja wapienie dolomityczne silnie spekane. Kajper stanowi
podtoze dla kompleksu osadéw kenozoicznych. Zbudowany jest z itéw i mutowcédw. Czeste sg przewarstwienia gipsow
i szarych piaskowcdw ilastych. Cata seria ww. utworéw monokliny przedsudeckiej osigga migzszos¢ okoto 1100 m.

Na utworach krystalicznych monokliny przedsudeckiej zalega niezgodnie kompleks osadéw kenozoicznych.
Trzeciorzedowe osady reprezentowane sg przez miocen srodkowy i gérny oraz pliocen gérny. Miocen srodkowy wyksztatcony
jest w postaci itéw szarych i jasnoszarych z wktadkami tzw. itéw ptomienistych. W itach czeste sg przewarstwienia mutkéw
oraz piaskdw drobnoziarnistych i mutkowatych. Sporadycznie spotyka sie réwniez cienkie warstewki wegla brunatnego lub
itéw zaweglonych. Migzszosc¢ tej serii wynosi okoto 100m. W miocenie gdrnym wystepujg ity o zabarwieniu oliwkowo-szarym
z konkrecjami wapnistymi. W czesci spagowej pojawiajg sie przewarstwienia piaszczysto-mutkowate z cienka warstwg wegla
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brunatnego. Migzszos¢ tej serii wynosi maksymalnie 97 m. Trzeciorzedowg sedymentacje koriczy pliocen gérny w postaci glin,
piaskéw i zwiréw serii Gozdnicy, wystepujacej w formie izolowanych ptatéw o migzszosci do 23 m.

Utwory czwartorzedu reprezentowane sg przez zréznicowane litologicznie osady zlodowacenia potudniowo-
polskiego, sSrodkowopolskiego i pétnocnopolskiego, jak i rzeczne osady holocenskie. Osady te wypetniaja Niecke Wroctawska,
a migzszosc ich osigga $rednio 40 — 50 m.

Zgodnie ze Szczegdtowq Mapg Geologiczng Polski arkusz Olesnica, teren badan potozony jest na wychodniach
utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez piaski i zwiry wodnolodowcowe.

Teren badan potozony jest poza zasiegiem obszarow objetych zjawiskami geodynamicznymi, takimi jak procesy
osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania otworami badawczymi podtoze rodzime budujg utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez utwory wodnolodowcowe i antropogeniczne. Na gtebokosci 0,20 — 2,65 m p.p.t.
nawiercono strop utworow piaszczystych, ktore pod wzgledem litologicznym wyksztatcone sg jako piaski srednie i piaski
grube, miejscami zaglinione oraz z domieszka zwiréw i otoczakdw. Lokalnie stwierdzono tu pospétki przewarstwiona
pospotkami gliniastymi. Na powierzchni stropowej omawianych osadow w rejonie otworéw:m0-01, 0-02, 0-03, 0-04, 0-05,
0-08 i O-10 stwierdzono warstwe glin piaszczystych, piaskéw gliniastych i lokalnie glin o migzszosci od 0,40 do ponad 2,60
m. W strefie przypowierzchniowej w rejonie otworéw: 0-02, 0-05, 0-07, 0-08, 0-09, 0-10 stwierdzono 0,20 — 0,40 m
warstwe humusu, natomiast w rejonie otworéw: 0-01, 0-03, 0-04, 0-06 wystepuje 0,20 — 0,70 m warstwa nasypu.

Obraz budowy geologicznej tego rejonu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych: | — I, Il = II’, Il = 111",
V-1V, V-V, VI-VI VIl - VII' [Zatacznik nr 6].

5.2.  Warunki hydrogeologiczne

Wedtug podziatu regionalnego zwyktych wéd podziemnych Polski (B. Paczynski) teren badan potozony jest
w makroregionie potudniowym, w granicach regionu wroctawskiego (XV).

Na badanym terenie wystepujg wody pietra czwartorzedowego, trzeciorzedowego oraz triasowego. Triasowe
pietro wodonosne obejmuje poziom wodonos$ny wapienia muszlowego i pstrego piaskowca, z ktérych znaczenie uzytkowe
dla eksploatacji wéd posiada jedynie poziom wapienia muszlowego.

Trzeciorzedowy poziom wodonosny ma znaczenie uzytkowe i zwigzany jest z wystepowaniem izolowanych warstw
i soczew piaszczystych i piaszczysto-pytowatych w obrebie itéw, w stropowych partiach miocenu gérnego. Poziom ten jest
nie jest jednolity i tworzy kilka rozcztonkowanych pozioméw, wchodzgcych w sktad wielowarstwowego systemu o zmiennych
migzszosciach.

Czwartorzedowy poziom wodonosny wigze sie z obszarami pradoliny Odry, gdzie wody wystepujg w utworach
piaszczystych i zwirowych wieku plejstocenskiego i holocenskiego, w pieciu strefach gtebokosciowych. Poziomy wodonosne
tworzg osady kopalnych dolin, piaski i zwiry fluwioglacjalne oraz osady rzeczne. Osady piaszczyste tarasow zalewowych w
dolinie Odry tworzg ciggte poziomy wodonosne o znacznym rozprzestrzenieniu i zmiennych migzszosciach. Niejednokrotnie
utwory wodonosne izolowane sg od powierzchni terenu stabo przepuszczalnymi namutami.

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty wystepowanie w podtozu wéd podziemnych, ktére nawiercono
otworami 0-08, 0-09, 0O-10 na gtebokosci 7,50 — 7,70 m p.p.t. Wody podziemne o charakterze swobodnym w okresie
prowadzonych badan stabilizowaty sie na rzednej 150,10 — 150,20 m p.p.t.

Zwierciadto wod gruntowych podlega wahaniom sezonowym w granicach = 1,00 m i uzaleznione jest od
intensywnosci opadow atmosferycznych, wiosennych roztopéw i potozenia wody w rzekach. Badania geotechniczne
zrealizowano w okresie srednich stanéw wdéd gruntowych.

5.3. Charakterystyka wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i warstw
geotechnicznych

Na podstawie analizy danych z przeprowadzonych badan terenowych oraz danych archiwalnych w podtozu
inwestycji wydzielono 3 serie litologiczno-genetyczne osaddw. Podziatu tego dokonano biorgc pod uwage stratygrafie,
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geneze oraz wyksztatcenie litologiczne gruntéw zalegajacych w podtozu. Na przedmiotowym terenie wydzielono nastepujgce
serie litologiczno-genetyczne:

CZWRATORZED:

»  Utwory wodnolodowcowe — grunty niespoiste

»  Utwory wodnolodowcowe — grunty spoiste

> Utwory antropogeniczne — nasypy niekontrolowane

W obrebie serii litologiczno-genetycznych gruntéw rodzimych wydzielono 5 warstwy geotechnicznych, w ktérych
grunty charakteryzujg sie zblizonymi wtasciwosciami fizyczno-mechanicznymi. Zgodnie z normg PN-81/B-03020, dla kazdej
warstwy geotechnicznej przyjeto parametr wiodacy (wartos$é charakterystyczng), stanowiacy srednig wartosc z uzyskanych
wartosci parametru metodg A. W tym przypadku dla oceny parametréw, za ceche przewodnia dla gruntéw spoistych przyjeto
stopien plastycznosci /;, natomiast dla gruntdw niespoistych stopien zageszczenia Ip. Parametr ten oznaczono na podstawie
badan penetrometrem ttoczkowym oraz oceny oporéw w trakcie prac wiertnicznych.

Szczegotowa charakterystyka wydzielonej warstwy geotechnicznej przedstawia sie nastepujaco:

WARSTWA GEOTECHNICZNA | — grunty rodzime niespoiste, gruboziarniste, w stanie sSrednio zageszczonym, reprezentowane
przez pospotki, charakteryzujace sie stopniem zageszczenia: Ip £ 0,61; parametr wiodgcy warstwy geotechnicznej: Ip = 0,61

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il — grunty rodzime niespoiste, $rednioziarniste, w stanie $rednio zageszczonym,
reprezentowane przez piaski Srednie i piaski grube, charakteryzujace sie stopniem zageszczenia w przedziale: 0,59 < Ip <
0,67; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: Ip = 0,62

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il — grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w stanie twardoplastycznym,
reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste, charakteryzujgce sie stopniem plastycznosci
w przedziale: 0,15 < I, £ 0,24; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: I, = 0,20

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV — grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w stanie plastycznym,
reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste, charakteryzujace sie stopniem plastycznosci w przedziale: 0,28 < I,
<0,33; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: I, = 0,30

WARSTWA GEOTECHNICZNA V — grunty rodzime spoiste (stopier geologicznej konsolidacji C) w stanie miekkoplastycznym,
reprezentowane przez gliny, charakteryzujgce sie stopniem plastycznosci: I = 0,60; parametr wiodgcy warstwy
geotechnicznej: 1. = 0,60

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne charakteryzujgce warstwe geotechniczng wyznaczono metodg B w rozumieniu
normy PN-81/B-03020 i przedstawiono na Zataczniku nr 3. Metoda ta polega na wyznaczeniu wartosci parametru
na podstawie metod korelacyjnych w zaleznosci od charakterystycznej wartosci parametru (parametr wiodacy)..

5.4. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Charakterystyke warunkow geotechnicznych omoéwiono na podstawie badan i obserwacji terenowych oraz analizy
materiatéw archiwalnych i przedstawia sie ona nastepujgco:

—  w podtozu wystepujg utwory jednorodne genetycznie i mato zmienne litologicznie,
- w podtozu wystepuja utwory czwartorzedowe reprezentowane przez utwory wodnolodowcowe
i antropogeniczne,
—  grunty spoiste wystepujace w podtoza zaliczono do stopnia geologicznej konsolidacji C,
—  w podtozu wystepujg w przewadze grunty nosne, do ktérych zaliczono:
»  grunty niespoiste w stanie srednio zageszczonym (warstwa geotechniczne: |, Il), charakteryzujgce
sie stopniem zageszczenia w przedziale: 0,59 < 1p £ 0,67,
> grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwa geotechniczna: Ill), charakteryzujace sie
stopniem plastycznosci w przedziale: 0,15 <1, £ 0,24,
—  grunty stabonosne stwierdzono lokalnie i zaliczono do nich:
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» grunty spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym (warstwa geotechniczna: IV, V),
charakteryzujace sie stopniem plastycznosci w przedziale: 0,28 <1, £ 0,60,
»  grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane,
— wody gruntowe nawiercono na gtebokosci 7,50 — 7,70 m p.p.t., ktore charakteryzowaty sie zwierciadtem
swobodnym, stabilizujgcym sie na rzednej 150,1 — 150,2 m n.p.m.,
— na analizowanym terenie nie stwierdzono procesdw geodynamicznych, stwarzajacych zagrozenie, przy
realizacji projektowanej inwestycji, takich jak procesy osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.,
— analizowany teren nie lezy w granicach terendéw goérniczych,
—  w sasiedztwie projektowanej inwestycji nie zaobserwowano uszkodzen obiektéw budowlanych,
— teren badan nie lezy przy granicach obszaru zalanego w powodzi w 1997 r.

5.5. Ocena jakosci podtoza gruntowego dla potrzeb budowy inwestycji

Na podstawie analizy wynikéw z przeprowadzonych badan terenowych, z uwzglednieniem wynikéw analizy
materiatéw archiwalnych oraz obserwacji terenowych poditoze budowlane ocenia sie jako przydatne dla potrzeb
budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne uznaje sie za przecietne dla budowy budowe kottowni biomasowej
o mocy 10 MW wraz z ruchoma podtoga, podajnikiem i magazynem biomasy oraz infrastrukturg techniczng, wymagajace
zastosowania optymalnych metod wzmocnienia stabego podtoza oraz przyjecia optymalnych rozwigzan dla posadowienia
obiektu budowlanego.

5.6. Wskazania dotyczace sposobu posadowienia, okreslenie metod wzmocnienia
podtoza i zalecenia dotyczace realizacji robot ziemnych

5.6.1. Gtebokos¢ posadowienia obiektu, nalezy dostosowaé do panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i gtebokosci strefy
przemarzania.

5.6.2. W wyniku robdt ziemnych, przy realizacji wkopéw fundamentowych grunty niespoiste ulegna odprezeniu, co moze
doprowadzi¢ do ich strefowego rozluznienia, dlatego tez nalezy przewidzie¢ ich dogeszczenie.

5.6.3. Zaleca sie stabilizacje dna wykopu spoiwami hydraulicznymi (grunty spoiste).

5.6.4. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, bez opaddw atmosferycznych, przy niskich stanach wéd
gruntowych, w suchym wykopie.

5.6.5. Dno wykopu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed doptywem wdd opadowych i ewentualnie gruntowych,
a w przypadku ich doptywu, nalezy je natychmiast odprowadzi¢, poza obszar wykopu. W przypadku uplastycznienia gruntéw
spoistych zaleca sie ich usuniecie i zastgpienie chudym betonem.

5.6.6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg, nie powodujgc pogorszenia parametréw geotechnicznych gruntow.

5.6.7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym polegajacym na biezacej kontroli zgodnosci
warunkdéw gruntowo-wodnych z dokumentacjg oraz zapobieganiu ewentualnym dziataniom mogacym pogorszy¢ warunki
gruntowe.

5.6.8. Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi nomami i zaleceniami wykonania, ograniczajac
do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdlne komponenty srodowiska.

5.7. Ztozonos¢ warunkow gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy materiatow
archiwalnych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki
gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowanie ocenia sie jako proste.
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W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.

2012 poz. 463) przedmiotowg inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

6.1.

6.2.

6.3.

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone przez firme GEOTERRA z siedzibg w Dzierzoniowie, przy ulicy
Ignacego Krasickiego 29/10 na zlecenie Biura Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednarczyk z siedzibg
w Dzierzoniowie przy ulicy Brzozowej 10.

Przeprowadzone badania, ktére zrealizowano w marcu 2022 r. na obszarze wojewddztwa dolnoslgskiego,
powiatu olesnickiego w granicach miejscowosci Olesnica, na dziatce ew. nr 14/4, miaty na celu dostarczenie
niezbednych informacji o warunkach gruntowych i wodnych wystepujacych w podtozu, projektowanej kottowni
biomasowej o mocy 10 MW wraz z ruchomg podtoga, podajnikiem i magazynem biomasy oraz infrastrukturg
techniczna.

Podtoze budowlane uznano za przydatne dla potrzeb budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne
za przecietne dla budowy budowe kottowni biomasowej o mocy 10 MW wraz z ruchomg podtogg, podajnikiem
i magazynem biomasy oraz infrastrukturg techniczng, wymagajace zastosowania optymalnych metod
wzmocnienia stabego podtoza oraz przyjecia optymalnych rozwigzan dla posadowienia obiektu budowlanego.

6.4. Na podstawie uzyskanych wynikéw badari i obserwacji terenowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) stwierdza sie, ze na przedmiotowym
terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

6.5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
przedmiotowe przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

6.6. Wykonane badania geotechniczne pozwolity scharakteryzowaé wtasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw,

zwigzane z ich konsolidacjg i stanem oraz warunki hydrogeologiczne w danym okresie badawczym. Warunki
gruntowe i wodne uwarunkowane sg sezonowymi zmianami atmosferycznymi.

6.7. Warunki geotechniczne wystepujace na analizowanym terenie scharakteryzowano na podstawie punktowego

rozpoznania 10 otworami geotechnicznymi i przedstawiono na przekroju geotechnicznym, a zawarty na nim
przebieg granic litologiczno-genetycznych oraz warstw geotechnicznych jest prawdopodobnym
odzwierciedleniem warunkéw geotechnicznych panujacych w podtozu i wymaga weryfikacji.

7. LITERATURA, NORMY, AKTY PRAWNE

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
(9]

PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdline.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-04452:1974 Grunty budowlane - Badania polowe.

PN-B-0448:19881 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy kottowni biomasowej o mocy 10 MW wraz z ruchomq podfogq,
podajnikiem i magazynem biomasy oraz infrastrukturg technicznq w Olesnicy, na dziatce ew. nr 14/4 (GEOTERRA,
marzec, 2022 r.)
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(10]

[11]

[12]

(13]

[14]

Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Olesnica w skali 1 : 50 000 wraz z objasnieniami, E. Bartczak, PIG,
2000 .

Mapa Geosrodowiskowa Polski, PLANSZA A — arkusz Oswiecim w skali 1 : 50 000, L. Kwasny, M. Dziedzic, PIG,
Warszawa, 2004 r.

Budowa Geologiczna Polski, Tom IV, TEKTONIKA, CZESC I, NIZ POLSKI, praca zbiorowa, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa, 1974 r.

Mapa obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wdéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajqcych szczegéinej ochrony

w skali 1:500 000”, Kleczkowski A. S., Krakdw, 1990 r.

Atlas Hydrogeologiczny Polski, B. Paczynski, Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1993 r.
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Mapa przegladowa z lokalizacjg terenu badan

OBJASNIENIA:

DOKUMENTACJA BADAN POD£OZA GRUNTOWEGO
okres$lajgca warunki gruntowo-wodne podtoza dla potrzeb budowy kottowni biomasowej
o mocy 10 MW wraz z ruchoma podtoga, podajnikiem i magazynem biomasy
oraz infrastrukturg techniczng w Ole$nicy, na dziatce ew. nr 14/4
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Zatacznik nr 2

Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg punktéw badawczych

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza dla potrzeb budowy kottowni biomasowej
o mocy 10 MW wraz z ruchoma podtogg, podajnikiem i magazynem biomasy
oraz infrastrukturg techniczng w Ole$nicy, na dziatce ew. nr 14/4

Opracowanie: Uprawnienia: Data: Podpis: Skala:

mgr inz. G. Wyrwas MS nr VII-1522 03.2022r. 1:500

OBJASNIENIA:

. - lokalizacja otworu geotechnicznego
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Zatacznik nr 4

PARAMETRY FIZYCZNO-MECHANICZNE

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
_ Stan gruntu o
z 8 e g g1g2| 3¢
3 = s | S |3 21 E|gg| 8¢
£ 3 2 | €| 8| 8|85 2| &|lg2| %
o] 5 2 s ) c = 2 7 s 2 .© c 2
2 e N < ] I~ 0 2 e} > T c N o
° € o — — N 3] 3 Q S @ v o S
o O 2 a o [T n = o o 5 o 3 o L 3
g | w 8o o = 2 SE| % @ = N £ & | 58 @ 9
S 2 ; = g g Eb 3 @ = uoo S 8_ 2 T 3 g 3
2 3 = n o | ¢ = = o 4 ] Eo 5 S
2 o & ° ks kS = o s 3 23
© [a' a0 (7] o [oX Mﬂr
2 S o0 o o
8 _g Wh P Cu Dy Eo Mo
=z A
lo It % t*m? kPa 0 MPa MPa
, 121 1,90Y
1 Pospotka Po - 0,61 - 162 2,052 - 39,3 | 158,1 176,0
Piasek $redni Ps 149 1,851
2 I Piasek gruby Pr ) 0,62 ) 222 | 2,002 ) 33,7\ 977 1161
g
e}
g Glina piaszczysta Gp 12 2,20
3 g 1] Glina G C - 0,20 16 2,15 16,9 | 14,8 20,6 29,4
g Piasek gliniasty Pg 13 2,15
o)
Glina piaszczysta Gp 17 2,10
4 v Piasek gliniasty Pg ¢ 0,30 16 2,10 133 1132 165 236
5 \ Glina G C - 0,60 27 1,95 6,9 8,4 8,9 12,8

Grunt niespoisty: 1) wilgotny, 2 mokry

W celu wyznaczenia wartosci obliczeniowej parametru geotechnicznego nalezy zastosowac wzér:

gdzie: x!" — wartoé¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego wyznaczona metodg B

X0 =y *x()

Ym — wspotczynnik materiatowy

Wspétczynnik ym dla parametru oznaczonego metodg B wynosi:

Ym = 0.90 - 1.10 dla gruntéw podtoza

mgr inz. Grzegorz Wyrwas
geolog inzynierski
upr. M$ nr VII-1522

// GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS




I GEOTERRA | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 4.1
/

GRZEGORZ WYRWAS otwor nr:  O-01 Wiertnica: RKS
Rejon: Dziatka 14/4 Obiekt: Kottownia biomasowa System wiercenia: Reczno_mechaniczny
Miejscowos¢: Olesnica Zleceniodawca: Biuro Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednar:zz(K . ’T{ KosE:
Powiat: olesnicki Wiercenie: GEOTERRA Grzegorz Wyrwa 2gdna: 158.60 m n.p.n. Giebokosé: 3.00 m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér wiertniczy: mgr inz. G. Wyrwas Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2022-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz Grzegorz Wyrwas



// GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS

otwor nr: O-02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica: RKS

Rejon: Dziatka 14/4
Miejscowos¢: Olesnica
Powiat: olesnicki

Obiekt: Kottownia biomasowa

Zleceniodawca: Biuro Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednar:

Wiercenie: GEOTERRA Grzegorz Wyrwa

System wiercenia: Reczno-mechaniczny

CZyK
¥(zedna: 158.30 m n.p.n{. Giebokos$¢: 3.00 m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér wiertniczy: mgr inz. G. Wyrwas Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2022-03-07
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Rysunek wykonano programem

"GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz Grzegorz Wyrwas




I GEOTERRA | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 4.3
74

GRZEGORZ WYRWAS otwor nr: 0-03 Wiertnica: RKS
Rejon: Dziatka 14/4 Obiekt: Kottownia biomasowa System wiercenia: Reczno-mechaniczny
Miejscowos¢: Olesnica Zleceniodawca: Biuro Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednar:zzkk ’T{ i
Powiat: olesnicki Wiercenie: GEOTERRA Grzegorz Wyrwa zgdna: 158.50 m n.p.m. Giebokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér wiertniczy: mgr inz. G. Wyrwas Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2022-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz Grzegorz Wyrwas



// GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwér nr: O-04

Zat.Nr: 4.4

Wiertnica: RKS

Rejon: Dziatka 14/4
Miejscowos¢: Olesnica

Obiekt: Kottownia biomasowa
Zleceniodawca: Biuro Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednar:
Powiat: olesnicki Wiercenie: GEOTERRA Grzegorz Wyrwa

System wiercenia: Reczno-mechaniczny

CZyK
¥(zedna: 158.30 m n.p.n{. Giebokos$¢: 3.00 m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér wiertniczy: mgr inz. G. Wyrwas Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2022-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz Grzegorz Wyrwas




// GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor nr: 0-05

Zat.Nr: 4.5

Wiertnica: RKS

Rejon: Dziatka 14/4
Miejscowos¢: Olesnica
Powiat: olesnicki

Obiekt: Kottownia biomasowa
Zleceniodawca: Biuro Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednar:
Wiercenie: GEOTERRA Grzegorz Wyrwa

System wiercenia: Reczno-mechaniczny

CZyK
¥(zedna: 158.20 m n.p.n{. Giebokos$¢: 3.00 m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér wiertniczy: mgr inz. G. Wyrwas Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2022-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz Grzegorz Wyrwas




I GEOTERRA | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 4.6
74

GRZEGORZ WYRWAS otwor nr:  O-06 Wiertnica: RKS
Rejon: Dziatka 14/4 Obiekt: Kottownia biomasowa System wiercenia: Reczno_mechaniczny
Miejscowos¢: Olesnica Zleceniodawca: Biuro Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednar:zz(K ’T{ i
Powiat: olesnicki Wiercenie: GEOTERRA Grzegorz Wyrwa 2gdna: 157.80 m n.p.n. Giebokosé: 3.00 m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér wiertniczy: mgr inz. G. Wyrwas Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2022-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz Grzegorz Wyrwas



I GEOTERRA | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 4.7
74

GRZEGORZ WYRWAS otwor nr:  O-07 Wiertnica: RKS
Rejon: Dziatka 14/4 Obiekt: Kottownia biomasowa System wiercenia: Reczno_mechaniczny
Miejscowos¢: Olesnica Zleceniodawca: Biuro Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednar:zzkk ’T{ i
Powiat: olesnicki Wiercenie: GEOTERRA Grzegorz Wyrwa 2gdna: 157.50 m n.p.n. Giebokosé: 5.00 m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér wiertniczy: mgr inz. G. Wyrwas Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2022-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz Grzegorz Wyrwas



// GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor nr: O-08

Zat.Nr: 4.8

Wiertnica: RKS

Rejon: Dziatka 14/4
Miejscowos¢: Olesnica
Powiat: olesnicki

Obiekt: Kottownia biomasowa
Zleceniodawca: Biuro Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednar:
Wiercenie: GEOTERRA Grzegorz Wyrwa

System wiercenia: Reczno-mechaniczny

CZyK
¥(zedna: 157.60 m n.p.n{. Giebokos$¢: 8.00 m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér wiertniczy: mgr inz. G. Wyrwas Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2022-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz Grzegorz Wyrwas




// GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor nr: 0-09

Zat.Nr: 4.9

Wiertnica: RKS

Rejon: Dziatka 14/4
Miejscowos¢: Olesnica
Powiat: olesnicki

Obiekt: Kottownia biomasowa
Zleceniodawca: Biuro Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednar:
Wiercenie: GEOTERRA Grzegorz Wyrwa

System wiercenia: Reczno-mechaniczny

CZyK
¥(zedna: 157.90 m n.p.n{. Giebokos$¢: 8.00 m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér wiertniczy: mgr inz. G. Wyrwas Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2022-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz Grzegorz Wyrwas




// GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwér nr: O-10

Zat.Nr: 4.10

Wiertnica: RKS

Rejon: Dziatka 14/4
Miejscowos¢: Olesnica
Powiat: olesnicki

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Kottownia biomasowa
Zleceniodawca: Biuro Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednar:
Wiercenie: GEOTERRA Grzegorz Wyrwa
Nadzér wiertniczy: mgr inz. G. Wyrwas

System wiercenia: Reczno-mechaniczny

CZyK
¥(zedna: 157.80 m n.p.n{. Giebokos$¢: 8.00 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2022-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz Grzegorz Wyrwas
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System wiercenia: Reczno-mechaniczny

Z%K

IS

zedna: 157.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2022-03
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GRZEGORZ WYRWAS

//, GEOTERRA

Obiekt: Kottownia biomasowa

Zleceniodawca: Biuro Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednar:

Wiercenie: GEOTERRA Grzegorz Wyrwa
Nadzér wiertniczy: mgr inz. G. Wyrwas

Rejon: Dziatka 14/4

Miejscowos¢: Olesnica
Powiat: olesnicki

Wojewodztwo: dolnoslaskie
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Karte opracowat: mgr inz. Grzegorz Wyrwas

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat.Nr: 5.2
Sonda Nr:

KARTA SONDY DYNAMICZNEJ DPM-02
przy otworze O-10

System wiercenia: Reczno-mechaniczny

Z%K
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zedna: 157.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2022-03

GRZEGORZ WYRWAS

//, GEOTERRA

Obiekt: Kottownia biomasowa

Zleceniodawca: Biuro Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednar:

Wiercenie: GEOTERRA Grzegorz Wyrwa
Nadzér wiertniczy: mgr inz. G. Wyrwas

Rejon: Dziatka 14/4

Miejscowos¢: Olesnica
Powiat: olesnicki

Wojewodztwo: dolnoslaskie
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Karte opracowat: mgr inz. Grzegorz Wyrwas

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GRAFICZNE | LITEROWE OZNACZENIA GRUNTOW
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OZNACZENIA SYMBOLI
SYMBOL STANU GRUNTU: OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU: OBSERWACJE ZWIERCIADEA
GRUNTY SPOISTE: WOD PODZIEMNYCH [m p.p.t.:
I .
= zvlvarty | malo wilgotny Y_ zwierciadto ustabilizowane
O pétzwarty 05
e twardoplastyczny ‘ wilgotny X, zwierciadto nawiercone
® plastyczny '
-@ migkkoplastyczny I mokry % saczenie
GRUNTY NIESPOISTE: .
Uz nawodniony
uzny
® $redniozaggszczony
@  zageszczony
@® bardzo zageszczony
SYMBOL GRUNTU: ——————granice litologiczno-genetyczne
] ] OZNACZENIA STRATYGRAFICZNE:
+ domieszki .~ =~ _. - granice warstw geotechnicznych
/I przewastwienia Q czwartorzed
/ grunt na granicy P e Di€ZOMetryczny poziom zwierciadta wody

(

okreslenie uzupetniajace sktad nasypu:
Cg - cegta, Kl - kliniec, Zuz - zuzel

@ symbol warstwy geotechnicznej

OZNACZENIA BARW
UTWORY WODNOLODOWCOWE:
NASYP GRUNTY SPOISTE
HUMUS GRUNTY NIESPOISTE
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