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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy kottowni biomasowej o mocy 10 MW
wraz z ruchomq podfogq, podajnikiem i magazynem biomasy oraz infrastrukturg techniczng w Olesnicy, na dziatce ew.
nr 14/4.

Celem opracowania jest okreslenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych i wskazanie kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego, okreslenie przydatnosci gruntdw dla potrzeb budownictwa oraz ustalenie niezbednych
badan geotechnicznych pod projektowang inwestycje.

1.2. Podstawy prawne

Niniejsza OPINIA GEOTECHNICZNA zostata opracowana przez firme GEOTERRA Grzegorz Wyrwas z siedzibg
w Dzierzoniowie przy ul. Ignacego Krasickiego 29/10, na zlecenie Biura Obstugi Budownictwa Krzysztof Bednarczyk
z siedzibg w Dzierzoniowie przy ulicy Brzozowej 10.

Prawny wymaog sporzadzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU POD PROJEKTOWANA INWESTYCJE

2.1. Lokalizacja

Administracyjnie teren objety analizg zlokalizowany jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie olesnickim,
w gminie Olesnica, w potudniowo-wschodniej czesci miasta Olesnica, przy ulicy Cieptej, na dziatce ew. nr 14/4.

Lokalizacje przedmiotowego terenu przedstawiono na Zataczniku nr 1.

2.2. Uksztattowanie powierzchni terenu i hydrografia

Zgodnie z przyjetym systemem regionalizacji fizycznogeograficznej (J. Kondracki) teren objety analizg potozony jest
w prowincji Nizina Srodkowoeuropejska (31), podprowincji Niziny Srodkowopolskie (318), w obrebie makroregionu Nizina
Slaska (318.5) i mezoregionie Réwnina Olesnicka (318.56).

Pod wzgledem hydrograficznym analizowany obszar potozony jest w dorzeczu Odry i odwadniany jest przez rzeke

Olesnica (prawy doptyw Widawy).

Zgodnie z Mapq Geosrodowiskowq Polski PLANSZA A — arkusz Olesnica, teren pod budowe inwestycji nie lezy
w granicach obszaru zalanego w powodzi w 1997 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

2.3. Budowa geologiczna

Zgodnie ze Szczegdéfowqg Mapq Geologiczng Polski [Zatgcznik nr 2] oraz Objasnieniami do Szczegétowej Mapy
Geologicznej Polski — arkusz Trzebnica, teren pod budowe inwestycji potozony jest w obrebie jednostki geologiczno-
strukturalnej monokliny przedsudeckiej, zbudowanej ze skat permsko-mezozoicznych oraz kompleksu kenozoicznego osadéw
trzeciorzedowych
i czwartorzedowych.

Utwory starszego podfoza — permu, reprezentowane s3 przez piaskowce i zlepiefice czerwonego spagowca oraz
itowce, anhydryty, dolomity, wapienie i piaskowce cechsztynu.

Osady triasu zostaty wyksztatcone w trzech okresach stratygraficznych: pstrego piaskowca, wapienia muszlowego
i kajpru. Pstry piaskowiec dolny to kompleks piaskowcdw pstrych i drobnoziarnistych. Migzszos¢ tej serii przekracza 400 m.
Piaskowiec pstry gérny w wyniku ruchéw obnizajacych tworzy mocno zréznicowang litologicznie serie osadéw pochodzenia
morskiego, wyksztatcong w postaci itowcdw, anhydrytéw, wapieni, piaskowcdw i dolomitédw, migzszosci rzedu kilku metréw.
Wapien muszlowy dolny to wapienie ptytowe i faliste, miejscami zlepieficowate. Wapien muszlowy srodkowy zbudowany jest
z dolomitéw i wapieni z wktadkami margli. W gérnym przewazajg wapienie dolomityczne silnie spekane. Kajper stanowi
podtoze dla kompleksu osadéw kenozoicznych. Zbudowany jest z itéw i mutowcéw. Czeste sa przewarstwienia gipsow
i szarych piaskowcdw ilastych. Cata seria ww. utworéw monokliny przedsudeckiej osigga migzszos¢ okoto 1100 m.

Na utworach krystalicznych monokliny przedsudeckiej zalega niezgodnie kompleks osadéw kenozoicznych.
Trzeciorzedowe osady reprezentowane sg przez miocen srodkowy i gérny oraz pliocen gérny. Miocen srodkowy wyksztatcony
jest w postaci itow szarych i jasnoszarych z wktadkami tzw. itéw ptomienistych. W itach czeste sg przewarstwienia mutkéw
oraz piaskéw drobnoziarnistych i mutkowatych. Sporadycznie spotyka sie rowniez cienkie warstewki wegla brunatnego lub
itow zaweglonych. Migzszos¢ tej serii wynosi okoto 100m. W miocenie gérnym wystepujg ity o zabarwieniu oliwkowo-szarym
z konkrecjami wapnistymi. W czesci spggowej pojawiajg sie przewarstwienia piaszczysto-mutkowate z cienkg warstwg wegla
brunatnego. Migzszos¢ tej serii wynosi maksymalnie 97 m. Trzeciorzedowgq sedymentacje konczy pliocen goérny w postaci glin,
piaskéw i zwiréw serii Gozdnicy, wystepujgcej w formie izolowanych ptatéw o migzszosci do 23 m.

Utwory czwartorzedu reprezentowane sg przez zréznicowane litologicznie osady zlodowacenia potudniowo-
polskiego, sSrodkowopolskiego i pdtnocnopolskiego, jak i rzeczne osady holocenskie. Osady te wypetniaja Niecke Wroctawska,
a migzszos¢ ich osigga srednio 40 — 50 m.

Zgodnie ze Szczegotowg Mapqg Geologiczng Polski arkusz Olesnica, teren objety analiza potozony jest na
wychodniach utwordw czwartorzedowych reprezentowanych przez piaski i zwiry wodnolodowcowe.

Teren pod budowe inwestycji potozony jest poza zasiegiem obszaréw objetych zjawiskami geodynamicznymi, takimi
jak procesy osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.

2.4. Warunki hydrogeologiczne

Wedtug podziatu regionalnego zwyktych wod podziemnych Polski (B. Paczynski) teren pod budowe inwestycji
potozony jest w makroregionie potudniowym, w granicach regionu wroctawskiego (XV).

Na analizowanym terenie wystepujg wody pietra czwartorzedowego, trzeciorzedowego oraz triasowego. Triasowe
pietro wodonosne obejmuje poziom wodonosny wapienia muszlowego i pstrego piaskowca, z ktérych znaczenie uzytkowe
dla eksploatacji wéd posiada jedynie poziom wapienia muszlowego.

Trzeciorzedowy poziom wodonos$ny ma znaczenie uzytkowe i zwigzany jest z wystepowaniem izolowanych warstw
i soczew piaszczystych i piaszczysto-pytowatych w obrebie itdéw, w stropowych partiach miocenu gérnego. Poziom ten jest
nie jest jednolity i tworzy kilka rozcztonkowanych pozioméw, wchodzgcych w sktad wielowarstwowego systemu o zmiennych
migzszosciach.

Czwartorzedowy poziom wodonosny wigze sie z obszarami pradoliny Odry, gdzie wody wystepujg w utworach
piaszczystych i zwirowych wieku plejstocenskiego i holocenskiego, w pieciu strefach gtebokosciowych. Poziomy wodonosne
tworzg osady kopalnych dolin, piaski i zwiry fluwioglacjalne oraz osady rzeczne. Osady piaszczyste taraséw zalewowych w
dolinie Odry tworza ciggte poziomy wodonosne o znacznym rozprzestrzenieniu i zmiennych migzszosciach. Niejednokrotnie
utwory wodonosne izolowane sg od powierzchni terenu stabo przepuszczalnymi namutami.

4/6

I, GEOTERRA

GRZEGORZ WYRWAS



OPINIA GEOTECHNICZNA

3. STOPIEN SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, na podstawie analizy materiatéw archiwalnych warunki
gruntowe podtoza, w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania uznaje sie za proste.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe kottowni biomasowej o mocy 10 MW wraz z ruchoma podtoga,
podajnikiem i magazynem biomasy oraz infrastrukturg techniczna.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) Projektant
inwestycji zaliczyt przedmiotowe przedsiewziecie do Il kategorii geotechnicznej.

6. ZALECENIA | WYTYCZNE DOTYCZACE ZAKRESU | RODZAJU NIEZBEDNYCH BADAN
TERENOWYCH | LABORATORYJNYCH

Zakres badan terenowych i laboratoryjnych nalezy dostosowa¢ do rodzaju obiektu budowlanego, jego kategorii
geotechnicznej oraz stopnia ztozonosci podfoza gruntowego wystepujgcego na przedmiotowym terenie, zgodnie
z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Wyniki z przeprowadzonych badan maja dostarczyé niezbednych informacji o podtozu gruntowym, ktére umozliwiag
dokonanie ostatecznego wyboru rozwigzan technicznych budowli oraz postuza do okreslenia parametrow geotechnicznych
gruntéw podtoza, potrzebnych do zaprojektowania konstrukcji obiektéw budowlanych.

7. WNIOSKI

Z uwagi na kategoria geotechniczng obiektu budowlanego oraz stopien ztozonosci warunkéw gruntowych, zgodnie
z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) w ramach geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, nalezy opracowaé: DOKUMENTACIE BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
i PROJEKT GEOTECHNICZNY.
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8. WYKORZYSTANE MATERIALY

(1]

(2]

(3]

(4]

(3]

(6]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Olesnica w skali 1 : 50 000 wraz z objasnieniami, E. Bartczak, PIG,
2000 .

Mapa Geosrodowiskowa Polski, PLANSZA A — arkusz Oswiecim w skali 1 : 50 000, L. Kwasny, M. Dziedzic, PIG,
Warszawa, 2004 r.

Budowa Geologiczna Polski, Tom IV, TEKTONIKA, CZESC I, NIZ POLSKI, praca zbiorowa, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa, 1974 r.

Mapa obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajqcych szczegdinej ochrony
w skali 1:500 000”, Kleczkowski A. S., Krakdw, 1990 r.

Atlas Hydrogeologiczny Polski, B. Paczynski, Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1993 r.

27
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