STUDNIA/KOMORA WODOMIERZOWA Z PLYTA WELAZOWA W WYKONANIU

CIEZKIM, Z PODWOJNYM DNEM, W WYKONANIU SZCZELNYM
| MROZOODPORNYM, axb=3,0x22m; h=2,5m
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LEGENDA:

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Nalezy wzmocni¢ za pomoca blokéw podporowych

z betonu B - 25 takie ksztattki jak tréjniki zeliwne, zasuwy,
stopy hydrantéw, zakonczenia i zmiany kierunkéw sieci.
Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem
poprzez folie oddzielajgca z tworzywa. Wysokos¢
wzmochienia blokéw betonowych podporowych wynosi
hmin =40,0 cm + $rednica przewodu a szerokos¢ b
wykonaé wg instrukcji wykonania  odbioru zew.
przewodow z rur PE.
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. Zawér odcinajacy, kotonierzowy dn 80
. Wodomierz wielostrumieniowy dn50
Vnom=15,0 m3/h; Vmax=31,5 m3/h; Vmin=0,04 m*h
. Filtr siatkowy typu FY 69 kotniorzowy dn 80,
. Zawér antyskazeniowy typu BA, kotnierzowy dn 80
. Kompensator dn80
. Redukcja kotnierzowa dn80/dn50
. Redukcja kotnierzowa dn80/dn50

TEMAT:

BUDOWA KOTLOWNI OPALANEJ BIOMASA WRAZ Z
DOBUDOWANA RUCHOMA PODEOGA | PODAJNIKIEM
ORAZ WOLNOSTOJACYM MAGAZYNEM BIOMASY,
INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI DESZCZOWEJ

| ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WEWNETRZNYMI

DROGAMI | PLACEM UTWARDZONYM Z WAGA
NAJAZDOWA | KONTENEREM OBStUGI

SPECJALNOSC:
PROJEKT TECHNICZNY

ADRES:

OLESNICA, UL. CIEPLA
021401_1.0002.AR_37.14/4

INWESTOR :

MIEJSKA GOSPODARKA KOMUNALNA
W OLESNICY SP. Z 0.0.

56-400 OLESNICA, UL. 11-GO LISTOPADA 17

B O Biuro Obstugi

Budownictwa

Krzysztof Bednarczyk

% B 58-200 Dzierzoniow
ul. Brzozowa 10

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANT INSTAL. SANIT. :

JACEK KRAWCZYNSKI

nr uprawnien: UAN.V-7342/6/3/80/92
nr ewid. DOIA: DS-0540

SPRAWDZIt INSTAL. SANIT. :

MAREK MALESZA
nr uprawnien: 118/D0O$/13

TYTUL RYSUNKU :

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ SP1
ORAZ ARMATURY PRZYLACZENIOWEJ

NR RYSUNKU
DATA: 27 CZERWCA 2022r.
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