l. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Z projektowanego przytacza wodociggowego zasilany bedzie zaprojektowany budynek portierni.
Whpiecie do istniejacej wewnetrznej sieci wodociggowej w100 (PVC) w pasie drogowym wykona¢ z rur PEHD
De40.

Rurociagi:

Rurociagi zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 w zakresie Srednic De40. W miejscu zataman
rurociggu nalezy umiesci¢ bloki oporowe z betonu C16/20. Rurociggi utozone zostang na podsypce piaskowe;
grub. 0,2 m i obsypane piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢
do wartosci wskaznika zageszczenia Is=1,0 w jezdniach, chodnikach i parkingach oraz 1s=0,95 w pozostatych
terenach. Wykopy zasypywa¢ gruntem zageszczanymi warstwami 30 - 40 cm. Zachowaé minimalne przykrycie
rurociagu 1,5-1,6 m.

Dla projektowanego przytacza wodociggowego wykonac¢ z zastosowaniem opaski do nawiercania typu
NWZ do rur PVC, De110/dn32.

Armatura:

Na trasie wodociagu projektuje sie armature zaporowg w postaci zasuwy przeznaczonej do montazu w
ziemi z migkkim uszczelnieniem klina, wyposazonych w obudowy do zasuw oraz skrzynki uliczne. Armature
podziemng oznakowaé tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na elementach stalych tj. stupach,
ogrodzeniach oraz innych elementach umozliwiajacych lokalizacje armatury. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe
teleskopowa i skrzynke uliczng. Zasuwe montowac¢ nalezy na rurociggu PE za pomocg ztaczki PE gz32/mufa PE
do zgrzewania elektrooporowego dla rur PEHD40. Skrzynke uliczng posadowi¢ na betonowym pierécieniu
odcigzajacym. Zasuwe posadowi¢ na fundamencie. Obudowe zasuwy zamkna¢ skrzynkg zeliwng z tabliczkami
informacyjnymi. Przylacze prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%. Przed zasypaniem wykona¢ probe
szczelnoSci na ci$nienie rowne 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa.

Oznakowanie trasy wodociagu:

Trase przewodu wodociggowego z rur PEHD nalezy oznakowa¢ taSma lokalizacyjng koloru niebieskiego
lub biato — niebieskiego o szerokosci 200 mm z wtopiong wktadkg metalowa. Taéme nalezy prowadzi¢ na
wysokos$ci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem koricéwek tasmy do skrzynek zasuw.

Oznakowanie uzbrojenia:
Oznakowa¢ lokalizacje zasuwy zgodnie z PN-86/B-09700 . Przy rurociggu PE nalezy stosowa¢ jako
oznaczenie $rednice zewnetrzng rurociggow.

Préby szczelnosci:

Po wykonaniu rurociggdw przed ich zasypaniem rurociggi nalezy poddaé probie szczelnoSci i
wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa. Probe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy ci$nieniowej ttokowej z
manometrem o zakresie cisnienia 0 — 16 bar, klasa 0,6 w rozmiarze NS 160. Prébe szczelno$ci mozna uznaé za
prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku cisnienia. Po wykonaniu proby z wynikiem
pozytywnym oraz po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, wykopy nalezy zasypac.

Ptukanie i dezynfekcja przytacza wodociagowego:

Po prébach szczelnosci nalezy wykonaé ptukanie rurociggéw uzywajac do tego celu czystej wody.
Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Rurocigg nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,0 m/s, az woda bedzie czysta.
Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuije sie 5 - 10 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka sieci.
Po przeprowadzeniu ptukania przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem
sodu (NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm? (jako Clp). Podczas dezynfekcii
wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejacego przegrodg fizyczng. Czas kontaktu
przewodu z roztworem ze $rodkiem do dezynfekcji - 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przerwaé przy uzyciu
tiosiarczanu sodu (Na;S;0s) jako S$rodka neutralizujgcego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukania
przedstawi¢ préobki wody wodociggowej do kontroli przez wiasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczna.

Po wykonaniu dezynfekcji wykonac ptukanie wtérne. Do piukania wtérnego przyjmuje sie zuzycie wody réwne
dwukrotnej objetosci zdezynfekowanego odcinka rurociggu. Plukanie wtérne nalezy prowadzi¢ podobnie jak
ptukanie wstepne.



ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU UZBROJENIA WODOCIAGOWEGO

Dno wykopu profilowa¢ ze spadkiem zgodnym z profilem rurociagu. Rurociggi ukfada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20cm. Pod ciggami pieszo-jezdnymi przewidziano petng wymianeg gruntu. Rurociagi uktada¢ z
zachowaniem nalezytej starannosci, zwracajac szczegdlng uwage na liniowos¢ rurociggu. Po montazu i
wykonaniu obsypki do grzbietu rurociggu nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng rurociggu.
Nalezy inwentaryzowac kazdy wykonany odcinek sieci. Z inwentaryzacji nalezy sporzadzi¢ szkic geodezyjny i
dotaczy¢ go do dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej rurociggi obsypaé 30 cm
ponad grzbiet rury piaskiem. Wykopy zasypywaé¢ gruntem zageszczalnym warstwami 30 - 40 ¢cm, zageszczaé
zageszczarkg ptytowg do wartosci wskaznika zageszczenia Is=1,0 w jezdniach, chodnikach i parkingach oraz
1s=0,95 w pozostatych terenach. Sciany wykopow liniowych zabezpieczaé. Trase prowadzenia rurociagow,
$rednice, spadki przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania. Wodocigg nalezy wykonywaé metoda wykopu
otwartego. Roboty wykonywac starannie w odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Nie dopuszczaé¢ do
zalania wykopu i do rozluznienia gruntu rodzimego. Wykopy wykonywac jako liniowe wasko-przestrzenne z
ptytowym umocnieniem $cian pionowych. Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-
10736:99 Rurociagi uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym o Scianach pionowych szalowanych i rozpartych,
spetniajagcym warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie zapor, tablic informacyjnych ,Gtebokie wykopy” i ogrodzenia. Pozostawienie wykopow
nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopéw do kanalizacji lub
pobliskich rowow uzgodni¢ z zarzadcg sieci oraz rowow.

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie z odktadem 0,6 m za
linig klina odfamu skarpy i 0,6 m od krawedzi wykopu obudowanego lub z czasowym wywozem urobku na plac
odktadczy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
wywozem urobku.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie prébne wykopy w celu
potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci. Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Normy zwigzane:
— PN-B-10725: 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
— PN-B-10736: 1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne. Warunki techniczne wykonania.
— PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

Il. ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Scieki bytowe powstajace w wyniku funkcjonowania zaplecza sanitarnego w portierni kontenerowej
nalezy odprowadzi¢ nowo wykonanym przytaczem kaskadowym do wewnetrznej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej
o $rednicy 200 mm poprzez studnig¢ $425 mm PVC, zgodnie z PZT.

Rurociagi:

Zaprojektowano rurociagi $rednicy De 160 z rur PVC SN8 o litej $ciance taczone na uszczelki gumowe.
Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm ze spadkiem zgodnym z czescig rysunkowg
projektu. Po sprawdzeniu szczelno$ci kanatéw wykonaé obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Wykopy zasypywac gruntem zageszczanym warstwami 30 - 40 cm, zageszcza¢ do wartodci wskaznika
zageszczenia Is=1,0 w jezdniach, chodnikach i parkingach oraz 1s=0,95 w pozostatych terenach.

- wpiecie do kanalizacji ogdlnosptawnej poprzez studnig na kolektorze ogdlnosptanym $425 mm poprzez wpigcie
kaskadg z rur PVC160 mm.

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne betonowe wykona¢ jako szczelne, z wyrobiong kineta, z przejsciami szczelnymi, z kregow
betonowych tgczonych na uszczelki gumowe, z wtazem Zeliwnym z wypetnieniem betonowym ¢$600mm w klasie
D400 w drogach, chodnikach i B125 w terenach zielonych. Kineta studni betonowej powinna by¢ wykonana
fabrycznie z zachowaniem zasady licowania kanatéw. W $cianie studni nalezy osadzi¢ stopnie wlazowe Zeliwne
typowe zabezpieczone antykorozyjnie (odpowiednio do lokalizacji wlazu). Pokrywy wtazéw dostosowaé Scisle
do rzednych projektowanego terenu.



Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10729. Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wiazy) musza
odpowiada¢ normie PN EN 124: 2000 ,Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci“ oraz posiadaé
certyfikaty za zgodnos¢ z normg PN EN 124: 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujace zrzeszone w
Polskim Centrum Akredytacii.

Roboty ziemne:

Dno wykopu profilowa¢ ze spadkiem zgodnym z profilem rurociggu. Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce
piaskowej grubo$ci 20cm. Rurociggi uktada¢ z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zwracajac szczegdlng uwage
na liniowo$¢ rurociggu i zachowanie statego, jednakowego spadku na poszczegdlnych odcinkach instalacji. Nie
dopuszcza sie zataman rurociggéw w poziomie. Po montazu i wykonaniu obsypki do grzbietu rurociggu nalezy
wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng rurociggu. Nalezy inwentaryzowac¢ kazdy wykonany odcinek
sieci. Z inwentaryzacji nalezy sporzadzi¢ szkic geodezyjny i dotaczy¢ go do dokumentacji powykonawczej. Po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej rurociagi zasypac piaskiem 30 cm ponad grzbiet rury. Wykopy zasypywaé
gruntem zageszczalnym warstwami 30 - 40 c¢m, zageszcza¢ zageszczarkg plytowg do wartodci wskaznika
zageszczenia 1s=1,0 w jezdniach, chodnikach i parkingach oraz 1s=0,95 w pozostatych terenach. Pod ciggami
pieszo-jezdnymi przewidziano petng wymiane gruntu.

Sciany wykopow liniowych zabezpiecza¢. Trase prowadzenia rurociagéw, érednice, spadki przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania. Kanalizacje nalezy wykonywaé metodg wykopu otwartego. Roboty wykonywaé
starannie w odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Nie dopuszcza¢ do zalania wykopu i do rozluznienia
gruntu rodzimego. Wykopy wykonywaé jako liniowe wasko-przestrzenne z plytowym umocnieniem $cian
pionowych. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:99. Rurociagi uktada¢ w
wykopie wasko-przestrzennym o Scianach pionowych szalowanych i rozpartych, spetniajacym warunek
nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢é poprzez ustawienie zapér, tablic
informacyjnych  ,Gtebokie wykopy” i ogrodzenia. Pozostawienie wykopéw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne.

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie z odktadem 0,6 m za linig klina
odtamu skarpy i 0,6 m od krawedzi wykopu obudowanego lub z czasowym wywozem urobku na plac odktadczy.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie z wywozem
urobku.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonaC recznie probne wykopy w celu
potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci. Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Szerokosci wykopow:

— wykopy liniowe pod kanaty De 160 B=1,00 m

— wykopy liniowe pod podtaczenia do budynku De 160 B=1,00 m
Sciany wykopow liniowych nalezy zabezpieczyé palami szalunkowymi lub obudowa zmechanizowana —
segmentowa, ptytowa, stalowa np. typu SBH.

PROBA SZCZELNOSCI

Przed przystapieniem do préb szczelnoSci nalezy usunaé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru
utozenia kanalizacii tj.: gteboko$¢ utozenia, liniowo$¢ i prawidtowo$é wykonanego podtoza pod przewody oraz
zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczaniem sie przez czeciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie
wystepujg pofaczenia. Probe szczelnosci kanalizacji wykona¢ wspolnie ze studzienkami stosujac cisnienie
statyczne. Proby szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem cisnienia
statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1bar liczac od
gornej tworzacej rury. Czas trwania préby 30min.

Wszelkie roboty przy budowie kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okrelonymi w Prawie
Budowlanym, wykonywac przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP oraz prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie
Z nastepujacymi normami i przepisami prawnymi:

- PN-B-10736: 1999 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania.

- PN - EN 752 2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN - EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych



- Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny

- PN - EN 752:2008 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

- PN — EN 476:2011 - Wymagania ogoine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

- PN - B - 10736/99 - Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania

-PN-EN 752 zewnetrzne systemy kanalizacyjne

-PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

-PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym
i zelbetowe

-PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

-PN-S 02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

1. ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

Projekt budowlany obejmuje projekt zewnetrznej kanalizacji deszczowe.

Przyjete natezenie deszczu miarodajnego do wymiarowania sieci (15-minutowy deszcz obliczeniowy o czgstotliwosci
powtarzania si¢ raz na dwa lata c=2; p=50%)-150 dm?/(s x ha)

Wody opadowe z drdg dojazdowych oraz placu PSZOK nalezy wpig¢é do istniejacej kanalizacji
deszczowej/ogdlinosptawnej na terenie obiektu. Rurociagi wykonane zostang metodg wykopu otwartego. Zmiany
kierunku, $rednicy i spadku lokalizowane bedg w prefabrykowanych betonowych studniach rewizyjnych oraz
studniach rewizyjnych wykonanych z PVC. Trasy prowadzenia rurociggéw, $rednice, spadki przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania.

Przewody
Rurociagi w zakresie $rednic De160-200 zaprojektowano z rur i ksztaltek kielichowych PVC-U, klasy S (SN8),
SDR 34 LITE taczone na uszczelki gumowe.

Warunki wykonania

Zaprojektowano studnie rewizyjne i potaczeniowe betonowe. Studzienka stanowi przedmiot kompleksowej
dostawy. Stosowac¢ kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos¢ (uszczelko zgodne z PN-EN 681-1:2002), wykonane z
betonu zgodnego z normg PN-EN 206:2014-04, dostosowanego do odpowiedniej klasy ekspozycji min. XA1 o
odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. C40/50, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 5%, z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi.

Studnie kanalizacyjne betonowe wykona¢ jako szczelne, z wyrobiong kineta, z przejsciami szczelnymi, z kregow
betonowych tgczonych na uszczelki gumowe, z wiazem Zeliwnym z wypetnieniem betonowym ¢600m w klasie
D400 w drogach, chodnikach i B125 w terenach zielonych. Kineta studni betonowej powinna by¢ wykonana
fabrycznie z zachowaniem zasady licowania kanatéw. W $cianie studni nalezy osadzi¢ stopnie wiazowe Zeliwne
typowe zabezpieczone antykorozyjnie (odpowiednio do lokalizacji wlazu). Pokrywy wtazéw dostosowaé Scisle
do rzednych projektowanego terenu.

Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10729. Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wiazy) musza
odpowiada¢ normie PN EN 124: 2000 ,Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci“ oraz posiadaé
certyfikaty za zgodno$¢ z normg PN EN 124: 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujace zrzeszone w
Polskim Centrum Akredytacii.



Roboty ziemne przy wykonywaniu instalacji kanalizacji deszczowej

Ztacza rur powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni wolnej po obu stronach
potaczen do czasu przeprowadzenia prob na szczelno$¢. Dno wykopu profilowaé ze spadkiem zgodnym z
profilem rurociagu. Rury kanalizacyjne ukladaé na podsypce piaskowej grubosci 25 ¢cm dla rurociggéw DN160 i
DN200. Pod ciggami pieszo-jezdnymi przewidziano petng wymiane gruntu.Rurociggi uktada¢ z zachowaniem
nalezytej starannosci, zwracajac szczegdlng uwage na liniowos¢ rurociagu i zachowanie statego, jednakowego
spadku na poszczegdlnych odcinkach instalacji. Nie dopuszcza sie zatamarn rurociggdw w poziomie. Po montazu
i wykonaniu obsypki do grzbietu rurociggu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna rurociagu.
Nalezy inwentaryzowa¢ kazdy wykonany odcinek sieci. Z inwentaryzacji nalezy sporzadzi¢ szkic geodezyjny i
dofaczy¢ go do dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej rurociagi zasypac
piaskiem 30 cm ponad grzbiet rury. Wykopy zasypywa¢ gruntem zageszczalnym warstwami 30 - 40 cm,
zageszczat zageszczarky ptytowa do wartosci wskaznika zageszczenia 1s=1,0 w jezdniach, chodnikach i
parkingach oraz 1s=0,95 w pozostalych terenach.

Sciany wykopéw liniowych zabezpiecza¢. Trase prowadzenia rurociagéw, $rednice, spadki przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania. Kanalizacje nalezy wykonywaé metodg wykopu otwartego. Roboty wykonywaé
starannie w odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Nie dopuszczaé do zalania wykopu i do rozluznienia
gruntu rodzimego. Wykopy wykonywaé jako liniowe wasko-przestrzenne z ptytowym umocnieniem $cian
pionowych. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie i mechanicznie (z wyjatkiem zblizen z gazociggiem wysokiego
ciénienia) zgodnie z PN-B-10736:99. Rurociagi uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym o $cianach pionowych
szalowanych i rozpartych, spetniajacym warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér, tablic informacyjnych ,Gtebokie wykopy” i ogrodzenia. Pozostawienie
wykop6w nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Odprowadzenie wdd z odwodnienia wykopéw do kanalizacii
lub pobliskich rowdw uzgodni€ z zarzadcg sieci oraz rowéw.

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie z odktadem 0,6 m za linig klina
odtamu skarpy i 0,6 m od krawedzi wykopu obudowanego lub z czasowym wywozem urobku na plac odktadczy.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie z wywozem
urobku.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonaC recznie probne wykopy w celu
potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci. Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Sciany wykopéw liniowych nalezy zabezpieczyé palami szalunkowymi lub obudowa zmechanizowang -
segmentowa ptytowa np. typu SBH.

Warunki wykonania jak w pkt. dotyczacym kanalizacji sanitarnej.

IV. UWAGI DO INSTALACJI ZEWNETRZNYCH:

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia
robét liniowych i montazowych {j.:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow.)

- wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow

- sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym cigzkich materiatow prefabrykowanych z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

- koniecznos¢ wiasciwego przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych gtebokich wykopach oraz barierek zabezpieczajacych wykop,




- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych
- zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.

Minimalna odlegto$¢ w pionie pomiedzy projektowanym uzbrojeniem a gazociggiem wynosi 0,2m.
Przed przystapieniem do robét trasy projektowanych instalacji zewnetrznych nalezy wytyczyé geodezyjne.
Oznakowa¢ miejsca kolizji projektowanych rurociggdw z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi jak kable
energetyczne, telefoniczne, sie¢ wodociggowa, gazowa oraz kanalizacja deszczowa. Wzmocni¢ nadzor nad
robotami prowadzonymi w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz sieci energetycznych i
telekomunikacyjnych. Rury uktadaé zgodnie z instrukcjg producenta. Sciany pionowe wykopow o gtebokosci
przekraczajacej 1,0 m nalezy umocni¢ na catej wysoko$ci. Wykopy zabezpieczy¢ barierami. Dla ruchu pieszego
pozostawi¢ wydzielone i zabezpieczone ktadki nad wykopami.
Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng — powykonawcza.
Nalezy bezwzglednie zachowaé¢ warunek warstwowego zasypywania rurociggbw z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy.
W miejscu wystapienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi prace wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci. Roboty ziemne w poblizu gazociggdw nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
oraz zabezpieczy¢ sie¢ przed jej uszkodzeniem.

O terminie przystapienia do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz
nadzér nad ich przebiegiem.



