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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
OBIEKTU

1.1. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji oraz podstawowe wyniki obliczen

Uwzgledniajac charakter ruchu (dostawa i roztadunek biomasy) i obcigzen (dtugotrwate) do projektowania konstrukcji
nawierzchni drog przyjeto obcigzenie ruchem od pojazdéw z max. obcigzeniem osi 100kN (10t) i natezenie ruchu odpowiada-

jace kategorii ruchu KR2 dla drég publicznych.
1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni drog gruntéw zaliczonych do grupy no-
$nosci podioza jak w pkt.2 (przyjeto grupe nosnosci G4), przewidziano w projekcie wykonanie warstwy ulepszonego podtoza
z gruntu stabilizowanego cementem. Tak wykonane podtoze winno charakteryzowac¢ sie wymaganym wskaznikiem nos$nosci
tj. wtérnym modutem E2 = 80MPa i wskaznikiem odksztatcenia lo= E2/ E1 < 2,2.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni drég:

- warstwa $cieralna — kostka betonowa (fazowana) typ dwuteownik gr.10cm,

- warstwa podsypki — mieszanka cementu i kruszywa drobnego (1:4) gr.4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana kruszywa kamiennego 0/31,5 gr.25cm,

- warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy (piasek, pospétka) (CBR>35%,) gr.25cm,

- warstwa ulepszonego podtoza — grunt (piasek, pospotka) stabilizowany cementem (C0,4/0,5MPa, <2,0MPa) gr.25cm.
Nawierzchnie drog ograniczono kraweznikiem betonowym o wym. 15x30cm i kraweznikiem betonowym najazdowym o

wym. 15x22cm ustawionymi na tawie betonowej C12/15.
W celu zapewnienia dodatkowego dojscia do budynku kottowni zaprojektowano cigg pieszy o nastepujgcej konstrukcji:

- hawierzchnia - kostka betonowa (fazowana) typ prostokat szary gr.8cm,

- warstwa podsypki - mieszanka cementu i kruszywa drobnego (1:4) gr.4cm,

- warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana kruszywa kamiennego 0/31,5 gr.15cm,

- warstwa ulepszonego podtoza — grunt niewysadzinowy (piasek, pospotka) gr.10cm.

Nawierzchnie ciggu pieszego ograniczono obrzezem betonowym o wym. 8x30cm ustawionymi na fawie betonowej C12/15.

1.3. Odwodnienie

Wody opadowe, dzieki zaprojektowanym spadkom podituznym i poprzecznym nawierzchni zostang odprowadzone do
projektowanej kanalizacji deszczowej za posrednictwem wpustéw deszczowych. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi od-

dzielne opracowanie.
1.4. Ekspertyza techniczna istniejgcego obiektu
Nie dotyczy.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ZABEZPIECZENIA
PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania ocenia sie
jako proste. W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463) obiekt zaliczono do Il kategorii geotech-
nicznej.

Warunki gruntowo-wodne podtoza na terenie projektowanych drég, reprezentujg otwory geotechniczne nr: O-01, O-02,
0-05, 0-06, O-09 i O-10. Wierzchnig warstwe terenu stanowi warstwa nasypu grubosci od 0,2 do 0,7m skfadajgcego sie z:
gruzu betonowego, ceglanego, humusu i zuzla zalegajacego wzdtuz granicy z pasem ul. Cieptej oraz - na pozostatej - czesci
humusu o grubosci $r.30cm. Bezposrednie podtoze pod planowang nawierzchnie drég, stanowig grunty bardzo wysadzinowe
reprezentowane przez: gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz grunty watpliwe reprezentowane przez: piaski srednie, piaski

Srednie zaglinione i pospotki zaglinione. W ww. otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd
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podziemnych, za wyjgtkiem otworu nr O-09 gdzie ustabilizowany poziom woéd stwierdzono na gtebokosci ok.7,5m p.p.t. Bioragc
pod uwage powyzsze, przyjeto dla catosci podtoza grupe nosnosci G4. Przed posadowieniem wiasciwej konstrukcji na-
wierzchni, istniejgce podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci podioza G1 poprzez np. stabilizacje chemiczna,
a nasyp zalegajgcy pod droga dojazdowa jako nasyp niekontrolowany, wybraé na petna gtebokos$¢ zalegania 0,7m. Zaleca sie,
aby roboty ziemne prowadzi¢ w okresach bez opadéw atmosferycznych. W przypadku doptywu wéd opadowych nalezy je
odprowadzi¢ poza obszar wykopu.

Szczegétowe dane odnosnie warunkow geologiczno-inzynierskich zamieszczono w opracowaniu pn. ,Dokumentacja
badan podfoza gruntowego okre$lajgca warunki gruntowo-wodne podfoza dla potrzeb budowy kottowni biomasowej o mocy
10 MW wraz z ruchomg podfogg, podajnikiem i magazynem biomasy oraz infrastrukturg techniczng w Ole$nicy, na dziatce ew.
nr 14/4 — GEOTERRA Grzegorz Wyrwas - Dzierzoniéw, marzec 2022r.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg tereny goérnicze z przewidywanymi szkodliwymi wptywami eksploatacji gor-
niczej.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU,
WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU, ORAZ W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH
Nie wystepuja.

4. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
Nie wystepuja.

5. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
Nie dotyczy.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Drogi zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy dostep stuzb ratowniczych do ewentualnego miejsca zdarzenia, niepowo-
dujgcy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nieograniczajgcy dostepu do zaopatrzenia wodnego dla celdw ra-

towniczych.
7. UWAGI DO WYKONAWSTWA
7.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wiasciwych robot nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze. Roboty przygotowawcze obejmuja:
- geodezyjne roboty pomiarowe (wytyczenie obiektu w terenie, pomiary uzupetniajgce),
- wykoszenie chwastéw i jednorocznych samosiewow,
- zdjecie warstwy humusu.
Wytyczenie obiektu w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie i wykonaé¢ na podstawie elektronicznej wersji planu sytu-
acyjno-wysokosciowego niniejszego projektu, sporzgdzonego w ukfadzie wspotrzednych ,2000”. Wszelki réznice sytuacyjno-
wysokosciowe zauwazone w trakcie tyczenia obiektu nalezy zgtasza¢ autorowi niniejszego projektu.
Warstwe wierzchnig terenu stanowi warstwa humusu o grubosci $r.0,3cm. Zakfada sie, ze warstwa ta zostanie usunieta na
catg grubos¢ jej zalegania. Nastepnie zostanie odwieziona i zZtozona w miejscu ustalonym z inwestorem (zaktada sie ztozenie
humusu na terenie dziatki 14/4). Humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach, a miejsce skltadowania powinno by¢ tak

dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem i najezdzaniem przez pojazdy.
7.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdw zwigzanych z usunigciem gruntu pod projektowang nawierzchnie drog
(nie obejmujg robot ziemnych zwigzanych z posadowieniem projektowanego budynku kottowni i magazynu biomasy). Nasyp
niekontrolowany pod drogg dojazdowa nalezy usung¢ na catg grubosc¢ jego zalegania (0,7m) i odwiez¢ na wysypisko. Czesé
uzyskanego gruntu nalezy wbudowac¢ w wykopy, a nastepnie wyprofilowac¢ podioze do zaprojektowanych rzednych. Grunt

przewidziano ztozy¢ na terenie dziatki 14/4 z przeznaczeniem na obsypanie kraweznikow i obrzezy z uformowaniem skarp o
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nachyleniu 1:1,5, a jego nadmiar rozplantowa¢ na miejscu (za projektowanym budynkiem kottowni przy granicy z dziatkg nr
1/1). Po uksztattowaniu skarp ich powierzchnie obtozyé humusem i obsia¢ mieszang traw.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-2205. W trakcie robét, wody powierzchniowe nalezy odprowadzi¢
poza teren pasa roboét ziemnych. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania robot ziemnych, aby powierzchniom wykopdéw

nadac¢ w catym okresie trwania robot spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
7.3. Nawierzchnie

Przed wykonaniem wtasciwej konstrukcji nawierzchni drég nalezy wykonac¢ warstwe ulepszonego podtoza oraz warstwe
mrozoochronng. Warstwe ulepszonego podtoza zaprojektowano z gruntu np. piasku lub pospétki stabilizowanego cementem
przygotowanego w wytworni i dostarczonego na miejsce wbudowania. Warstwe mrozoochronng zaprojektowano z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o wskazniku nosnosci CBR > 35%. Na stropie warstwy mrozoochronnej przed

utozeniem wiasciwej konstrukcji nalezy uzyskac nosnos¢ Ez = 80 MPa.
7.4. Roboty towarzyszace

Dla zabezpieczenia istniejacego kabla elektroenergetycznego zlokalizowanego w pasie ul. Cieptej pod projektowang

nawierzchnig zjazdu zaprojektowano rure ostonowg sztywng dzielong PEHD ¢110.
7.5. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie zapoznac sie z niniejszym projektem. Wykonawca nie moze wykorzy-
stywac bteddw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomic projektanta, ktéry oceni koniecznos¢ wpro-
wadzenia odpowiednich zmian i korekt.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ oznakowane znakiem ,CE”, spetniajgc wymagania norm zharmonizo-
wanych lub znakiem ,B” spetniajagc wymagania aktualnych (niewycofanych) polskich norm lub krajowych ocen technicznych.
Catosc¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem wa-

runkow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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proj. zabezpieczenie istn. kabla elektroenergetycznego
= rura osfonowa sztywna dzielona PEHD 9110, [=22.0m
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BUDOWA KOTLOWNI OPALANEJ BIOMASA Z DOBUDOWANA
RUCHOMA PODLOGA | PODAJNIKIEM ORAZ WOLNO STOJACYM
MAGAZYNEM BIOMASY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
| INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI WODY, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ LINII ZASILAJACYCH ENERGETYCZNYCH
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DZ.NR: 12/4, 14/4
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ISTN. GRANICE DZIALEK GEODEZYINYCH

PROJ. NAWIERZCHNIA DROG WEW. — KOSTKA BETONOWA TYP DWUTEOWNIK GR.10CM

ZESPOL. PROJEKTOWY:

PROJEKTANT:

KRZYSZTOF BEDNARCZYK
nr uprawnien: 142/D0OS$/05
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TOMASZ CABALA
nr uprawnien:  220/DOS/08

PROJ. NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZEGO — KOSTKA BETON. TYP PROSTOKAT GR.8CM

PROJ. NAWIERZCHNIA OPASKI — GRYS KAMIENNY 8/16 GR.5CM

PROJ. SKARPA

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM

TYTUL RYSUNKU :

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
DROG

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22CM

PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8X30CM

NR RYSUNKU
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PROJ. LINIA' ZMIANY NACHYLENIA NAWIERZCHNI

PROJ. WPUST DESZCZOWY (ODDZIELNE OPRACOWANIE)
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warstwa humusu z odzysku gr.15cm

obsypka z gruntu z wykopu
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poziom istn. terenu

P

[B-8-0-0-0-0-0-0-0-0:8:838 ¢

poziom terenu po usuneciu nasypu
niekontrolowanego gr.70cm

kraweznik betonowy 15x30cm

lawa betonowa C12/15

warstwa Scieralna — kostka betonowa typ dwuteownik szary qr.10cm
w-wa podsypki — mieszanka cementu i kruszywa drobnego 1:4 qr. 4cm
w-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo Cso/s) qr.25cm
w-wa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy (CBR>35%) qr.25cm
w-wa ulepszonego podtoza — grunt stabilizowany cementem (C0.4/0.5MPa, <2.0MPq) gr.25cm
nasyp (zasypanie wykopu) — grunt z wykopu razem: 89cm

istn. podioze gruntowe (grupa nosnosci G4)

- konstrukcja posadzki magazynu
biomasy - oddzielne opracowanie warstwa humusu z odzysku gr.15cm
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krawgznik betonowy najazdowy 15x22cm
tawa betonowa C12/15

warstwa scieralna — kostka betonowa typ dwuteownik szary gr.10cm
w-wa podsypki — mieszanka cementu i kruszywa drobnego 1:4 gr. 4cm
w-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana 0/31.5 (kruszywo C@/s) gr.25cm
w-wa mrozoochronna — mieszanka niezwiqzana lub grunt niewysadzinowy (CBR>35%) gr.25cm
w-wa_ulepszoneqo podloza — grunt stabilizowany cementem (C0.4/0.5MPa, <2.0MPa) qr.25cm
istn. podloze gruntowe (grupa nosnosci G4) razem: 89cm

(I
I

Uwagi:

nRZ

obrzeze betonowe 8x30cm
fawa betonowa C12/15

poziom istn. terenu

poziom terenu po zdjgciu
humusu gr.30cm

TEMAT:
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RUCHOMA PODLOGA | PODAJNIKIEM ORAZ WOLNO STOJACYM
MAGAZYNEM BIOMASY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
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ADRES:
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DZ.NR: 12/4, 14/4

INWESTOR :
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nawierzchnia - kostka betonowa typ prostokqt szary gr. 8cm
w-wa podsypki — mieszanka cementu i kruszywa drobnego 1:4 gr. 4cm
w-wa podbudowy — mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo C@/s) gr.15cm
w-wa ulepszonego podfoza — grunt niewysadzinowy gr.10cm
nasyp - grunt z wykopu razem: 37cm

istn. podloze gruntowe (grupa nosnosci G4)

1. Lawy z betonu towarowego dostarczonego na miejsce wbudowania

2. Warstwa ulepszonego podioza z gruntu (piasek, pospdtka) stabilizowanego
cementem wyprodukowanego w wytwdorni i dostarczonego na miejsce
wbudowania

3. Wymiary w cm
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PROJEKTANT:
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nr uprawnien: 142/D0OS$/05

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

TOMASZ CABALA
nr uprawnien:  220/DOS/08

TYTUL RYSUNKU :

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE A-A, B-B

NR RYSUNKU
DATA : 11.07.2022r.

D 02
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” o$dwiadczamy, ze projekt
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

l.p. Specjalnosé Uprawnienia Podpis
KRZYSZTOF BEDNARCZYK

BUDOWLANA )

1 , nr upr. 142/DOS/05

projektant .
izba: DOS/BO/0055/06

TOMASZ CABALA
DROGOWA )

2 nr upr. 220/DOS/08

projektant sprawdzajacy ]
izba: DOS/BD/0110/09
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-177/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zp6Zn.zm.) oraz§12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Krzysztof Jacek Bednarczyk
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 14 stycznia 1968 r. w Bystrzycy Ktodzkiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 142/D0$/05

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Krzysztof Jacek Bednarczyk posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowsa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyziji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznoéci.
. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za porednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawjy w terminie 14 dni od dnia jej
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Pan Krzysztof Jacek Bednarczyk jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwiazku z § 3 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoSci konstrukcyjno-
budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeni.

Skiad orzgkajacy OKK
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-326/2008/08 - Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art. 14 ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlans (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdZn.zm.) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm), wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Dariusz Cabata
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1974 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 220/D0S/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu

na podstawie protokotoéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,

ze Pan Tomasz Darlusz Cabata posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowe] do projektowania bez ograniczen.

Szczegodlowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czfonkéw whasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosai.

2. 0d niniejsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we WroclaWiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia. /J
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Pan Tomasz Dariusz Cabala jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiekiu budowlanego takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzietnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

i
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BOB Biuro Obstugi Budownictwa - Krzysztof Bednarczyk - 58-200 Dzierzoniéw, ul. Brzozowa 10
PT - KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-113-821-28T *

Pan Krzysztof Jacek Bednarczyk o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0055/06

adres zamieszkania ul. Brzozowa 10, 58-200 Dzierzonidow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

BOB Biuro Obstugi Budownictwa - Krzysztof Bednarczyk - 58-200 Dzierzoniéw, ul. Brzozowa 10 :
PT - KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WLASCIWE 1ZBY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XQ2-VLV-UZT *

Pan Tomasz Dariusz Cabata o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0110/09

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BOB Biuro Obstugi Budownictwa - Krzysztof Bednarczyk - 58-200 Dzierzoniéw, ul. Brzozowa 10 :
PT - KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WLASCIWE 1ZBY

12




