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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Inwestycja polega na budowie kottowni opalanej biomasg z dobudowang ruchomg podtoga i
podajnikiem oraz wolno stojagcym magazynem biomasy wraz z instalacjami wewnetrznymi i instalacjami
zewnetrznymi wody, kanalizacji deszczowej oraz linii zasilajgcych energetycznych.

W ramach inwestycji realizowana bedzie: budowa hali kottowni, ruchomej podtogi z
podajnikiem, instalacjg wewnetrzng wody, instalacjami zewnetrznymi (wody, kanalizacji deszczowej),

wolno stojacym magazynem biomasy oraz place utwardzone kostkg betonowa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji bez zainwestowania. W pdtnocnej czesci dziatki istniejacy cieptociag bedacy

wiasnoscig inwestora.

3. Projektowane zagospodarowanie

Na obszarze objetym opracowaniem powstanie wolno stojgca instalacja do spalania biomasy o
mocy 10 MW (kottownia z kominem, ruchoma podtogg i podajnikiem) i instalacjami wewnetrznymi oraz
zewnetrznymi. Instalacja bedzie posiada¢ wtasny wolno stojacy magazynu biomasy w poétnocnej czesci

dziatki. Uzupetnieniem projektowanej infrastruktury bedg nawierzchnie utwardzone.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

. W ramach niniejszego zdania projektuje sie wykonanie przytacza wody (w obrebie
dziatki 14/4), kanalizacji deszczowej odprowadzonej do 5 szczelnych zbiornikdw retencyjnych o
poj. 12 m? kazdy z przelewem awaryjnym do kanalizacji deszczowej — miejskiej (odprowadzenie

poza dziatke wytaczone z opracowania).
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. Przytacze energetyczne kablowe zasilania podstawowego i rezerwowego ze stacji
transformatorowe] zlokalizowanej na terenie Zaktadu Gospodarki Ciepinej przy ul. Cieptej 2
stanowigcej jego wtasnosc¢ i bedace w jego eksploatacii. ( osobne opracowanie )

b) sposéb odprowadzania $ciekow

. obiekt bezobstugowy, z budynku nie bedzie zrzutu Sciekow.

c) ukiad komunikacyjny
Dojazd do budynku - istniejacy z drogi gminnej (ul. Ciepta) poprzez istniejacy zjazd.
Komunikacje wewnetrzna zapewni projektowany uktad drég wewnetrznych. Przebudowa zjazdu

na droge gminng — poza opracowaniem.

d) sposdb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej zapewniony jest z istniejacego zjazdu z drog gminnych (ul. Ciepta).

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Dziatka posiadaj dostep do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz energii elektrycznej

z budynku Zaktadu Gospodarki Ciepine;j.

e przytacze wodociggowe
z projektowanego przytacza wody (@110) — czes¢ wychodzaca zakresem poza dziatke 14/4
poza opracowaniem.

o przylacza kanalizacji sanitarnej
nie dotyczy (z budynku nie bedq odprowadzane $cieki).

o zasilanie obiektu w energie elektryczng
Z istniejacej wiasnej stacji transformatorowej 21/0,4 kV zasilajacej caty obiekt. Zasilenie w
energie elektryczna projektowanej instalacji do spalania biomasy o mocy 10 MW nie wymaga
wystepowania do TAURON-u o zwiekszenie mocy przytaczeniowej. Zasilenie rezerwowe z
rowniez z wiasnej stacji transformatorowej ale osobnego transformatora zatgczajace sie
automatycznie po zaniku napiecia zasilania podstawowego.
Zasilanie podstawowe i rezerwowe kable nN YAKXS 4x240 mm? uktadane w ziemi w rurach
ostonowych i wprowadzonymi do rozdzielnicy instalacji.
zasilanie obiektow z istniejacego zaktadu (Zaktadu Gospodarki Cieplnej)

o zasilanie obiektu w energie cieplng

Budynek nieogrzewany. Pomieszczenia techniczne ogrzewane grzejnikami elektrycznymi.

BOB Biuro Obstugi Budownictwa - Krzysztof Bednarczyk - 58-200 Dzierzoniéw, ul. Brzozowa 10
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




B|O
B

Utwardzenia terenu (drogi) zaprojektowane na ciepfociggu wykonane zostang w sposob nie

e zabezpieczenie uzbrojenia obcego

kolidujacy z istniejgcym uzbrojeniem.

e uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren podlegajacy zagospodarowaniu pozostanie bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni - bilans terenu
e pow. dziatki - 6537,00 m2 (100%)
e pow. zabudowy kubaturowe; - 1288,33 m?2 (19,7%)
e pow. utwardzone - 1815,00 m? (27,8%)
e pow. biologicznie czynna - 3433,67 m? (52,5%)
5. Informacje i dane

a) zgodnos¢ zamierzenia z decyzja o warunkach zabudowy i decyzji Srodowiskowej
Przedsiewziecie polegajace na budowie budynku kottowni biomasowej wraz z infrastrukturg,
towarzyszaca. Obiekt zlokalizowano na terenie przemystowym miasta zgodnie z decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
- wskaznik pow. zabudowy — 0,20 (dopuszczalny do 0,18 do 0,24)
- pow. biologicznie czynna - 52,2 % (min. 40% pow.)
- szerokosc¢ elewacji frontowej kottowni — 46,5 m (dopuszczalne 32-48 m)
- wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji kottowni — 15,42 m (dopuszczalne 15-17 m)
- wysokos¢ kalenicy dachu kottowni — 16,39 m (dopuszczalne 16-19 m)
- dach :dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu z kalenicg réwnolegta do drogi, o kacie spadku 6°
(dopuszczalne 5-100).
- szerokosc¢ elewacji frontowej magazynu biomasy — 19,5 m (dopuszczalne 14,4-21,6 m)
- wysoko$¢ gdrnej krawedzi elewaciji magazynu biomasy — 10,00 m (dopuszczalne 10-14 m)
- wysoko$¢ kalenicy dachu magazynu biomasy — 11,91 m (dopuszczalne 11-14 m)
- dach :dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu z kalenicg prostopadtg do drogi, o kacie spadku 100

(dopuszczalne 5-109).

o Wody opadowe odprowadzane za po$rednictwem separatora substancji ropopochodnych do
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Przy realizacji inwestycji zaplecze budowy wyposazone bedzie w $rodki do neutralizacji

szczelnych zbiornikow retencyjnych.

niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych,

Zaprojektowano kociot na paliwo biomasowe o mocy cieplnej 10,0 MW oraz mocy cieplinej
wprowadzanej w paliwie 11,80 MW,

W kottowni przetwarzane bedzie wytgcznie niezanieczyszczone paliwo biomasowe w formie
zrebek drewnianych o wartosci opatowej 15 000 kJ/kg w ilosci nie wigkszej niz 21 000 Mg/rok.
Opat magazynowany bedzie w magazynie biomasy w jednostkowej iloSci nie przekraczajacej
300 Mg,

Instalacja wyposazona bedzie w multicyklon odpylajacy i filtr workowy pytu o skuteczno$ci
odpylania przynajmniej 90%.

uwarunkowania konserwatorskie
Inwestycja jest planowana w strefie ochrony konserwatorskiej dla zabytkow archeologicznych
ujetych w wojewodzkiej ewidenciji zabytkow.

wplyw eksploatacji gorniczej

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

wplyw na srodowisko i zdrowie

Projektowane zagospodarowanie nie wymaga sporzadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko (kociot biomasowy o mocy 10 MW). Istniejaca instalacja jest objeta oceng
oddziatywania na srodowisko.
Budowa kotta na biomase o mocy ponad 10 MW opalanego paliwem statym wymaga decyzji
Srodowiskowej, kociot taki zakwalifikowany bedzie jako instalacja potencjalnie znaczaco
oddziatywujgca na Srodowisko wymieniona w par. 3 ust. 1 pkt 3 - elektrownie konwencjonalne,
elektrocieptownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych
rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadéw z
wytaczeniem odpaddw niebedacych biomasg w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporzadzenia, w
celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o
mocy cieplnej rozumianej jako ilosS¢ energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce

czasu przy nominalnym obcigzeniu tych instalacji, nie mniejszej niz 25 MW, a przy stosowaniu
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paliwa statego - nie mniejszej niz 10 MW. Instalacja produkujaca ciepto o mocy do 10 MW nie

wymaga zatem przeprowadzenia postepowania ani uzyskania decyzji Srodowiskowe;.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Podstawowe akty prawne

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz.
1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U.z 2021, poz. 1722).

[5] Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia

ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
Nazwa inwestycji i adres:
Budowa nowego obiektu kottowni 0 mocy 10 MW przy ul. Cieptej w Ole$nicy na dziatce nr 14/4 obr.
Ole$nica.
Projekt budowlany przewidziat rozwigzania technologiczne zapewniajace nosno$¢ konstrukcji przez
okreslony czas, ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku; ograniczenie
rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte; mozliwos¢

ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb; uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.
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6.1.Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

BUDYNEK KOTLOWNI Z RUCHOMA PODLOGA | PODAJNIKIEM
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B

1 | Powierzchnia zabudowy 796,43 m2
2 | Powierzchnia uzytkowa 738,86 m2
4 | Kubatura 11 913,71 m3
5 | Wysoko$¢ budynku 16,44 m
6 | Dlugos¢ budynku 46,50 m
7 | Szeroko$¢ budynku 22,03 m
8 | Liczba kondygnacji 1
9 Wysokos¢ komina 30,0 m
10 Srednica komina 1,4m
MAGAZYN BIOMASY
1 | Powierzchnia zabudowy 487,50 m2
2 | Powierzchnia uzytkowa 466,83 m2
4 | Kubatura 4 353,37 m3
5 | Wysoko$¢ magazynu 10,42 m
6 | Dtugo$¢ magazynu 25,00 m
7 | Szeroko$¢ budynku 19,50 m
8 | Liczba kondygnacji 1

Budynek zgodnie z § 8 WT, zakwalifikowano do grupy budynkéw $rednio wysoki (SW), ze wzgledu

na wysoko$¢ budynku ponad 12 m.

6.2.Charakterystyka zagrozen pozarowych

Nie przewiduje sie wystepowania pozarowo niebezpiecznych substancji

w obiekcie.

6.3.Kategoria zagrozenia ludzi
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Budynki zgodnie z § 209 [1] budynek stanowig odrebne strefe pozarowg ze wzgledu na

przeznaczenie i sposob uzytkowania jako PM tj. produkcyjno-magazynowe.

6.4.Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego budynku kottowni o mocy 10 MW zgodnie z zatozeniami

projektowymi nie przekroczy 500 MJ/m2.

Gesto$C obcigzenia ogniowego budynku magazynu biomasy zgodnie z zatozeniami

projektowymi przekroczy 4000 MJ/m2,

6.5.Pomieszczenia zagrozone wybuchem

Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6.6.Klasa odporno$ci pozarowej budynku

Budynek kottowni zakwalifikowany jako PM Q<500 MJ/m2, jednokondygnacyjny o powierzchni

410 m2, powinien zosta¢ zaprojektowany i wybudowany w klasie ,E” odpornosci pozarowej.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek kottowni z kottem o mocy 10 MW powinien

znajdowac sie w budynku wolno stojacym i przeznaczonym wytgcznie na kottownie.

Maksymalna

Budynek wielokondygnacyjny

p Budynek o
ggst_o ¢ jednej
obcigzenia ,
: kondygnaciji
ogniowego ) . N :
strefy “ad(zt')z’;”ej Niski (N) f‘g\‘j\‘/’)“'OWyS"k' Wysoki (W) | Wysokosciowy (WW)
pgfsrz\{(vfj ograniczenia
y wysokosci)
Q [MJ/m2]

Q<500 !!E” )!D” )!C” )!B” )!B”
500<Q<1000 ,D” ,D” ,C” B B
1000<Q<2000 ,C’ ,C’ ,C’ B’ B
2000<Q<4000 B’ B’ B’ ) ’

Q>4000 ,,A” ,,A” ,,A” * *
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- Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci i
pozarowej ko%*:tvrvunlfc - konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
budynku "o&na ) dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
uEu - - - = - -

Sciany zewnetrze beda posiada¢ klase odpornosci ogniowej EIB0 — piyty warstwowe z

rdzeniem z wetny mineralnej o grubosci 15 cm.

Ww. ptyty warstwowe bedg stanowi¢ rowniez przekrycie dachu opisywanego budynku kottowni.

Element nosny $cian beda stanowity stupy HEA 360. Ptatwie dachowe C 180, rygiel HEA 300.
Elementy konstrukcyjne obiektu bedg wykonane jako NRO.

Magazyn paliwa zakwalifikowany jako PM Q>4000 MJ/m?2

(sktadowisko otwarte),

jednokondygnacyjny o wysokosci do 12 m, a takze powierzchni 466,83 m2, powinien zosta¢

zaprojektowany i wybudowany w klasie ,A” odpornosci pozarowej. Sciany posiada¢ bedq klase

odpornos$ci ogniowej co najmniej REI 240.

6.7.Strefy pozarowe

Budynek kottowni bedzie stanowi¢ jedng strefe pozarowg o gestosci obcigzenia ogniowego do 500

MJ/m2. W jednej strefie pozarowej PM bedg wystepowac kolejne pomieszczenia: hala kottowni,

pomieszczenia techniczne oraz funkcjonalnie powigzane.

Odrebng strefe pozarowg stanowi¢ bedzie magazyn biomasy o gestosci obcigzenia ogniowego

powyzej 4000 MJ/m2. Sciana ograniczajaca magazynowanie biomasy powinna wystawaé 1m przed

sktadowany materiat oraz by¢ wysunieta 1m ponad sktadowang biomase.

SP 1 - budynek kotlowni Q<500 MJ/m? — pow. strefy pozarowej 738,86 m?2

SP 2 - magazyn biomasy Q>4000 MJ/m? - — pow. strefy pozarowej 466,83 m?2

Ciepto spalania biomasy magazynowanej wynosi 16 MJ/m2. Temperatura zaptonu 2100C-350°C,

Nalezy uwaza¢ na samozapton biomasy (samonagrzewanie).

Obliczenia dla SP 2:
_ YiEHQa 0 Gy)

Qq F
W ktérym:
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n - liczba rodzajow materiatow palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub
sktadowisku,

G1 — masa poszczegoinych materiatdbw w kilogramach (maksymalne zapetnienie obliczeniowe to
300 Mg (300 000kg)

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska w metrach
kwadratowych,

Q - ciepto spalania poszczegdinych materiatow w megadzulach na kilogram

Qsp2= (16 [MJ/kg] x 300 000 [kg]) : 466 [m2] = 10 300 [MJ/m2]

6.8.Usytuowanie obiektu

Budynek kottowni przy ul. Cieptej w Olesnicy zlokalizowany jest na niezabudowanej dziatce.

W najblizszej lokalizacji znajduje sie budynek na dziatce sasiedniej w odlegtosci 33 m, budynek
kottowni znajdowa¢ bedzie si¢ minimum 4m od granicy z dziatkg sasiednigq — spetnia, oraz w
odlegtosci 17 m od magazynu opatu,

Magazyn biomasy od budynku kottowni zlokalizowany jest w odlegtosci 30,85 m co jest zgodne

z WT. Od strony granicy z dziatkg sasiednig bedzie oddzielony $ciang o klasie odporno$ci ogniowej
REI 240 oraz w odlegto$ci 10 m.

6.9.Warunki ewakuaciji

Dla budynku hali zaprojektowano wyjécie ewakuacyjne na zewnatrz w miejsce bezpieczne poprzez
drzwi ewakuacyjne o szerokosci 0,9 m dwie sztuki od frontu budynku i jedno wyjécie bezposrednio z
pomieszczenia technicznego [szerokos¢ w $wietle oScieznicy drzwi] oraz jedno wyjscie od tytu
budynku o szeroko$ci 1,4 m — wyjcia bezpo$rednio z pomieszczenia min. 0,9 m. Drzwi powinny
by¢ otwierane na zewnatrz kottowni, a od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe,
otwierajace sie z kottowni pod naciskiem.

Diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nie dotyczy — brak korytarzy.

Dhugosc¢ przejscia ewakuacyjnego zgodnie z § 237 WT nie zostata przekroczona — do 100m.

Hala powinna by¢ wyposazona w o$wietlenie naturalne oraz sztuczne.

Nalezy zaznaczy¢, ze budynek nie posiada pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

6.10. Instalacje uzytkowe wystepujace w obiekcie
W obiekcie wystepuja kolejne instalacje uzytkowe:
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- wodna
- strukturalna
- elektryczna wg projektu technicznego osobne opracowanie

- o$wietlenia terenu i zasilanie obiektéw pomocniczych osobne opracowanie

- technologiczna wg projektu technologicznego - osobne opracowanie

6.11. Wystepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

Obiekt wymaga nizej wymienionych urzadzen przeciwpozarowych:

Hydranty zewnetrzne — stan istniejacy, hydranty zewnetrzne DN 80 zainstalowane na miejskiej sieci
wodociggowej w odlegtosci ponizej 75 m i 150 m od chronionego budynku (oba na terenie Zaktadu
Energetyki Cieplnej). Hydranty zapewnig wymagalng dla zaktadu Energetyki Ciepingj).
Przeciwpozarowy wytacznik pradu — kubatura budynku przekracza 1000 m3, w zwigzku z czym
budynek wymaga wyposazenia w ppoz. wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
powinien znajdowac sie przy wejsciu gtownym do budynku.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne — ponadnormatywnie zaprojektowano w obiekcie awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny zosta¢ wykonane w oparciu o projekt uzgodniony
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Sprawnos¢ techniczng nalezy potwierdzi¢

protokotem z prob (z wynikiem pozytywnym).

6.12. Wyposazenie obiektu w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w 2 gasnice proszkowe typu ABC o tacznej masie Srodka gasniczego 8 kg
- przy wymaganych 6kg. Tak aby z najdalszego miejsca w kottowni do gasnicy nie byta
przekroczona odlegto$¢ 30m. Nalezy umie$ci¢ w gasnice w miejscu z tatwym dostepem w

widocznym miejscu zgodnie z IBP.

6.13. Dziatania ratowniczo-gasnicze
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
opisywanego obiektu wynosi 20 dm3/s i zostanie zapewniona z istniejacej miejskiej sieci

wodociggowej poprzez hydranty zewnetrzne zlokalizowane maksymalnie pierwszy do 75 m i drugi
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do 150 m. Dwa hydranty na terenie inwestora w odlegtosci do 75 m — oba na terenie Zaktadu
Energetyki Cieplnej.

Droga pozarowa — droga pozarowa do opisywanego budynku kottowni nie jest wymagana. Dojazd
pozarowy od ul. Cieptej. Na terenie zaktadu rozktad drég pozwala na swobodny dojazd pojazdéw
JOP do kazdego miejsca z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci, uwzgledniajac potrzebe dziatar
z podno$nikéw lub drabin mechanicznych oraz zasieg rzutu pradu gasniczego.

Inne: Dla budynku nalezy opracowaé Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z rozp.
MSWIA [2]. Wyj$cia i kierunki ewakuacji oznakowa¢ znakami zgodnymi z ISO 7010.

Obiekt nie wymaga opracowania scenariusza pozarowego wraz z matrycg sterowan.

Nie zastosowano rozwigzan zamiennych w stosunku do wymogoéw z zakres ochrony

przeciwpozarowe;.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Powotujac sie na przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.

1333), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn.

zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), definiuje sie, ze obszar

oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 14/4 obreb Olesnica.

7.1.

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu :

711, §12, 13,23, 31, 36, 60, 271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7.1.2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu.
7.1.3. §4 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r., W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow, Dz.
U.z 2010 r, nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.

7.1.4. Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja srodowiskowa,

7.2.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej:

7.2.1. Lokalizacja budynku powoduje, ze zgodnie z przepisami p.poz oraz dot. zacienienia i

nasfonecznienia inwestycja nie oddziatowuje na dziatki sgsiednie.

Powotujac sie na przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, stwierdzi¢ nalezy ze obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke 14/4
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8. ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA
Projekt budowlany obejmuje projekt zewnetrznej kanalizacji deszczowe.

Przyjete natezenie deszczu miarodajnego do wymiarowania sieci (15-minutowy deszcz
obliczeniowy o czestotliwosci powtarzania sie raz na dwa lata c=2; p=50%)-150 dm3/(s x ha)

Wody opadowe z powierzchni parkingu zewnetrznego oraz drég dojazdowych nalezy wpig¢ do
szczelnych zbiomikéw retencyjnych o poj. 12 m? kazdy z przelewem awaryjnym do kanalizacji
deszczowej . Przylacze kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania.

Rurociggi wykonane zostang metodq wykopu otwartego. Zmiany kierunku, Srednicy i spadku
lokalizowane bedg w prefabrykowanych betonowych studniach rewizyjnych oraz studniach rewizyjnych
wykonanych z PVC. Trasy prowadzenia rurociggow, S$rednice, spadki przedstawiono w czesci

rysunkowej opracowania.

8.1. Przewody

Rurociggi w zakresie $rednic De160 zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowych PVC-U, klasy
S (SN.8), SDR 34 LITE taczone na uszczelki gumowe np. f. Kaczmarek Malewo albo innych o takich

samych wiasciwosciach.

8.2. Warunki wykonania

Zaprojektowano studnie rewizyjne i potaczeniowe betonowe i PP. Studzienka kanalizacji
deszczowejej fid25PP sktada sie z 3 podstawowych elementow, tj. kinety przelotowej z PP lub PVC z
fabrycznie montowanymi uszczelkami, rury trzonowej z PP lub PEHD z uszczelkg i teleskopem
zwienczonym pokrywg zeliwng DN400 klasy D400 w drogach, chodnikach i B125 w terenach zielonych.
Studzienka stanowi przedmiot kompleksowej dostawy. Stosowaé kompletne studnie z prefabrykowanych
elementdw betonowych i Zelbetowych fgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg
szczelno$¢ (uszczelko zgodne z PN-EN 681-1:2002), wykonane z betonu zgodnego z normg PN-EN
206:2014-04, dostosowanego do odpowiedniej klasy ekspozycji min. XA1 o odpowiedniej wytrzymato$ci
klasy min. C40/50, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwo$ci ponizej 5%, z zamontowanymi
przejsciami szczelnymi.

Studnie kanalizacji betonowg wykona¢ jako szczelna, z wyrobiong kineta, z przejsciami
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szczelnymi, z kregdbw betonowych taczonych na uszczelki gumowe, z wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym ¢600m w klasie D400 w drogach, chodnikach i B125 w terenach zielonych. Kineta studni
betonowej powinna by¢ wykonana fabrycznie z zachowaniem zasady licowania kanatow. W $cianie
studni nalezy osadzi¢ stopnie wlazowe zeliwne typowe zabezpieczone antykorozyjnie (odpowiednio do
lokalizacji wtazu). Pokrywy wlazéw dostosowac $cisle do rzednych projektowanego terenu.

Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10729. Zwiericzenia studni kanalizacyjnych (wtazy)
musza odpowiada¢ normie PN EN 124: 2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakoSci* oraz posiadacC certyfikaty za zgodno$¢ znormg PN EN 124: 2000 wydane przez krajowe

jednostki certyfikujace zrzeszone w Polskim Centrum Akredytacii.

8.3. Roboty ziemne przy wykonywaniu instalacji kanalizacji deszczowej

Ztacza rur powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni wolnej po
obu stronach potaczen do czasu przeprowadzenia prob na szczelnos¢. Dno wykopu profilowaé ze
spadkiem zgodnym z profilem rurociagu. Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci
25 cm dla rurociggow DN1600 i DN1400 i grubo$ci 20 cm dla rurociggéw DN500-DN200. Rurociggi
uktada¢ z zachowaniem nalezytej starannosci, zwracajac szczeg6lng uwage na liniowoS¢ rurociagu i
zachowanie statego, jednakowego spadku na poszczegolnych odcinkach instalacji. Nie dopuszcza sie
zataman rurociggow w poziomie. Po montazu i wykonaniu obsypki do grzbietu rurociggu nalezy
wykona¢ powykonawczg inwentaryzacie geodezyjng rurociggu. Nalezy inwentaryzowaC kazdy
wykonany odcinek sieci. Z inwentaryzacji nalezy sporzadzi¢ szkic geodezyjny i dotaczy¢ go do
dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej rurociagi zasypac¢ piaskiem 30
cm ponad grzbiet rury. Wykopy zasypywa¢ gruntem zageszczalnym warstwami 30 - 40 ¢cm, zageszczaé
zageszczarkg ptytowg do wartosci wskaznika zageszczenia Is=1,0 w jezdniach, chodnikach i parkingach
oraz 1s=0,95 w pozostalych terenach.

Sciany wykopow liniowych zabezpieczaé. Trase prowadzenia rurociagow, $rednice, spadki
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Kanalizacje nalezy wykonywa¢ metodg wykopu
otwartego. Roboty wykonywa¢ starannie w odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Nie
dopuszcza¢ do zalania wykopu i do rozluznienia gruntu rodzimego. Wykopy wykonywac jako liniowe
wasko-przestrzenne z ptytowym umocnieniem $cian pionowych. Roboty ziemne wykonywac recznie i

mechanicznie (z wyjatkiem zblizen z gazociggiem wysokiego ciSnienia) zgodnie z PN-B-10736:99.
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Rurociggi uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym o $cianach pionowych szalowanych i rozpartych,
spetniajgcym warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego. Wykopy nalezy zabezpieczyé¢
poprzez ustawienie zapdr, tablic informacyjnych ,Gtebokie wykopy” i ogrodzenia. Pozostawienie
wykop6éw nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykopéw do
kanalizacji lub pobliskich rowéw uzgodnic¢ z zarzadcq sieci oraz rowdw.

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie z odktadem
0,6 m za linig klina odtamu skarpy i 0,6 m od krawedzi wykopu obudowanego lub z czasowym wywozem
urobku na plac odktadczy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne
prowadzi¢ recznie z wywozem urobku.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie probne wykopy w
celu potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci. Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sciany wykopow liniowych nalezy zabezpieczy¢ palami szalunkowymi lub obudowg

zmechanizowang — segmentowg ptytowg np. typu SBH.

Warunki wykonania jak w pkt. dotyczacym kanalizacji sanitarnej.

8.4. Uwagi do instalacji zewnetrznych

Szczeqdlng uwage nalezy zwrdciC na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z

prowadzenia robdt liniowych i montazowych tj.:

» wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow.)

» wilasciwy roztadunek ciezkich materiatow

» sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych

» zagrozenia przy transporcie wewnetrznym cigezkich materiatow prefabrykowanych z
miejsca sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy
ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
przy transporcie)

» konieczno$¢ wiasciwego przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu
prac, ustawienie tablic ostrzegawczych gtebokich wykopach oraz barierek

zabezpieczajacych wykop,
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» zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych

» zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach

spawalniczych.

Minimalna odlegtos¢ w pionie pomiedzy projektowanym uzbrojeniem a gazociggiem wynosi
0,2m.

Przed przystapieniem do robot trasy projektowanych instalacji zewnetrznych nalezy wytyczy¢
geodezyjne. OznakowaC miejsca kolizji projektowanych rurociggdw z istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi jak kable energetyczne, telefoniczne, sie¢ wodociggowa, gazowa oraz kanalizacja
deszczowa. Wzmocni¢ nadzér nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. Rury ukfadaé zgodnie z instrukcjq
producenta. Sciany pionowe wykopéw o glebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy umocni¢ na calej
wysokosci. Wykopy zabezpieczyé barierami. Dla ruchu pieszego pozostawi¢ wydzielone i
zabezpieczone ktadki nad wykopami.

Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng — powykonawcza.

Nalezy bezwzglednie zachowaC warunek warstwowego zasypywania rurociggow z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy.

W miejscu wystgpienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi prace wykonaC recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu gazociggdow nalezy wykonywaé
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego oraz zabezpieczy¢ siec przed jej uszkodzeniem.

O terminie przystapienia do wykonywania rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢
wszystkich uzytkownikow obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodnic

warunki prowadzenia robét oraz nadzor nad ich przebiegiem.

9. PRZYLACZE WODOCIAGOWE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Whpiecie projektowanego przylacza wodociggowego nalezy wykona¢ do istniejacej sieci

wodociggowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Projektowane przytacze wodociggowe- do wykonania zgodnie z odrebnym opracowaniem -

zaprojektowano w pasie drogowym.
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Whpiecie nalezy wykonaé poprzez zastosowanie trojnika kotnierzowego redukcyjnego
Dn150/DN100 typu 510 HAWLE, z potaczeniami z istniejacq siecig ztgczkami kotnierzowymi de 150
typu 7102 HAWLE/do Zeliwa. Na przytaczu przewidziano montaz zasuwy wodnej kotnierzowej Dn125 z
zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40, z uszczelnieniem elastycznym np. produkcji HAWLE wraz z
obudowg do zasuw Nr kat. 4700 i skrzynkg do zasuw Nr kat.857. Skrzynka uliczna duza z deklem
ciezkim. Korpus z zeliwa.

Wiaczenie, tj. montaz na rurociggu trojnika facznie z zasuwg odcinajaca, w przygotowanym
przez Inwestora wykopie, nalezy zleci¢ do wykonania stuzbom technicznym.

Na projektowanym przytaczu wodociggowym w komorze wodomierzowej zamontowany
zostanie zestaw wodomierza gtéwnego wraz z armaturg odcinajaca, filtrem oraz armaturg zaporowg, (

zawor antyskazeniowy typu BA ).

W sktad zabudowy wodomierza gtéwnego przewidziano:

»  Zawor odcinajacy, kotnierzowy dn 100

Wodomierz typu MWN/WS dn80 Apator POWOGAZ, Vnom=40 m3/h; Vmax=200 m3/h;
Vmin=0,05 m3/h, ( Vwym=72 m3/h )

Filtr siatkowy typu FY 69 dn 100

Zawor antyskazeniowy typu BA dn 100

Y

Kompensator dn125
Redukcja kotnierzowa dn125/dn80
Redukcja kotnierzowa dn80/dn100

YV V. V VYV V

Wodomierz zamontowa¢ minimum 0,4 m ponad posadzkg studni wodomierzowe;j.

9.1. TRASAWODOCIAGU

Projektowane przytacze i instalacja wodociggowa utozona bedzie na terenie w terenie zielonym
oraz w ciggach komunikacyjnych. Trase projektowanych rurociggéw przedstawiono na rys PZT.
Gteboko$¢ utozenia rurociggdw ~1.50 m. Rzedne osi rurociggu, spadki rurociggu i zagtebienie — zgodnie

z projektem technicznym.
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Wodociag zaprojektowano z rur PE-HD SDR 17 ( PN 10 ) De=110 x 6,6.
Potaczenie rurociggow za pomocg zgrzewdw doczotowych, co pigty zgrzew stosowaé zltacze

92. MATERIAL

elektrooporowe lub za pomocg ztgczy elektrooporowych.

Potaczenie armatury z rurociggiem za pomocg S$rub ze stali nierdzewnej, potaczenia
kotnierzowe zaizolowa¢ tasma termokurczliwg. Kotnierze ruchome dociskowe do potgczen
kotnierzowych z elementem dociskowym zeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewne;.
Sruby do pofaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80. Armature na instalacji wodociggowej i przytaczu oznakowac tabliczkami
zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach

wodociggowych”.

9.3. UZBROJENIE

Uzbrojenie projektowanego wodociggu stanowia:
- zasuwa Dn 100 mm kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
z uszczelnieniem elastycznym np. produkcji HAWLE wraz z obudowg do zasuw Nr kat. 025

i skrzynkg do zasuw Nr kat.857. Skrzynki uliczne duze z deklem cigezkim. Korpus z Zeliwa.

9.4.  ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza
sie odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze Scian ze
spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajaca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad
mozna jg odprowadzi¢ stosujac ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio
w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie
umocni¢ stosujac wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywac przy

pomocy igtofiltrow.

9.5.  PROBY | BADANIA

Po wykonaniu wodociggu, ale przed zasypaniem wykonac probe ci$nieniowg na ciénienie 1,0

MPa przy udziale przedstawiciela dostawcy wody wg PN-70/B-10715 ,Szczelno$¢ rurociggow.
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Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed oddaniem wodociggu do eksploataciji nalezy go przeptukaé
oraz podda¢ dezynfekcji. Plukanie nalezy wykona¢ wodg wodociggowa zapewniajagc mozliwie
najwieksza predko$¢ przeptywu. Plukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy wyptywajaca z rurociggu
woda bedzie taka jak woda do niego wprowadzona. Nastepnie przeprowadzi¢ w specjalistycznym
laboratorium badania bakteriologiczne wody wyptywajacej z przytacza. W wypadku uzyskania ztych
wynikéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang
zawierajacq co najmniej 50 mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje
przeprowadza sie¢ dawkujac roztwér Srodka odkazajacego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostatos¢ chloru po okresie probnym powinna wynosi¢ 10mgCl/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
przewod ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa. Proba wody pobrana z przeptukania przewodu
powinna odpowiada¢ pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym
wodzie do picia. Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia okresla PN-
72/B-10732.

9.6.  ZALECENIA DO WYKONANIA ROBOT

» - Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w poblizu istniejacego uzbrojenia recznie

> - Sciany wykopow nalezy zabezpieczyé po przez azurowe umocnienie $cian wykopu

» - Zasypywanie wykopu warstwami 20 cm ze starannym zageszczeniem warstw
zasypowych

» - Pierwszg warstwe zasypowq do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonaé

recznie

Z piasku

- Wszystkie rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubo$ci podsypki ca 10 cm

- Nad wszystkimi rurociggami utozy¢ tasme magnetyczng taczong na $ruby zaciskowe.

YV V VYV V

- Cato$¢ robdt ziemnych i montazowych oraz odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z

wymogami

» norm PN -81/B-10725iBN - 83 /8936 — 02, z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.", "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych", wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2003 r. zeszyt 3.

» - Nalezy wzmocni¢ za pomocg blokéw podporowych z betonu B — 25 takie ksztattki jak

trojniki  zeliwne, zasuwy, stopy hydrantdw, zakonczenia sieci. Ksztattki nalezy
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zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem poprzez folie oddzielajgcg z tworzywa.
Wysoko$¢ wzmocnienia blokéw betonowych podporowych wynosi hmin =40 ,0cm +
Srednica przewodu a szeroko$¢ b wykona¢ wg instrukcji wykonania odbioru zew.

przewodow z rur PE.

9.7. PRZYLACZE CIEPLOWNICZE- wg odrebnegqo opracowania

Zaprojektowano przytagcze 2xDN200 od miejsca wigczenia w budynku kottowni do budynku
pompowni cieptowniczej. Przytacze w budynku nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej a w terenie
jako preizolowane.

Zaprojektowano cieptocigg w technologii rur preizolowanych ze standardowa gruboscig izolacji
termicznej. Rury preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie i mogq
pracowac¢ w nastepujacych warunkach:
» - ciSnienie robocze 1,6 MPa,
» - temperatura czynnika roboczego 1300C z mozliwo$cig okresowego podnoszenia do
1500C,

Wykopy pod projektowany cieptocigg w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ szczegdlinie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ tego uzbrojenia. Dlatego w tych
miejscach wykopy musza by¢ wykonane recznie.

Odpowiednia podsypka z piasku pod rurociggami oraz zasypka piaskiem i ziemig rurociggow,
powoduje ograniczenia ich wydtuzen cieplnych. Na kolanach, ktore przejmujg wydtuzenia cieplne
rurociggdéw nalezy wykona¢ odpowiednie zageszczenie podsypki i zasypki rurociggu (lub utozenie mat
kompensacyjnych), w obszarze strefy kompensacji zaleznej od dtugosci kompensowanego odcinka oraz
Srednicy zewnetrznej rury preizolowanej. Odpowiednie wymiary wykopu oraz poszerzenie wykopu na
zatamaniach nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych, ktore zatgczono do
projektu. Po wykonaniu zasypki rurociggu nalezy cieptociag zabezpieczy¢ utozeniem tasmy
ostrzegawcze;.

Potaczenia cieptociggu zaprojektowano z muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do
zalewania ptynng piankg PUR z korkiem do wtopienia z klejem termotopliwym i masg butylenowg
wykonywanych na placu budowy. Wszelkie zatamania oraz odej$cia od cieptociggu zaprojektowano przy
pomocy elementow prefabrykowanych.

Prace te muszg by¢ wykonane przez osoby przeszkolone w tej technologii i posiadajace certyfikat do ich
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Spawy potaczeniowe rur i ksztattek wykonane moga byc¢ tylko przez spawaczy z odpowiednimi

wykonania.

uprawnieniami, a spawy przez nich wykonane musza by¢ sprawdzone radiologicznie lub ultradzwiekowo
i potwierdzone protokotem z badan (prébie nalezy podda¢ 100% spawdw).
Wykonany cieptociag nalezy starannie przeptuka¢ woda. Przed zatozeniem muf sie¢ nalezy poddaé
prébie cisnieniowej na zimno.
Rury cieptociggdw wprowadzonych do budynkéw nalezy zakonczy¢ koncdwka termokurczliwg.
Rury w pomieszczeniach wewnetrznych do zawordéw odcinajacych nalezy izolowaé spetniajac
wymagania PN-B-02421:2000.
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