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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje uzupetniajacq realizowang zabudowe biomasowe;
kottowni lokalnej. Kategoria obiektu XVIII — budynki przemystowe, jak: budynki produkcyjne, stuzace

energetyce.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt bedzie realizowany jako uzupetnienie budowy kottowni biomasowej.
Inwestycja ma na celu uzupetnienie realizowanej inwestycji o wage i kontener do obstugi wagi.

WAGA NAJAZOWA:

Waga to urzadzenie montowane na terenie utwardzonym przygotowanym zgodnie z projektem

kottowni biomasowe;.

KONTENER DO OBSLUGI WAGI:
To gotowy prefabrykat, w ktorym umieszczone sg urzadzenia do obstugi wagi. Kontener nie jest

miejscem przeznaczonym do przebywania ludzi na czas staty ani czasowy.
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UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektowany montaz wagi i kontenera jest uzupetnieniem realizowanej inwestycji i nie wplynie

na zmiang parametrdw inwestycji realizowanej na podstawie odrebnego pozwolenia na budowe.

Zaréwno funkcja jak i gabaryty projektowanych urzadzen nie bedg miaty wptywu na forme przestrzenng

i architekturg zabudowarn
4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
WAGA NAJAZDOWA
1 | Powierzchnia zabudowy 54,00 m?
2 | Dtugosc 18,00 m
3 | Szeroko$¢ 3,00 m
KONTENER DO OBSLUGI WAGI
1 | Powierzchnia zabudowy 4,40 m?
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,90 m?
4 | Kubatura 9,75m3
5 | Wysoko$¢ budynku 240 m
6 | Diugos¢ budynku 2,20 m
7 | Szeroko$¢ budynku 2,00 m
8 | Liczba kondygnacii 1
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na podstawie badan geologicznych podtoza gruntowego stwierdzono wystepowanie W obrebie

serii litologiczno-genetycznych gruntéw rodzimych wydzielono 5 warstwy geotechnicznych, w ktérych

grunty charakteryzujq sie zblizonymi wtasciwo$ciami fizyczno-mechanicznymi. Zgodnie z normg PN-
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81/B-03020, dla kazdej warstwy geotechnicznej przyjeto parametr wiodacy (warto$¢ charakterystyczng),
stanowigcy Srednig wartosS¢ z uzyskanych warto$ci parametru metodg A. W tym przypadku dla oceny
parametrow, za ceche przewodnig dla gruntéw spoistych przyjeto stopier plastycznosci IL, natomiast
dla gruntdw niespoistych stopien zageszczenia ID. Parametr ten oznaczono na podstawie badan
penetrometrem ttoczkowym oraz oceny opordw w trakcie prac wiertnicznych.

Szczegotowa charakterystyka wydzielonej warstwy geotechnicznej przedstawia —sie

nastepujaco:

WARSTWA GEOTECHNICZNA | - grunty rodzime niespoiste, gruboziarniste, w stanie Srednio
zageszczonym, reprezentowane przez pospotki, charakteryzujgce sie stopniem zageszczenia: ID <
0,61; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: ID = 0,61

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il - grunty rodzime niespoiste, Srednioziarniste, w stanie $rednio
zageszczonym, reprezentowane przez piaski Srednie i piaski grube, charakteryzujace sig¢ stopniem
zageszczenia w przedziale: 0,59 <D < 0,67; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: ID = 0,62

WARSTWA GEOTECHNICZNA IIl - grunty rodzime spoiste (stopiefi geologicznej konsolidacji C) w
stanie twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste,
charakteryzujace sie stopniem plastyczno$ci w przedziale: 0,15 < IL < 0,24; parametr wiodacy warstwy
geotechnicznej: IL = 0,20

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV - grunty rodzime spoiste (stopier geologicznej konsolidacji C) w
stanie plastycznym, reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste, charakteryzujgce sie
stopniem plastyczno$ci w przedziale: 0,28 < IL < 0,33; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: IL =
0,30

WARSTWA GEOTECHNICZNA V - grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji C) w
stanie migkkoplastycznym, reprezentowane przez gliny, charakteryzujace si¢ stopniem plastycznosci: IL
= 0,60; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: IL = 0,60

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych, obserwaciji terenowych oraz na podstawie
analizy materiatdw archiwalnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki gruntowe pod wzgledem stopnia
skomplikowanie ocenia si¢ jako proste.

Projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Sposo6b posadowienia obiektu:

Wykonano posadowienie bezpo$rednie.
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6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Kontener do obstugi wagi — 1 pomieszczenie

Waga -1

1. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W zaktadzie nie przewiduje si¢ zatrudniania 0séb niepetnosprawnych. Budynek nie bedzie

dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1.  Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekdw oraz
wod opadowych

Nie dotyczy.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Planowana inwestycja nie wplywa na jako$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim
pozioméw substanciji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej, na tych poziomach,
ktore zostaly ustalone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008r. W sprawie pozioméw

niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 2012r. Poz. 1031)

9.3.  Rodzajiilos§¢ wytwarzanych odpadéw

Na dziatce wykonane jest miejsce gromadzenia odpadow statych.
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Pozostate odpady, w tym niebezpieczne, powstate w wyniku eksploatacji urzadzen i sprzetu,
napraw oraz prac budowlanych nalezy magazynowac oraz zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wiasciciel nieruchomo$ci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz 1439) jest zobowigzany do utrzymania czystosci i

porzadku na terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktorych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2020 .
poz. 283 z p6zn. zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U.
poz. 1839), dla ktérych wymaga sie sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzadzenia zainstalowane w obiekcie nie

zostang przekroczone.

9.5.  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe | podziemne

Planowana inwestycja nie wptywa na jako$¢ wdd i pozwala na utrzymanie jej powyzej albo co
najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.)

Planowana inwestycja nie pogarsza standardéw jakosci gleby okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia

powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395)

10.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.
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11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA

URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH
Nie dotyczy

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlaneqo zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
a) instalacje elektryczne
- instalacje o$wietlenia

- instalacje gniazd

13. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Podstawowe akty prawne

[ 1JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

[2]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

[3]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz.
1030).

[4]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2021, poz. 1722).

[5]Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gesto$ci obcigzenia

ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
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Budowa — montaz wagi najazdowej wraz z kontenerem obstugi na terenie kottowni o mocy 10 MW przy

Nazwa inwestycji i adres:

ul. Cieptej w Ole$nicy na dziatce nr 14/4 obr. Olesnica.

13,1 Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacii

WAGA NAJAZDOWA
1 | Powierzchnia zabudowy 54,00 m?
2 | Dtugosc 18,00 m
3 | Szeroko$¢ 3,00 m

KONTENER DO OBSLUGI WAGI

1 | Powierzchnia zabudowy 4,40 m?
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,90 m?
4 | Kubatura 9,75m3
5 | Wysoko$¢ budynku 240 m
6 | Diugos¢ budynku 2,20 m
7 | Szeroko$¢ budynku 2,00m
8 | Liczba kondygnacii 1

Budynek zgodnie z § 8 WT, zakwalifikowano do grupy budynkéw niskich (N), ze wzgledu na

wysoko$¢ budynku ponizej 12 m.

13..2.Charakterystyka zagrozen pozarowych
Nie przewiduje sie wystepowania pozarowo niebezpiecznych substancii

w obiekcie.

13.3.Kategoria zagrozenia ludzi
Budynki zgodnie z § 209 [1] budynek stanowig odrebne strefe pozarowg ze wzgledu na

przeznaczenie i sposob uzytkowania jako PM tj. produkcyjno-magazynowe.
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13.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
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Gestos¢ obcigzenia ogniowego budynku kontenera zgodnie z zatozeniami projektowymi nie

przekroczy 500 MJ/m?.

13.5. Pomieszczenia zagrozone wybuchem

Nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.6.Klasa odporno$ci pozarowej budynku

Budynek kottowni zakwalifikowany jako PM Q<500 MJ/m2, jednokondygnacyjny o powierzchni

4,40 m2, powinien zosta¢ zaprojektowany i wybudowany w klasie ,E” odporno$ci pozarowe.

Maksymalna

Budynek wielokondygnacyjny

p Budynek o
ggst.oscl jedne;
gbﬁ'igiveem?, kondygnacji ,
g g nadziemne; . Sredniowysoki , L
strefy (bez Niski (N) (SW) Wysoki (W) | WysokoSciowy (WW)
pk?jgrz\ﬁlfj ograniczenia
y wysoko$ci)
Q [MJ/m2]
Q<500 ”EH ”DH ”CH ”B” ”B”
500<Q<1 000 ,,D” ,,D” ,,C” ,,B” ,,B”
1000<Q<2000 ,C” ,C” ,C” B B
2000<Q<4000 B B’ B * ¥
Q>4000 A A A * ¥
Klasa odpomoéei ’ Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowe| ko%t)tvrv unlf(l: 4 | konstrukcia | strop $ciana $ciana przekrycie
budynku no8na ) dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
IIEII - - - - - -

Sciany zewnetrze bedaq posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI60 — plyty warstwowe z

rdzeniem z wetny mineralnej o grubosci 15 cm.

BOB Biuro Obstugi Budownictwa -

Krzysztof Bednarczyk -

58-200 Dzierzoniow, ul. Brzozowa 10

PRO.IFKT ARCHITEKTONICZNO-RUDOWI ANY

10




B|O
B

Ww. ptyty warstwowe bedg stanowi¢ réwniez przekrycie dachu opisywanego budynku kottowni.
Element no$ny $cian bedg stanowity stupy HEA 360. Ptatwie dachowe C 180, rygiel HEA 300.
Elementy konstrukcyjne obiektu bedg wykonane jako NRO.

Magazyn paliwa zakwalifikowany jako PM Q>4000 MJ/m2 (sktadowisko otwarte),
jednokondygnacyjny o wysokosci do 12 m, a takze powierzchni 466,83 m2, powinien zosta¢
zaprojektowany i wybudowany w klasie ,A” odpornosci pozarowej. Sciany posiadaé beda klase

odporno$ci ogniowej co najmniej REI 240.

13.7.Strefy pozarowe
Budynek kontenera bedzie stanowi¢ jedng strefe pozarowg o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m2,

13.8.Usytuowanie obiektu

Budynek kontenera przy ul. Cieptej w Ole$nicy zlokalizowany jest na niezabudowanej dziatce.

W najblizszej lokalizacji znajduje sie budynek na dzialce sasiedniej w odlegtosci 40 m, budynek
kontenera znajdowac bedzie sie minimum 6 m od granicy z dziatkg sasiednig — oraz w odlegtosci

23 m od magazynu opatu,

13.9.Warunki ewakuacji

Dla budynku kontenera zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz w miejsce bezpieczne
poprzez drzwi ewakuacyjne o szeroko$ci 0,9 m z boku budynku. Drzwi powinny by¢ otwierane na
zewnatrz.

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie dotyczy — brak korytarzy.

Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego zgodnie z § 237 WT nie zostata przekroczona.

Nalezy zaznaczy¢, ze budynek nie posiada pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

13.10. Instalacje uzytkowe wystepujace w obiekcie
W obiekcie wystepuja kolejne instalacje uzytkowe:

- elektryczna

13.11. Wystepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

Obiekt wymaga nizej wymienionych urzadzen przeciwpozarowych:
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Hydranty zewnetrzne — stan istniejacy, hydranty zewnetrzne DN 80 zainstalowane na miejskiej sieci

wodociggowej w odlegtosci ponizej 75 m i 150 m od chronionego budynku (oba na terenie Zaktadu

Energetyki Cieplnej). Hydranty zapewnig wymagaling dla zaktadu Energetyki Ciepinej).

13.12. Wyposazenie obiektu w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w 1 gasnice proszkowe typu ABC .

13.13. Dziatania ratowniczo-gasnicze

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
opisywanego obiektu ( cata inwestycja — kottownia) wynosi 20 dmd/s i zostanie zapewniona z
istniejacej miejskiej sieci wodociggowej poprzez hydranty zewnetrzne zlokalizowane maksymalnie
pierwszy do 75 m i drugi do 150 m. Dwa hydranty na terenie inwestora w odlegto$ci do 75 m — oba
na terenie Zakfadu Energetyki Cieplne;.

Droga pozarowa — droga pozarowa do opisywanego budynku nie jest wymagana. Dojazd pozarowy
od ul. Cieptej. Na terenie zaktadu rozktad drég pozwala na swobodny dojazd pojazdéw JOP do
kazdego miejsca z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci, uwzgledniajac potrzebe dziatan z

podno$nikdw lub drabin mechanicznych oraz zasieg rzutu pradu gasniczego.
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