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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Inwestycja polega na budowie — montazu wagi najazdowej oraz kontenera do obstugi wagi na

terenie realizowanej kottowni biomasowej na podstawie odrebnego pozwolenia na budowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji bez zainwestowania. W chwili obecnej inwestor przystepuje do realizacii
kottowni biomasowej. Waga realizowana bedzie na terenie utwardzonym kostkg betonowg (ciag

komunikacyjny). Kontener na pow. Terenu zielonego.

3. Projektowane zagospodarowanie

Na obszarze objetym opracowaniem powstaje wolno stojgca instalacja do spalania biomasy o
mocy 10 MW (kottownia z kominem, ruchomg podfogq i podajnikiem) i instalacjami wewnetrznymi oraz
zewnetrznymi. Instalacja bedzie posiada¢ wtasny wolno stojgcy magazynu biomasy w pétnocnej czesci
dziatki. Uzupetnieniem infrastruktury beda nawierzchnie utwardzone. W ramach niniejszego
opracowania jako uzupetnienie zagospodarowania terenu wykonane zostang :waga najazdowa oraz

kontener do obstugi wagi. Urzadzenia wyposazone zostang w instalacje elektryczna.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

. Instalacje elektryczna z zaprojektowanej sieci energetycznej przygotowanej do zasilania
realizowanej kottowni biomasowe;.

b) sposéb odprowadzania Sciekow

e nie dotyczy

c) uktad komunikacyjny

Dojazd do wagi —. komunikacje wewnetrzng zapewni projektowany ukfad drég wewnetrznych
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realizowanej kottowni biomasowe;.

d) sposo6b dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest z istniejacego zjazdu z drég gminnych (ul. Ciepta).

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Dziatka posiadaj dostep do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz energii elektrycznej

z budynku Zaktadu Gospodarki Cieplnej.

przytacze wodociagowe

- nie dotyczy.

przytacza kanalizacji sanitarnej

- nie dotyczy

zasilanie obiektu w energie elektryczna

Z realizowanej sieni energetycznej — budowa kottowni biomasowe;

zasilanie obiektu w energie cieplng

- nie dotyczy

zabezpieczenie uzbrojenia obcego

zaprojektowano wykonanie montazu urzadzen (waga i kontener) bez kolizji z uzbrojeniem

obcym.

uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren podlegajacy zagospodarowaniu pozostanie bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni - bilans terenu
e pow. dziakki - 6537,00 m? (100%)
e pow. zabudowy kubaturowej - 1288,33 m2 (19,7%)
e pow. utwardzone - 1815,00 m2 (27,8%)
e pow. biologicznie czynna - 3433,67 m2 (52,5%)
Uwaga. Bilans terenu wykonany pod potrzeby budowy kottowni biomasowej uwzgledniat
wykonanie wagi i kontenera obstugi.
5. Informacje i dane

a) zgodnos$¢ zamierzenia z decyzja o warunkach zabudowy i decyzji Srodowiskowej.
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Zgodnie z art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty
budowlane: polegajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy
architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu przepisébw o ochronie
Srodowiska. Przedsiewziecie polegajace na montazu wagi i kontenera do obstugi wagi w catosci spetnia
zapisy wiw ustawy w zwigzku z czym nie wyspepowano o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

b) uwarunkowania konserwatorskie
Inwestycja jest planowana w strefie ochrony konserwatorskiej dla zabytkéw archeologicznych
ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Projektowany zakres prac (waga z kontenerem
obstugi) uwzgledniono w dokumentach zwigzanych z pozwoleniem na budowe Kkottowni

biomasowe;.

c) wplyw eksploatacji gorniczej
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
d) wplyw na srodowisko i zdrowie

Projektowane zagospodarowanie ( waga i kontener obsfugi) nie wymaga

sporzadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

6. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Podstawowe akty prawne

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).
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[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz.
1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2021, poz. 1722).

[5] Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia

ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
Nazwa inwestycji i adres:

Budowa — montaz wagi najazdowej wraz z kontenerem obstugi na terenie kottowni o mocy 10 MW przy

ul. Cieptej w Ole$nicy na dziatce nr 14/4 obr. Olesnica.

6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii

WAGA NAJAZDOWA
1 | Powierzchnia zabudowy 54,00 m?
2 | Dtugosc 18,00 m
3 | Szeroko$¢ 3,00 m
KONTENER DO OBSLUGI WAGI
1 | Powierzchnia zabudowy 4,40 m?
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,90 m?
4 | Kubatura 9,75m3
5 | Wysoko$¢ budynku 240m
6 | Diugos¢ budynku 2,20 m
7 | Szeroko$¢ budynku 2,00m
8 | Liczba kondygnacii 1
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Budynek zgodnie z § 8 WT, zakwalifikowano do grupy budynkéw niskich (N), ze wzgledu na

wysoko$¢ budynku ponizej 12 m.
6.2. Charakterystyka zagrozen pozarowych
Nie przewiduje sie wystepowania pozarowo niebezpiecznych substancii

w obiekcie.

6.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynki zgodnie z § 209 [1] budynek stanowig odrebne strefe pozarowg ze wzgledu na

przeznaczenie i sposob uzytkowania jako PM tj. produkcyjno-magazynowe.

6.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego budynku kontenera zgodnie z zatozeniami projektowymi nie

przekroczy 500 MJ/m2.

6.5. Pomieszczenia zagrozone wybuchem

Nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek kottowni zakwalifikowany jako PM Q<500 MJ/m2, jednokondygnacyjny o powierzchni

4,40 m2, powinien zosta¢ zaprojektowany i wybudowany w klasie ,E” odporno$ci pozarowej.

Maksymalna Budynek wielokondygnacyjny

p Budynek o
g?St.OSC. jedne;
obclazenia kondygnacji
oghiowego nadziemnej |, .. Sredniowysoki . .
strefy (bez Niski (N) (SW) Wysoki (W) | WysokoSciowy (WW)
pk?jgrz\ﬁlfj ograniczenia
y wysoko$ci)
Q [MJ/m2]
Q<500 ”EH ”DH ”CH ”B” ”B”
500<Q<1 000 ,,D” ,,D” ,,C” ,,B” ,,B”
1000<Q<2000 ,C’ ,C” ,C” B” B
2000<Q<4000 B’ B’ B’ * ’
Q>4000 ,,A” ,,A” ,,A” * *
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- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci _
pozarowe ko%t)tvrv un& a konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
budynku "o8na ) dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
IIEII - - - - - -

Sciany zewnetrze bedaq posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI60 — plyty warstwowe z
rdzeniem z wetny mineralnej o grubosci 15 cm.
Ww. ptyty warstwowe bedg stanowi¢ réwniez przekrycie dachu opisywanego budynku kottowni.
Element nosny $cian bedg stanowity stupy HEA 360. Ptatwie dachowe C 180, rygiel HEA 300.
Elementy konstrukcyjne obiektu bedg wykonane jako NRO.

Magazyn paliwa zakwalifikowany jako PM Q>4000 MJ/m2 (sktadowisko otwarte),
jednokondygnacyjny o wysokosci do 12 m, a takze powierzchni 466,83 m2, powinien zosta¢
zaprojektowany i wybudowany w klasie ,A” odpornosci pozarowej. Sciany posiadaé beda klase

odporno$ci ogniowej co najmniej REI 240.

6.7. Strefy pozarowe
Budynek kontenera bedzie stanowi¢ jedng strefe pozarowa o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m2,

6.8. Usytuowanie obiektu

Budynek kontenera przy ul. Cieptej w Ole$nicy zlokalizowany jest na niezabudowanej dziatce.

W najblizszej lokalizacji znajduje sie budynek na dzialce sasiedniej w odlegtosci 40 m, budynek
kontenera znajdowac bedzie sie minimum 6 m od granicy z dziatkg sasiednig — oraz w odlegtosci

23 m od magazynu opatu,

6.9. Warunki ewakuacii

Dla budynku kontenera zaprojektowano wyjScie ewakuacyjne na zewnatrz w miejsce bezpieczne
poprzez drzwi ewakuacyjne o szerokosci 0,9 m z boku budynku. Drzwi powinny by¢ otwierane na
zewnatrz.

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie dotyczy — brak korytarzy.
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Diugos¢ przejScia ewakuacyjnego zgodnie z § 237 WT nie zostata przekroczona.

Nalezy zaznaczy¢, ze budynek nie posiada pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

6.10. Instalacje uzytkowe wystepujace w obiekcie
W obiekcie wystepuja kolejne instalacje uzytkowe:

- elektryczna

6.11. Wystepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

Obiekt wymaga nizej wymienionych urzadzen przeciwpozarowych:

Hydranty zewnetrzne — stan istniejacy, hydranty zewnetrzne DN 80 zainstalowane na miejskiej sieci
wodociggowej w odlegtosci ponizej 75 m i 150 m od chronionego budynku (oba na terenie Zaktadu

Energetyki Cieplnej). Hydranty zapewnig wymagaing dla zaktadu Energetyki Ciepinej).

6.12. Wyposazenie obiektu w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w 1 gasnice proszkowe typu ABC .

6.13. Dziatania ratowniczo-gasnicze

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
opisywanego obiektu ( cata inwestycja — kottownia) wynosi 20 dmd3/s i zostanie zapewniona z
istniejacej miejskiej sieci wodociggowej poprzez hydranty zewnetrzne zlokalizowane maksymalnie
pierwszy do 75 m i drugi do 150 m. Dwa hydranty na terenie inwestora w odlegto$ci do 75 m — oba
na terenie Zakfadu Energetyki Cieplne;.

Droga pozarowa — droga pozarowa do opisywanego budynku nie jest wymagana. Dojazd pozarowy
od ul. Cieptej. Na terenie zaktadu rozktad drég pozwala na swobodny dojazd pojazdéw JOP do
kazdego miejsca z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci, uwzgledniajac potrzebe dziatan z

podno$nikdw lub drabin mechanicznych oraz zasieg rzutu pradu gasniczego.

1. Informacija o obszarze oddziatywania obiektu

Powotujac sie na przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn.

zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegGtowego
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zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), definiuje sie, ze obszar

oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 14/4 obreb Olesnica.

7.1.  Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu :

711, §12, 13,23, 31, 36, 60, 271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7.1.2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu.

7.1.3. §4 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw, Dz.
U.z2010r., nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.

7.2.  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowe;:

7.2.1. Lokalizacja budynku powoduje, Zze zgodnie z przepisami p.poz oraz dot. zacienienia i

nastonecznienia inwestycja nie oddziatowuje na dziatki sasiednie.

Powotujac sie na przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, stwierdzi¢ nalezy Zze obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke 14/4
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