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LEGENDA :
1- REALIZOWANY BUDYNEK KOTŁOWNI Z RUCHOMĄ PODŁOGĄ I PODAJNIKIEM - 10 MW 
2- REALIZOWANY MAGAZYN BIOMASY 
3- PROJEKTOWANA WAGA NAJAZDOWA (P.P.P.P.=158,74 m.n.p.m.) 
4- PROJEKTOWANY KONTENER DO OBSŁUGI WAGI (P.P.P.P.=158,76 m.n.p.m.) 
5- REALIZOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE.
6- GRANICA DZIAŁKI.

HP - hydrant Ø90 - istniejące

REALIZOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - POZA OPRACOWANIEM

REALIZOWANA INSTALACJA WODY
PRZYŁĄCZE WODY - POZA OPRACOWANIEM
REALIZOWANA INSTALACJA ELEKRYCZNA
KABEL ZASILAJĄCY - POZA OPRACOWANIEM
REALIZOWANE WYPROWADZENIE MOCY CIEPLNEJ - PRZYŁĄCZE CIEPLNE
PRZYŁACZE CIEPLNE - POZA OPRACOWANIEM

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

7

7- DWA MIEJSCA POSTOJOWE O WYM. 2,5 x 5,0 m.

NR   RYSUNKU

58-200 Dzierżoniów
ul. Brzozowa 10

Biuro Obsługi
Budownictwa
Krzysztof BednarczykB

B 0

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

BUDOWLANA

56-400 OLEŚNICA, UL. 11 LISTOPADA 17

MIEJSKA GOSPODARKA KOMUNALNA

ADRES:

TEMAT:

INWESTOR :

W OLEŚNICY SP. Z O.O.

58-200 Dzierżoniów
ul. Brzozowa 10

Biuro Obsługi
Budownictwa
Krzysztof BednarczykB

B 0

SPECJALNOŚĆ:

AGNIESZKA KWAŚNIAK
nr uprawnień:   UAN.V-7342/6/3/80/92
nr ewid.  DOIA: DS-0540

PROJEKTANT ARCH.  :

TYTUŁ RYSUNKU :

Z-01

MONTAŻ  WAGI NAJAZDOWEJ I KONTENERA
OBSŁUGI WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ
NA TERENIE KOTŁOWNI BIOMASOWEJ

S K A LA : 1:500
DATA :   12 marca  2024 r.

PB

OLEŚNICA, UL. CIEPŁA
021401_1.0002.AR_37.14/4

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

PROJEKTANT KONSTR.  :

KRZYSZTOF BEDNARCZYK
nr uprawnień:  142/DOŚ/05
nr ewid.  DOŚ/BO/0055/06

ZBIGNIEW ZIEJA
PROJEKTANT INST. ELEKTR.  :

nr uprawnień:  267/DOŚ/05
nr ewid.  DOŚ/IE/1913/01

REALIZOWANA KAN. DESZCZ. Z PLACU MANEWROWEGO, DRÓG
REALIZOWANA KAN. TŁOCZNA PEHD De40

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY NA WODĘ DESZCZOWĄ V=12 m3, a x b x h = 400x240x165, POKRYWA TYPU CIĘŻKIEGO D400 

STUDNIA KAN. DESZCZOWEJ, POKRYWA TYPU CIĘŻKIEGO D400

SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH, KOALESCENCYJNY, q=5,0 dm3/s

STUDNIA KAN. DESZCZOWEJ, POKRYWA TYPU CIĘŻKIEGO D400

PRZEPOMPOWNIA Z POMPĄ ZATAPIALNĄ Z PIONOWYM PŁYWAKIEM, V=3,5 m3/s; dPa=8,5 mH2O, POKRYWA D400

STUDNIA ROZPRĘŻNA PVC Ø425, POKRYWA TYPU CIĘŻKIEGO D400

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKRYCZNA


