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1. OPIS TECHNICZNY - ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

Projekt budowlany obejmuje projekt zewnetrznej kanalizacji deszczowe.

Przyjete natezenie deszczu miarodajnego do wymiarowania sieci (15-minutowy deszcz obliczeniowy o czgstotliwosci
powtarzania si¢ raz na dwa lata c=2; p=50%)-150 dm?/(s x ha)

Wody opadowe z powierzchni parkingu zewnetrznego oraz drég dojazdowych nalezy wpigé do kanalizacji deszczowej
poprzedzony studniq osadnikowa. Z uwagi na ptytko posadowiong instalacje kanalizacji deszczowej niezbedne jest
wykonanie czesciowej retencji wod w szczelnych zbiornikach na wody opadowe oraz wykonanie przepompowni wéd
deszczowych. Przewiduje sie wykonanie szesciu zbiornikdw retencji czasowej, kazdy o pojemnosci 12 m3 wykonanych z
zelbetu w technologii szczelnej. Zaprojektowano przepompownie wod deszczowych o wydajnosci 3,5 dm3/s oraz wysokoSci
podnoszenia 8,5 mH20, wyposazong w dwie pompy zatapialne z wspdipracujace kaskadowo, kazda o mocy 3,5 kW,
U=400V. Przepompownia wyposazona w system akustyczno-optyczny sygnalizacji stanu awarii przepompowni.

Rurociggi wykonane zostang metodg wykopu otwartego. Zmiany kierunku, $rednicy i spadku lokalizowane bedg w
prefabrykowanych betonowych studniach rewizyjnych oraz studniach rewizyjnych wykonanych z PVC. Trasy prowadzenia
rurociggdw, srednice, spadki przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

Przewody

Rurociagi w zakresie $rednic De160,200 mm zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowych PVC-U, klasy S (SN.8), SDR 34
LITE taczone na uszczelki gumowe np. f. Kaczmarek Malewo albo innych o takich samych wta$ciwosciach.

Warunki wykonania

Zaprojektowano studnie rewizyjne i potaczeniowe betonowe i PP. Studzienka kanalizacji deszczowejej fid25PP sktada sie z 3
podstawowych elementéw, tj. kinety przelotowej z PP lub PVC z fabrycznie montowanymi uszczelkami, rury trzonowej z PP
lub PEHD z uszczelkg i teleskopem zwieficzonym pokrywa Zeliwng DN400 klasy D400 w drogach, chodnikach i B125 w
terenach zielonych. Studzienka stanowi przedmiot kompleksowej dostawy. Stosowaé kompletne studnie z prefabrykowanych
elementéw betonowych i Zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos¢ (uszczelko
zgodne z PN-EN 681-1:2002), wykonane z betonu zgodnego z normg PN-EN 206:2014-04, dostosowanego do
odpowiedniej klasy ekspozycji min. XA1 o odpowiedniej wytrzymato$ci klasy min. C40/50, wodoszczelnego (min. W8) i o
nasigkliwosci ponizej 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi.

Na instalacji kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren drdg i placu manewrowego przewidziany montaz separatora
substancji ropopochodnych wyposazony w osadnik, koalescencyjny o przepustowosci g=5,0 dm¥s.

Studnie kanalizacyjne betonowe wykona¢ jako szczelne, z wyrobiong kineta, z przej$ciami szczelnymi, z kregéw betonowych
taczonych na uszczelki gumowe, z wtazem Zeliwnym z wypetieniem betonowym ¢$600m w klasie D400 w drogach,
chodnikach i B125 w terenach zielonych. Kineta studni betonowej powinna by¢ wykonana fabrycznie z zachowaniem zasady
licowania kanatéw. W $&cianie studni nalezy osadzi¢ stopnie wlazowe Zeliwne typowe zabezpieczone antykorozyjnie
(odpowiednio do lokalizacji wlazu). Pokrywy wtazéw dostosowaé scisle do rzednych projektowanego terenu.

Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10729. Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wlazy) musza odpowiada¢ normie
PN EN 124: 2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci“ oraz posiada¢ certyfikaty za zgodno$¢é z normg PN EN 124: 2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikujace zrzeszone w Polskim Centrum Akredytacii.

Roboty ziemne przy wykonywaniu instalacji kanalizacji deszczowej

Ztacza rur powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni wolnej po obu stronach potaczen do
czasu przeprowadzenia prob na szczelno$¢. Dno wykopu profilowa¢ ze spadkiem zgodnym z profilem rurociagu. Rury
kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 25 cm dla rurociggébw DN1600 i DN1400 i grubosci 20 cm dla
rurociggébw DN500-DN200. Rurociagi uktadaé z zachowaniem nalezytej starannosci, zwracajgc szczegdlng uwage na
liniowos¢ rurociggu i zachowanie statego, jednakowego spadku na poszczegolnych odcinkach instalacji. Nie dopuszcza sie
zataman rurociggéw w poziomie. Po montazu i wykonaniu obsypki do grzbietu rurociggu nalezy wykonaé powykonawczg
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inwentaryzacje geodezyjng rurociggu. Nalezy inwentaryzowaC kazdy wykonany odcinek sieci. Z inwentaryzacji nalezy
sporzadzi¢ szkic geodezyjny i dotaczy¢ go do dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;
rurociagi zasypac piaskiem 30 cm ponad grzbiet rury. Wykopy zasypywaé gruntem zageszczalnym warstwami 30 - 40 c¢m,
zageszczat zageszczarkg ptytowa do wartosci wskaznika zageszczenia 1s=1,0 w jezdniach, chodnikach i parkingach oraz
1s=0,95 w pozostalych terenach.

Sciany wykopow liniowych zabezpiecza¢. Trase prowadzenia rurociagéw, $rednice, spadki przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania. Kanalizacie nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego. Roboty wykonywaé starannie w
odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Nie dopuszcza¢ do zalania wykopu i do rozluznienia gruntu rodzimego. Wykopy
wykonywac jako liniowe wasko-przestrzenne z ptytowym umocnieniem $cian pionowych. Roboty ziemne wykonywac recznie
i mechanicznie (z wyjatkiem zblizen z gazociggiem wysokiego cisnienia) zgodnie z PN-B-10736:99. Rurociagi uktada¢ w
wykopie wasko-przestrzennym o $cianach pionowych szalowanych i rozpartych, spetniajgcym warunek nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor, tablic informacyjnych ,Glebokie wykopy”
i ogrodzenia. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Odprowadzenie wdd z odwodnienia wykopdw
do kanalizacji lub pobliskich rowdw uzgodni¢ z zarzadca sieci oraz rowéw.

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie z odktadem 0,6 m za linig klina odtamu
skarpy i 0,6 m od krawedzi wykopu obudowanego lub z czasowym wywozem urobku na plac odktadczy. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie z wywozem urobku.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu
istniejacych sieci. Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Sciany wykopéw liniowych nalezy zabezpieczy¢ palami szalunkowymi lub obudowa zmechanizowang — segmentowa plytowa
np. typu SBH.

Warunki wykonania jak w pkt. dotyczacym kanalizacji sanitarne;.

Uwagi do instalacji zewnetrznych
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z prowadzenia robét liniowych i

montazowych {j.:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopéw.)

- wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow

- sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony
dostep 0sdb niezatrudnionych

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z miejsca sktadowania do miejsca
montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa przy transporcie)

- konieczno$¢ wiasciwego przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych gtebokich wykopach oraz barierek zabezpieczajacych wykop,

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych

- zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.

Minimalna odlegto$¢ w pionie pomiedzy projektowanym uzbrojeniem a gazociggiem wynosi 0,2m.

Przed przystapieniem do robét trasy projektowanych instalacji zewnetrznych nalezy wytyczy¢ geodezyjne. Oznakowaé
miejsca kolizji projektowanych rurociggdw z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi jak kable energetyczne, telefoniczne,
sieC wodociggowa, gazowa oraz kanalizacja deszczowa. Wzmocni¢ nadzor nad robotami prowadzonymi w rejonie
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istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Sciany pionowe wykopéw o gtebokoéci przekraczajacej 1,0 m nalezy umocnié na catej wysokosci. Wykopy
zabezpieczy¢ barierami. Dla ruchu pieszego pozostawi¢ wydzielone i zabezpieczone ktadki nad wykopami.

Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng — powykonawcza.

Nalezy bezwzglednie zachowaé warunek warstwowego zasypywania rurociggdéw z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy.

W miejscu wystapienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi prace wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Roboty ziemne w poblizu gazociggdw nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego oraz zabezpieczy¢ sie¢
przed jej uszkodzeniem.

O terminie przystapienia do wykonywania rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci
i z nimi zlokalizowac w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzor nad ich przebiegiem.

2. OPIS TECHNICZNY - PRZYLACZE WODOCIAGOWE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA

Whpiecie projektowanego przytacza wodociggowego nalezy wykona¢ do istniejacej sieci wodociggowej zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

Projektowane przytacze wodociggowe zaprojektowano w pasie drogowym.

Whpiecie nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie trojnika kotnierzowego redukcyjnego Dn150/DN100 typu 510 HAWLE, z
potaczeniami z istniejacq siecig ztaczkami kotnierzowymi de 150 typu 7102 HAWLE/do Zeliwa. Na przytaczu
przewidziano montaz zasuwy wodnej kotnierzowej Dn100 z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z trzpieniem z stali
nierdzewnej, z uszczelnieniem elastycznym np. produkcji HAWLE wraz z obudowg do zasuw Nr kat. 4700 i skrzynkg do
zasuw Nr kat.857. Skrzynka uliczna duza z deklem cigzkim. Korpus z zeliwa.

Wiaczenie, tj. montaz na rurociagu tréjnika fgcznie z zasuwg odcinajaca, w przygotowanym przez Inwestora wykopie,
nalezy zleci¢ do wykonania stuzbom technicznym.

Na projektowanym przytaczu wodociggowym w komorze wodomierzowej zamontowany zostanie zestaw wodomierza
gtéwnego wraz z armaturg odcinajaca, filtrem oraz armaturg zaporowg ( zawdr antyskazeniowy typu BA).

W sktad zabudowy wodomierza gtéwnego przewidziano:

1. Zawér odcinajacy, kotierzowy dn 100

2. Wodomierz wielostrumieniowy dn50, Vnom=15 méh; Vmax=31,5 m3/h; Vmin=0,04 m¥h, ( Vwym=20 m3h )
3. Filtr siatkowy typu FY 69 dn 100

4. Zawor antyskazeniowy typu BAdn 100

5. Kompensator dn80

6. Redukcja kotnierzowa dn80/dn50

7. Redukcja kotnierzowa dn80/dn50

Wodomierz zamontowa¢ minimum 0,4 m ponad posadzka studni wodomierzowe;.

TRASA WODOCIAGU

Projektowane przytacze i instalacja wodociggowa utozona bedzie na terenie w terenie zielonym oraz w ciggach
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komunikacyjnych. Trase projektowanych rurociagéw przedstawiono na rys PZT. Gtebokos¢ utozenia rurociggdw ~1.50 m.
Rzedne osi rurociagu, spadki rurociggu i zagtebienie — zgodnie z projektem technicznym.

MATERIAL

Wodociag zaprojektowano z rur PE-HD SDR 17 ( PN 10 ) De=110 x 6,6.

Potaczenie rurociggdw za pomoca zgrzewdw doczotowych, co pigty zgrzew stosowaé ztacze elektrooporowe lub za pomocy
ztaczy elektrooporowych.

Potaczenie armatury z rurociggiem za pomocq $rub ze stali nierdzewnej, potaczenia kotnierzowe zaizolowaé tasmg
termokurczliwg. Kotnierze ruchome dociskowe do potaczen kotnierzowych z elementem dociskowym Zeliwnym, powlekane
polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Sruby do potaczen kotierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70.
Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Armature na instalacji wodociggowej i przytaczu oznakowac tabliczkami zgodnie z
normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociaggowych”.

UZBROJENIE

Uzbrojenie projektowanego wodociggu stanowia;

- zasuwa Dn 100 mm Kkotnierzowa z Zzeliwa sferoidainego minimum GGG-40 z trzpieniem z stali nierdzewne;
z uszczelnieniem elastycznym np. produkcji HAWLE wraz z obudowg do zasuw Nr kat. 025 i skrzynkg do zasuw Nr kat.857.
Skrzynki uliczne duze z deklem cigzkim. Korpus z zeliwa.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie nalezy wykonaC w razie konieczno$ci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie odwodnienie wykopu
przez wykonanie rowka 20-30 cm gteboko$ci wzdtuz jednej ze Scian ze spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajaca woda
nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna jg odprowadzi¢ stosujac ciggte pompowanie wody pompa szlamowg
umieszczong bezposrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie
umocni¢ stosujac wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywac przy pomocy igtofiltrow.

PROBY | BADANIA

Po wykonaniu wodociagu, ale przed zasypaniem wykona¢ prébe ci$nieniowg na cisnienie 1,0 MPa przy udziale
przedstawiciela dostawcy wody wg PN-70/B-10715 ,Szczelno$¢ rurociggdw. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed
oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptuka¢ oraz podda¢ dezynfekcji. Ptukanie nalezy wykonaé wodg
wodociggowg zapewniajgc mozliwie najwieksza predko$¢ przeptywu. Plukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy
wyptywajaca z rurociggu woda bedzie taka jak woda do niego wprowadzona. Nastepnie przeprowadzi¢ w specjalistycznym
laboratorium badania bakteriologiczne wody wyptywajacej z przytacza. W wypadku uzyskania ztych wynikow nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang zawierajacg co najmniej 50 mgCly/dm?
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér Srodka odkazajacego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru po okresie prébnym powinna wynosi¢ 10mgCl/dm3. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa. Préba wody pobrana z przeptukania
przewodu powinna odpowiada¢ pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do
picia. Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia okresla PN-72/B-10732.

ZALECENIA DO WYKONANIA ROBOT

- Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w poblizu istniejacego uzbrojenia recznie
- Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ po przez azurowe umocnienie cian wykopu
- Zasypywanie wykopu warstwami 20 cm ze starannym zageszczeniem warstw zasypowych

- Pierwszg warstwe zasypowg do wysoko$ci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonac recznie
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z piasku
- Wszystkie rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubo$ci podsypki ca 10 cm
- Nad wszystkimi rurociggami utozy¢ taSme magnetyczng taczong na Sruby zaciskowe.
- Cato$¢ robdt ziemnych i montazowych oraz odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami

norm PN - 81/ B - 10725 i BN - 83 / 8936 — 02, z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych.", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, wydanymi przez COBRTI INSTAL w
2003 r. zeszyt 3.

- Nalezy wzmocni¢ za pomocg blokéw podporowych z betonu B - 25 takie ksztattki jak trojniki Zeliwne, zasuwy, stopy
hydrantéw, zakonczenia sieci. Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem poprzez folie oddzielajacy z
tworzywa. Wysoko$¢ wzmocnienia blokéw betonowych podporowych wynosi hmin =40 ,0cm + $rednica przewodu a szerokos¢
b wykona¢ wg instrukcji wykonania odbioru zew. przewoddéw z rur PE.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE ZRODLA CIEPLA:

Moc nominalna kotta [10000 kW]
Moc minimalna w paliwie [11800 kW]
Minimalna sprawos¢ kotta [85%]
Zawarto$¢ tlenu resztkowego [5,5-7 %]

Specyfikacja paliwa:

Wartos¢ opatowa [7,5-18 MJ/kg]

Wymagania w zakresie wartosci emisji: nalezy zdefiniowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Uktad doprowadzania paliwa:

Ruchoma podioga:

Wymiary silosu LBH [14 x 8 x 5 m]

llos¢ segmentéw przesuwnych [6]

Srednica cylindrow i tokéw [220 mm / 100 mm]
Wydajnos¢ transportu paliwa minimum [25 m¥h]

Agregat hydrauliczny - max. moc i ciSnienie [30 kW /200 bar]

Podajnik hydrauliczny:

Objetos¢ zasobnika paliwa [2m?]

Przekroj wlotu na ruszt [1800 x 400 mm]
Srednica cylindra i tioka [200 mm / 90 mm]
Wydajnosé [25 m3/h]

Agregat hydrauliczny - max. moc i cisnienie [30 kW /200 bar]

Komora spalania:
Rodzaj konstrukciji: adiabatyczna, pionowa

Czas retencji spalin w strefie dopalania minimum 2,2 s w temp. minimum 850 °C
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Sporzadzenie modelu CFD przeptywu dla zilustrowania dynamiki gazu w strefie dopalania

Catkowita objeto$¢ wewnetrzna [140 m?]
Catkowita objeto$¢ strefy dopalania: [80 m?]
Powierzchnia rusztu [22m?]

llo$¢ rusztowin [798]

llos¢ stref powietrza pierwotnego min. 3

llo$¢ niezaleznie sterowanych stref rusztu min. 2

llos¢ cylindréw i ich $rednica [2x 80mm / 45mm]
Moc napedu dla poszczegéinych stref rusztu [1,1 kKW /200 bar]

Komin awaryjny gorgcych gazéw - zabudowany na komorze spalania
Dziatanie komina awaryjnego: bez udziatu jakiejkolwiek energii pomocniczej
Usytuowanie kotta: obok komory spalania, na tym samym poziomie
Sterowanie wszystkich klap: pneumatyczne

Kociot wodny:

Rodzaj konstrukcji: 2-ciggowy ptomienicowo-ptomieniowkowy o pionowej konstrukcii

Min. $rednica/min. grubos¢ Scianek rur (ptomieniowki): [88,9x3,6 mm]
Materiat: [P265GH-TC1]
Max. dopuszczalna temperatura wylotowa: [450°C]

Doprowadzenie goracych gazéw — z boku
Max. predkosci przeptywu GAZU przez ciggi: [25 m/s]
Automatyczne czyszczenie powierzchni ogrzewalnych

Drzwi rewizyjne w dolnej czesci kotta i zdejmowalna pokrywa

Moc cieplna korpusu kotta wodnego: [8500 kW]
Max. temperatura robocza: [130 °C]
Max. ci$nienie robocze: [16 bar]
Max. temperatura robocza spalin : [1050 °C]
Max. strata ci$nienia po stronie spalin [850 Pa]
Max. strata ci$nienia po stronie wody [0,3 bar]
Ekonomizer:

Przeptyw pionowy z géry na dot
Osobny niezalezny ukfad z wycigganymi wymiennikami ciepta
Automatyczne jednostki czyszczace powierzchni ogrzewalnych wszystkich stopni

Automatyczne wygarnianie popiotu przez $luze powietrzng

Max. moc cieplna podgrzewacza powietrza [800 kW]

Max. temperatura wylotowa [obliczeniowa] [290 °C]
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Max. moc cieplna ekonomizera wodnego [1500 kW]

Max. temperatura wylotowa [obliczeniowa] [160°C]

Bypass ekonomizera wodnego z regulacjq ciagta [0 -100%)]

Max. temp. spalin za ekonomizerem: [160°C]

Max. strata ci$nienia przez wszystkie stopnie ECO: [ 800 Pa]
Multicyklon:

Max. zawarto$¢ pytow za multicyklonem [200 mg/my?]
Max. strata ci$nienia [1000 Pa]

Automatyczne usuwanie popiotu wraz z ogrzewaniem bunkra
Max. temperatura [240°C]

Filtr tkaninowy:

Min. temperatura [130°C]
Max. temperatura [240°C]
Max. strata ci$nienia [1.500 Pa]

System automatycznego czyszczenia

Uktad doprowadzania sorbentu — wodorotlenku wapnia
Silos do sktadowania wodorotlenku wapnia (ca. 60m?)
Uktad recyrkulacji sorbentu

Wentylator wyciagowy spalin:

Min. moc napedu [110 kW]
Min. sprawno$¢ [86%]
Naped bezposredni

Utozyskowany wat napedowy z sprzegtem elastycznym

Uktad recyrkulacji spalin

Wyposazenie elektryczne

Sterownik bezpieczenstwa PLC z UPS

Rezerwa miejsca w szafie sterowniczej 20%

Wizualizacja i parametryzacja obejmujgca wszystkie urzadzenia
Automatyczna rejestracja danych do analizy historycznej
Zarzadzanie uzytkownikiem

Alarmowanie zdalne
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