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Temat:  Przebudowa sieci cieplnej 2xDn200 z kanałowej na preizolowaną

Inwestor: 

09.2025

Tytuł rysunku

ArkuszSkala

Podpis

Data

Rewizja

Projekt. sieci 

Nazwisko i imię

1:500

rys.4

przy ul.M.C.Skłodowskiej w Oleśnicy

Schemat alarmowy przebudowywanej

Irena Marówka PRO-INSTAL

WROCŁAW  ul. GRADOWA 12/12

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy Spz.o.o. 56-400 Oleśnica ul.11Listopada17

 sieci cieplnej 2xDn200na preizolowaną 

przy ul. M.Skłodowskiej Curie w Oleśnicy

mgr inż. Irena Marówka

kom. 606 231 442
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1. Łączenie przewodów alarmowych i odbiór

instalacji alarmowej po próbie

ciśnieniowej,przed mufowaniem

2. Długość pętli projektowanej sieci

cieplnej  L=334m
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masa rury preizolowanej

przewód pobielany
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przewód miedziany

OZNACZENIA

szczegół "A"

druty alarmowe

połączyć galwanicznie

przewodowa rura

stalowa

END-CAP  lub nasuwka

końcowa

projektowana

rura preizolowana
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szczegół "A"

szczegół "A"

szczegół "C"
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detektor dwukanałowy typ NP4 firmy Control lub

równoważny (usytuowany w komorze K-16

ul.M.C.Skłodowskiej)

szczegół "C"

detektor

usterek

YDY 4x1 mm²

Połączenia pomiędzy drutami alarmowymi i detektorem wykonać poprzez rozłączalne złączki

WAGO z dźwignią. Od złączek i masy do zacisków detektora połączenie wykonać przewodami

YDY 4x1 mm². Na podejściu do dławików detektora oznakować przewody: zasilanie-kolor
czerwony, powrót-kolor niebieski, masa-kolor żółto-zielony.Żyły przewodów wprowadzonych na

zaciski detektora oznakować zgodnie z kolorem drutów instalacji alarmowej. Detektor zasilić

bateryjnie. Zabezpieczenie dla obwodu detektora- wyłącznik instalacyjny S 301 B6. Detektor

będzie usytuowany w komorze cieplnej K-16 przy ul. M.Skłodowskiej -Curie w Oleśnicy.
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